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山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局

公　　告

２０２４年　第７号

山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局

关于批准发布 《智慧工地建设技术标准》等

５项山东省工程建设标准的公告

《智慧工地建设技术标准》《建筑工程机械拆除安全管理标准》《城市轨道交通桥墩预制拼装技术

规程》《城市轨道交通清水混凝土施工技术规程》《城市轨道交通预应力混凝土预制Ｕ型梁施工技术

规程》等５项山东省工程建设标准，业经审定通过，批准为山东省工程建设标准，现予以发布，自

２０２４年９月１日起施行。原 《城市轨道交通桥墩预制拼装技术规程》ＤＢ３７／Ｔ５１００ ２０１７、《城市轨

道交通清水混凝土施工技术规程》ＤＢ３７／Ｔ５０９９ ２０１７、《城市轨道交通预制简支Ｕ型梁施工技术规

程》ＤＢ３７／Ｔ５０９８ ２０１７同时废止。

以上标准由山东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。

附件：山东省工程建设标准发布名单

山东省住房和城乡建设厅　山东省市场监督管理局

２０２４年７月１２日

·３·



附件
山东省工程建设标准发布名单

序号 标准名称 标准编号 主编单位

１ 智慧工地建设技术标准 ＤＢ３７／Ｔ５２８７ ２０２４
山东省建设工程质量安全中心

清华大学

２ 建筑工程机械拆除安全管理标准 ＤＢ３７／Ｔ５２８８ ２０２４
山东建筑大学

山东三箭建设工程股份有限公司

３ 城市轨道交通桥墩预制拼装技术规程 ＤＢ３７／Ｔ５１００ ２０２４ 济南交通发展投资有限公司

４ 城市轨道交通清水混凝土施工技术规程 ＤＢ３７／Ｔ５０９９ ２０２４ 济南交通发展投资有限公司

５
城市轨道交通预应力混凝土预制Ｕ型梁施工技

术规程
ＤＢ３７／Ｔ５０９８ ２０２４ 济南交通发展投资有限公司

·４·



前　　言

根据山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局 《关于印发 〈２０２２年山东省工程建设标

准制修订计划〉的通知》（鲁建标字 〔２０２２〕８号）的要求，标准编制组通过深入调查研究，参考国

内外有关标准，并结合实际，制定本标准。

本标准主要技术内容包括：总则、术语、平台建设、建设流程、建设内容、智慧工地建设评价

及附录。

本标准由山东省住房和城乡建设厅负责管理，由山东省建设工程质量安全中心负责具体内容的

解释。在执行过程中如有意见或建议，请将意见和有关资料寄送至山东省建设工程质量安全中心

（地址：山东省济南市历下区朝山街２５号，邮编：２５００００，联系电话：０５３１５１７６５３１９，邮箱：ｍａｍ

ｉｎｇｘｉｎｇ＠ｓｈａｎｄｏｎｇ．ｃｎ），以供修订时参考。

本标准主编单位：山东省建设工程质量安全中心

清华大学

本标准参编单位：山东省建筑安全与设备管理协会

中建八局第一建设有限公司

中建八局第二建设有限公司

青岛海大云信息技术集团有限公司

济南市工程质量与安全中心

日照市城乡建设管理服务中心

·５
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１　总　　则

１０１　为规范智慧工地建设，提高施工现场管理水平，推动建筑业高质量发展，制定本标准。

１０２　本标准适用于山东省房屋建筑工程项目的智慧工地建设。

１０３　智慧工地的建设除应符合本标准外，尚应符合国家和山东省现行有关标准的规定。

·１·



２　术　　语

２０１　智慧工地　ｓｍａｒｔｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓｉｔｅ

采用信息化、数字化技术对工程项目的信息、人员、安全、质量等进行管理，实现生产作业协

调、智能处理和科学管理等功能的工地。

２０２　智慧工地管理平台　ｓｍａｒｔｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓｉｔｅｍａｎａｇｅｍｅｎｔｐｌａｔｆｏｒｍ

综合运用信息化技术，对施工现场各类要素进行数据采集、分析、管理，按需共享、协同运作，

实施精准化、精细化管理的信息平台，简称 “平台”。

２０３　监测点　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｐｏｉｎｔ

直接或间接设置在监测对象上并能反映其变化特征的观测点。

２０４　建筑信息模型　ｂｕｉｌｄｉｎｇＩｎｆｏｍｏｄｅｌ

在建设工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、

运营过程和结果的总称，简称 “ＢＩＭ”。

２０５　现场报警　ｓｃｅｎｅａｌａｒｍ

当监测数据超出阈值时，现场自动发出声音或闪光等报警信号。

２０６　远程报警　ｒｅｍｏｔｅａｌａｒｍ

当监测数据超出阈值时，远程平台端或移动端发出报警信号。

·２·



３　平 台 建 设

３０１　平台建设应符合现行行业标准 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》ＪＧＪ／Ｔ４３４等的

规定，应具有信息管理、人员管理、视频管理、安全管理、质量管理、绿色文明施工、进度管理等

功能，宜具备ＢＩＭ应用管理等功能。

３０２　平台用户分为主管部门、施工企业和施工项目等三个层级，主管部门级应分为省、市、县三

个子级，施工企业级可按照内部构架分为若干子级，施工项目级平台可向建设、监理、分包等项目

建设相关方拓展应用。

３０３　平台数据流转宜采用两级架构模式，施工项目应通过网络将数据直接传送至对项目实施监管

的属地主管部门平台、所属施工企业平台。属地主管部门可逐级上传至各级主管部门平台。

３０４　施工企业应在施工现场安装相应传感装置、自动识别装置、网络基础设施和应用终端等设

备，对信息进行采集、识别、显示、存储、传输等应用。

３０５　平台应对所有用户进行统一身份认证，实行分权分域管理，各用户根据权限访问平台获取信

息、实现应用，应能自动生成用户访问日志和系统操作日志。

３０６　平台数据的采集、传输、存储、共享、分析、处理等应用，应符合现行国家标准 《信息安全

技术 网络安全等级保护基本要求》ＧＢ／Ｔ２２２３９等的规定，保证数据、信息安全。

·３·



４　建 设 流 程

４．１　编 制 方 案

４１１　项目施工单位应在智慧工地建设前，收集、整理相关信息，确定建设内容、主要功能、星级

水平等，并组织编制智慧工地建设方案。

４１２　智慧工地建设方案应包括工程概况、编制依据、技术条件、总体布置、功能设计、保障措

施、预期成果和工期安排等内容。

４１３　智慧工地建设方案实施前，施工单位宜组织专家对方案进行论证。

４１４　智慧工地安装施工单位在安装作业前，应根据已确定的建设方案，对现场进行勘察。

４１５　智慧工地安装施工单位应按照建设方案和现场勘察结果等编制智慧工地实施方案，内容应包

括建设目标、组织机构、实施内容、设备布设、测试调试、检查验收、进度控制、安全保障、应急

处置等内容。

４１６　智慧工地安装施工单位应填写智慧工地实施方案审批表，符合附表Ｂ．０．１智慧工地实施方案

审批表的规定，施工单位应当组织工程建设、监理等单位对安装施工单位编制的实施方案进行审批。

４．２　安装与调试

４２１　智慧工地安装施工单位应根据实施方案制定详细的安装调试计划，有序完成设备安装、调试

等作业活动。

４２２　在每个节点接入设备、调试完毕后，施工单位应组织工程建设、监理和安装施工等单位进行

联合验收。

４．３　接口与测试

４３１　接入主管部门监管平台的数据应按照附录Ａ提供的数据接口标准执行，智慧工地安装施工单

位应测试监管数据接口，保证现场数据与主管部门监管平台数据的一致性和实时性。

４３２　监管数据接口的测试内容，应包括数据内容、数据格式、传输方式、传输频率、传输延

时等：

１　数据内容测试，应包含数据唯一标识、项目唯一编码、采集设备唯一编码、数据采集时

间等。

２　数据格式测试，应包括支持ＪＳＯＮ、ＸＭＬ、文本等数据交换格式。

３　传输方式测试，应支持采用ＨＴＴＰ、ＭＱＴＴ等互联网通信协议进行网络传输。

４　传输频率测试，应支持按照设定的频率进行周期性数据采集和传输。

５　传输延时测试，应确保传输延时不超出设定的阈值。

４３３　监管数据接口的测试项目，应包括信息管理、人员管理、视频管理、安全管理、质量管理、

绿色文明施工、进度管理等功能访问接口。
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４．４　运行与维护

４４１　智慧工地建设和平台应用单位应建立运行与维护制度，做好定期和日常维护，保证系统的稳

定运行。

４４２　智慧工地建设和平台应用单位应按照下列要求对智慧工地系统进行运行维护，填写智慧工地

维护记录表，符合附表Ｂ．０．２智慧工地维护记录表的规定：

１　对设备运行状态、数据传输、数据存储等进行日常监控并记录。

２　定期对设备运行状态和网络线路进行检查与测试，对设备进行清洁保养。
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５　建 设 内 容

５．１　信 息 管 理

５１１　施工项目端平台接入时，应上传下列信息：

１　项目和单体工程基本信息，包括项目名称、项目位置、建设规模、建设类型、参建单位，以

及项目经纬度、开工日期、竣工日期、项目简介等信息。

２　施工许可信息，包括施工许可证编号、发证日期、发证机关，以及质量监督、安全监督机构

名称等信息，分段办理施工许可的应按进度及时上传施工许可信息。

３　工程项目参建单位信息，包括建设、施工、监理、勘察、设计、预拌混凝土供应、检测机构

等参建单位名称、社会统一信用代码、企业资质、法定代表人、项目负责人和联系人等信息。

５１２　下列特种设备信息应及时传入平台：

１　施工现场使用的塔式起重机、门式起重机、施工升降机、物料提升机等特种设备产权备案信

息、安装告知信息、检验检测信息、使用登记信息、拆卸告知信息。

２　特种设备安装、拆卸信息，包括安装 （拆卸）单位、时间、人员等信息。

３　特种设备驾驶操作、司索信号等特种作业人员信息。

５．２　人 员 管 理

５２１　项目平台应具备人员信息管理功能，及时采集项目建设、施工、监理等单位人员信息，包括

身份证信息、工作岗位信息、执业 （职业）资格信息、健康状况、文化程度、工作单位、联系方

式等。

５２２　施工现场应安装实名制考勤管理系统，由身份信息采集识别、人脸识别感知、门禁考勤等功

能模块组成，系统应２４ｈ在线，人员异常进出应现场报警，超过１２ｈ未离开施工现场应远程报警。

５２３　施工现场应设置人员薪资管理系统，与实名制考勤管理系统关联，对本项目施工的人员进行

薪资管理。

５２４　施工现场应使用安全教育管理系统，对现场人员进行安全教育培训和信息管理，可应用人机

互动系统对现场人员进行安全教育培训。

５２５　施工现场应设置执业人员管理系统，对执业 （职业）资格进行管理，采集施工单位项目负责

人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书信息，施工单位项目负责人、监理单位总监理工

程师执业资格证书信息，特种作业人员建筑施工特种作业操作资格证书信息等。

５．３　视 频 管 理

５３１　施工现场应设置视频监控系统，包括视频控制中心、智能监控等功能模块，实现现场感应、

现场报警和远程报警。

５３２　施工现场视频监控系统，应具备视频数据传输至主管部门平台等功能，系统的设计、安装、

验收以及维护应符合现行行业标准 《建筑工程施工现场视频监控技术规范》ＪＧＪ／Ｔ２９２等相关规定。

５３３　施工现场视频控制中心模块应具备视频总览、画面切换、录像及回放、云台控制、视频储
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存、语音对讲、权限管理等功能，视频本地存储时间不应少于３０ｄ。

５３４　视频监控应覆盖施工作业区、现场办公区和现场生活区，２４ｈ在线监控。

５３５　施工现场人员进出通道、车辆进出通道、设备运行区域、主干道路、堆料场库等应安装高清

摄像设备。

５３６　施工现场制高点应安装高清球机摄像机，应反映顶部施工作业面情况，安装位置宜为塔式起

重机等制高点。

５３７　施工现场宜配备全景成像测距摄像机，具有自动扫描、全景拼图、实时测量等功能。

５３８　进出施工现场主要通道口、施工现场制高点、施工升降机吊笼内应配备智能监控系统，具有

智能识别、自动抓拍、影像留存、自动报警和信息推送等功能。施工现场其他区域宜配备智能监控

系统。

５３９　施工现场可使用无人机或机器人进行超高清实拍，实现影像记录，全景扫描，逆向建模等

功能。

５．４　安 全 管 理

５４１　平台应具备智能安全管理功能，应包括下列内容：

１　安全专项方案管理，上传、查询方案文本、审批信息、论证意见、实施情况、验收情况等。

２　安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理，植入危险源清单、风险分级管控清单、隐患排

查治理清单和隐患整改处理清单，对风险分级管控和隐患排查、整改、验收实施闭环管理，对数据

进行统计、分析、预警和推送等。

３　安全标准化管理，上传、查询项目自评、企业检评等情况。

５４２　施工现场周边宜设置围挡防护监测系统，实现活体闯入感应、现场声光报警、远程自动报警

等功能。

５４３　施工现场临边、洞口防护宜设置电子感应系统，发现异常应现场报警和远程报警。

５４４　施工现场悬挑式卸料平台，应安装监测系统，实现载物重量、倾斜角度等数据监测，发现异

常应现场报警和远程报警。

５４５　施工现场超过一定规模的支撑脚手架危险性较大的分部分项工程应安装监测系统，实现立杆

轴力、杆件倾角、支架整体水平位移、竖向位移等变化情况监测，发现异常应现场报警和远程报警。

其他支撑脚手架宜安装监测系统。

５４６　整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，宜安装监测系统，实时监测架体水平位移、架体

倾斜等情况，发现异常应现场报警和远程报警。

５４７　施工现场塔式起重机应安装下列智能监测系统：

１　驾驶室应安装司机身份识别系统，实现司机身份识别认证，认证失败禁止启动等功能。

２　应安装运行监测系统，实时监测塔式起重机的幅度、高度、吊重、倾角、力矩等运行数据，

实现远程查看塔式起重机的实时数据、异常报警、工效分析、数据保存等功能。

３　应安装吊钩盲区可视化系统，实现对吊钩位置、吊钩盲区的可视化功能。

４　塔式起重机应具备群塔防碰撞和区域限位功能，当超出阈值时，应现场报警和远程报警，并

自动停止危险动作。

５４８　施工升降机应安装下列智能监测系统：

１　驾驶室应安装司机身份识别系统，实现司机身份识别认证，认证失败禁止启动等功能。

２　应安装运行监测系统，实时监测施工升降机的载重、起升高度、运行速度、搭乘人员等情

况，发现异常应现场报警和远程报警。

５４９　高处作业吊篮宜安装智能监测系统，实时监测吊篮的荷载、倾角、高度、速度、风速等情

况，发现异常应现场报警和远程报警。
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５４１０　施工现场塔式起重机、物料提升机、施工升降机、高处作业吊篮、自升式架设设施等机械

设备设施以及大型吊具所用钢丝绳宜安装损伤监测系统，实时监测钢丝绳损伤情况，发现异常应现

场报警和远程报警。

５４１１　施工现场使用高强度螺栓的塔式起重机、施工升降机等设备，宜安装防松动预警螺母，实

时监测螺栓紧固状态，发现异常应现场报警和远程报警。

５４１２　施工现场超过一定规模的基坑危险性较大的分部分项工程应安装智能监测系统，实时监测

基坑位移、沉降、地下水位、支撑结构内力、锚杆锚固力变化等情况，对监测数据进行采集、统计

和分析，发现异常应现场报警和远程报警。其他基坑工程宜安装智能监测系统。

５４１３　施工现场宜安装智能临电系统，实时监测电压、电流、剩余电流、温度、功率等数据，发

现异常应现场报警和远程报警。

５４１４　施工现场宿舍、办公室、仓库等场所内应安装烟感、温感等智能监测装置，场所外宜安装

智能识别系统，对明烟、明火进行监测报警，发现异常应现场报警和远程报警，宜具备语音报警

功能。

５４１５　施工现场安全管理人员应佩戴智能安全帽，实现智能巡检、场景录制、自动定位、远程报

警等功能。施工现场作业班组长、特种作业人员等其他人员宜佩戴智能安全帽；高处作业人员宜佩

戴智能安全带。

５４１６　施工现场高风险、有限空间、狭小空间等区域可使用机器人等进行辅助安全巡检。

５４１７　施工现场宜在危大工程、机械设备、物料加工等风险点较多区域设置二维码，供相关人员

扫码查询存在的风险隐患及应对措施。

５．５　质 量 管 理

５５１　施工现场应建立建筑材料见证取样系统，实现下列功能：

１　对进入施工现场的材料、构配件等取样、送检、结果反馈、不合格处理实施智能管理，实现

过程记录、结果查询、统计分析、提示预警等功能。

２　对现场取样人员、见证人员实行身份认证管理，对见证取样、送检过程现场拍照、自动定

位、识别、上传。

３　宜与检测系统协调融合，实现数据共享。

４　可使用二维码或芯片技术，实现对人员、地点、时间等信息进行查证。

５５２　现场基础施工完成后宜布设沉降自动监测系统，持续监测各监测点的沉降量，实现累计沉降

量、沉降差、沉降速率自动计算，数据自动上传，超过阈值自动报警等功能。

５５３　施工现场标准养护室 （箱）应使用智能控制系统，对标养室 （箱）内温度、湿度进行持续监

测、智能控制，实时上传、统计、分析相关数据，超出阈值自动报警。

５５４　大体积混凝土浇筑施工应安装混凝土自动测温系统，实时采集、自动上传、统计分析大体积

混凝土入模温度、环境温度、表里温差、降温速率等数据，超出阈值自动报警。

５５５　施工现场实体检验宜采用智能回弹仪和钢筋扫描仪对混凝土强度、钢筋保护层厚度进行检

测，宜采用智能靠尺、智能测距仪等智能仪器设备对结构位置和尺寸偏差进行实测实量，实时上传、

存储、统计、分析检测数据，超出阈值自动报警。

５５６　住宅工程分户验收宜使用智能管理系统，上传、统计、分析验收数据。

５５７　施工现场可使用建筑机器人替代人工进行喷涂、平整、打磨等施工作业。

５５８　施工现场宜使用二维码对复杂工序、关键工序进行辅助技术交底。

５．６　绿色文明施工

５６１　施工现场应安装车辆清洗智能管理系统，实现车辆自动识别、出场冲洗、实时记录、自动上
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传、统计分析、异常报警等功能。

５６２　施工现场应安装环境监测系统，实时对施工现场颗粒物、温度、湿度、噪声、风速、风向等

进行监测，超出阈值自动报警。

５６３　施工现场宜设置与环境监测系统联动的智能降尘系统，当颗粒物浓度超过阈值时，自动喷淋

降尘。

５６４　施工现场办公区、生活区、作业区应安装用水、用电监测装置，实时监测、记录、上传、统

计、分析用水量、用电量等数据信息。

５．７　物料与进度管理

５７１　施工现场应安装智能地磅系统，实现钢筋、预拌混凝土等材料运输车辆自动识别、称重、偏

差计算、数据上传、统计分析等功能。

５７２　施工现场宜配备材料智能点检系统，实现钢筋、钢管等物料自动识别、清点、上传功能。

５７３　施工现场应建立施工进度智能管理系统，应包括对比分析模块，宜包括施工进度计划辅助编

制模块、跟踪监测模块等。

５７４　施工进度对比分析模块应实时对比实际进度与计划进度差异，具备临近预警、超期报警等

功能。

５７５　施工进度计划辅助编制模块宜能根据项目基础信息辅助生成施工进度计划，输出进度计划图

表，指导现场劳动力、材料、机械安排。

５７６　施工进展动态跟踪模块宜设置智能监测装置，对施工进展情况实施动态跟踪监控，生成实时

施工进度图。

５．８　ＢＩＭ应用管理

５８１　施工现场宜设置ＢＩＭ工程管控电子沙盘，实现查看ＢＩＭ三维模型、质量安全信息、施工进

展情况等功能。

５８２　宜采用ＢＩＭ技术对施工复杂和专业性强的专项工程进行深化设计。

５８３　宜采用ＢＩＭ技术对现场进度计划进行模拟，形成ＢＩＭ进度计划模拟视频。

５８４　施工现场宜将施工图纸与ＢＩＭ模型进行关联，通过ＢＩＭ模型快速查看相应图纸内容。

５８５　施工现场宜使用ＢＩＭ技术对复杂工艺进行模拟，形成ＢＩＭ工序模拟动画，并对施工现场进

行可视化交底。

５８６　装配式工程宜使用ＢＩＭ技术建立模型，对构件生产、进场、安装等全过程进行跟踪、记录，

展示装配式构件的全过程信息。
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６　智慧工地建设评价

６０１　智慧工地建设评价包括阶段评价和整体综合评价：

１　阶段评价宜根据建设节点划分若干阶段进行评价，评议智慧工地建设是否达到阶段性设计要

求，便于调整和改进，可结合阶段安装验收组织。

２　整体综合评价应在主体结构完成５０％以后进行，评议智慧工地建设的整体综合水平。

３　基础项中缺少任一分项，不予整体综合评价。

４　评价活动可由施工单位自行组织，或者由第三方组织。

６０２　整体综合评价内容应包括信息管理、人员管理、视频管理、安全管理、质量管理、绿色文明

施工、进度管理、ＢＩＭ 管理等全部评价项目，打分标准符合附表Ｃ．０．２信息管理打分表、附表

Ｃ．０．３人员管理打分表、附表Ｃ．０．４视频管理打分表、附表Ｃ．０．５安全管理打分表、附表Ｃ．０．６质

量管理打分表、附表Ｃ．０．７绿色文明施工打分表、附表Ｃ．０．８物料与进度管理打分表、附表

Ｃ．０．９ＢＩＭ管理打分表的规定。

６０３　评价分为基础项和推广项两个类别，均为１００分，按照附表Ｃ．０．１智慧工地综合评价评分汇

总表分别计算加权得分，基础项和推广项权重η犼按表６．０．３的规定确定。

表６０３　权重分配表

序号 分项
权重η犼

基础项 推广项

１ 信息管理 ０．０５ ０

２ 人员管理 ０．１０ ０．０５

３ 视频管理 ０．１５ ０．１０

４ 安全管理 ０．４０ ０．４０

５ 质量管理 ０．２０ ０．２０

６ 绿色文明施工 ０．０５ ０．０５

７ 物料与进度管理 ０．０５ ０．０５

８ ＢＩＭ管理 ０ ０．１５

整体综合评价得分应按下式计算：

犃＝犅基＋犅推×０．１５ （６．０．３１）

式中：犃———整体综合评价得分；

犅基———基础项评价得分；

犅推———推广项评价得分。

基础项 （推广项）评价得分按下式计算：

犅基（犅推）＝∑
犼

（犅犼×η犼） （６．０．３２）

式中：犅犼———基础项 （推广项）第犼分项得分；

η犼———第犼分项权重。

分项得分按下式计算：

犅犼＝∑
犵

犻

犅犼犻 （６．０．３３）
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式中：犅犼犻———第犼分项第犻子项评价得分；

犵———第犼分项中子项数量。

基础项 （推广项）评价子项得分按下式计算：

犅犼犻＝
∑
狀

犿

（α
犿

犻 ×μ犻＋β
犿

犻 ×τ犻）

狀
＋δ犻＋λ

熿

燀

燄

燅犻
×γ犻×θ犻 （６．０．３４）

式中：α
犿

犻
———第犻子项第犿单项参数覆盖度；

μ犻———第犻子项参数覆盖度权重；

β
犿

犻
———第犻子项第犿单项时间覆盖度；

τ犻———第犻子项时间覆盖度权重；

狀———实际使用数量；

δ犻———第犻子项应用效果；

λ犻———第犻子项应用效果权重；

γ犻———第犻子项应用覆盖度；

θ犻———第犻子项应得分数。

６０４　智慧工地根据整体综合评价得分进行等级评价，等级评价分为一星级、二星级、三星级三个

等级。具体等级划分按表６．０．４的规定确定。

表６０４　等级划分评价表

序号 等级 分数

１ 一星级 ６０≤综合评价分＜７５

２ 二星级 ７５≤综合评价分＜９０

３ 三星级 综合评价分≥９０
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Ａ．１　接口规则说明

犃１１　通用规则

１　调用路径

ｈｔｔｐ：／／ｉｐ：ｐｏｒｔ／ａｐｉ／接口路径

ｉｐ：ｐｏｒｔ为监管数据服务器接口ＩＰ地址和端口。

２　接口方式

ＨＴＴＰ＋ＪＳＯＮ或者ＨＴＴＰＳ＋ＪＳＯＮ

３　请求方式

ＰＯＳＴ

４　编码类型

ＵＴＦ８

５　返回结果

返回结果中ｃｏｄｅ是调用接口的响应结果，ｍｓｇ是调用接口的响应结果说明 （当ｃｏｄｅ＝２００时

ｍｓｇ＝接口调用成功；当ｃｏｄｅ＝５００时ｍｓｇ＝接口调用失败原因说明）。ｄａｔａ是调用接口的返回数据。

６　获取ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ加密的ＲＳＡ公钥

　 ＭＩＧｆＭＡ０ＧＣＳｑＧＳＩｂ３ＤＱＥＢＡＱＵＡＡ４ＧＮＡＤＣＢｉＱＫＢｇＱＣＹｈＳｄＣＧＰＥ／Ｏ０４ｐ９ＡｗＪＯｍＺ２０ｚ３ｅｕＧｍ７／０３＋ ＦＭｒ８ｐｆ

ＺＫｘｅＧｎＡＹ５ｃｊｉｅ／Ｊｚ８ｂＯｅｅｃｒＢ９３ＳＣＹｎｐｒｖｓ８ＪｆＹｊａ＋Ｒ０２ｉｅｏＤ９ＳＸ７３１ＧｇＲＴｌＬＢ１ｋ０／ｂｌＹＩｕ８９ｂｈＬＲＭａＲ３Ｋ５ＤｐＷＰｑｙＥＹ９

ＡＸｈＪｃＥｓＭＺｋ７ｋｏ＋Ｕ８ｐＪ４７６Ｄ７ＷＧＺ９Ｖｏ４ＱｙＬｉＧ２ＺＴＳｃｗＩＤＡＱＡＢ

公钥加密代码示例 （ｊａｖａ）：

ｉｍｐｏｒｔｃｎ．ｈｕｔｏｏｌ．ｃｏｒｅ．ｃｏｄｅｃ．Ｂａｓｅ６４；

ｉｍｐｏｒｔｃｎ．ｈｕｔｏｏｌ．ｃｏｒｅ．ｕｔｉｌ．ＣｈａｒｓｅｔＵｔｉｌ；

ｉｍｐｏｒｔｃｎ．ｈｕｔｏｏｌ．ｃｏｒｅ．ｕｔｉｌ．ＳｔｒＵｔｉｌ；

ｉｍｐｏｒｔｃｎ．ｈｕｔｏｏｌ．ｃｒｙｐｔｏ．ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ．ＫｅｙＴｙｐｅ；

ｉｍｐｏｒｔｃｎ．ｈｕｔｏｏｌ．ｃｒｙｐｔｏ．ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ．ＲＳＡ；

／

获取接口请求公钥加密示例

 ＜ｐ＞

Ｄｅｍｏ使用ｈｕｔｏｏｌ工具包 其他工具包 大体相同

／

ｐｕｂｌｉｃｃｌａｓｓＤｅｍｏ｛

　　ｐｕｂｌｉｃｓｔａｔｉｃＲＳＡＲＳＡ＝ｎｅｗＲＳＡ（ｎｕｌｌ，＂ＭＩＧｆＭＡ０ＧＣＳｑＧＳＩｂ３ＤＱＥＢＡＱＵＡＡ４ＧＮＡＤＣＢｉＱＫＢｇＱＣＹｈＳ

ｄＣＧＰＥ／Ｏ０４ｐ９ＡｗＪＯｍＺ２０ｚ３ｅｕＧｍ７／０３＋ＦＭｒ８ｐｆＺＫｘｅＧｎＡＹ５ｃｊｉｅ／Ｊｚ８ｂＯｅｅｃｒＢ９３ＳＣＹｎｐｒｖｓ８ＪｆＹｊａ＋Ｒ０２ｉｅｏＤ９ＳＸ７３１

ＧｇＲＴｌＬＢ１ｋ０／ｂｌＹＩｕ８９ｂｈＬＲＭａＲ３Ｋ５ＤｐＷＰｑｙＥＹ９ＡＸｈＪｃＥｓＭＺｋ７ｋｏ＋Ｕ８ｐＪ４７６Ｄ７ＷＧＺ９Ｖｏ４ＱｙＬｉＧ２ＺＴＳｃｗＩＤＡＱＡＢ＂）；

　　ｐｕｂｌｉｃｓｔａｔｉｃｖｏｉｄｍａｉｎ（ｓｔｒｉｎｇ［］ａｒｇｓ）｛

　　　　ｓｔｒｉｎｇｓ＝＂１２３４５６７８９０ＡＳＤＦＧＧａｓｄｆ！＠＃＄％^ ＆（）？＞＜｜｝｛［］／＇＂；

　　　　Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕｔ．ｐｒｉｎｔｌｎ（＂原文 ＝＂＋ｓ）；

　　　　／／公钥加密

　　　　ｂｙｔｅ［］ｅｎｃｒｙｐｔ＝ ＲＳＡ．ｅｎｃｒｙｐｔ（ＳｔｒＵｔｉｌ．ｂｙｔｅｓ（ｓ，ＣｈａｒｓｅｔＵｔｉｌ．ＣＨＡＲＳＥＴ＿ＵＴＦ＿８），ＫｅｙＴｙｐｅ．Ｐｕｂ

ｌｉｃＫｅｙ）；

　　　　ｓｔｒｉｎｇｅｎｃｏｄｅ＝Ｂａｓｅ６４．ｅｎｃｏｄｅ（ｅｎｃｒｙｐｔ）；

　　　　Ｓｙｓｔｅｍ．ｏｕｔ．ｐｒｉｎｔｌｎ（＂密文 ＝＂＋ｅｎｃｏｄｅ）；

　　｝

｝
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犃１２　签名规则

１　签名介绍

在调用接口进行编码前，开发者需先计算签名，调用每个接口都需要携带签名，服务端会根据

请求参数，对签名进行校验，签名不合法的请求将会被拒绝。

２　签名方法

需要注意以下重要规则：

１）所有参数按ＡＳＣＩＩ码从小到大排序 （字典序）。

２）将参数名与参数值按照参数名１＝参数值１＆参数名２＝参数值２＆．．．格式拼接。

３）请求参数的值为空则不参与签名。

４）参数名区分大小写。

５）将ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ按照该格式拼接到最后 ＆ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ＝＜ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ＞。

６）加密之后统一大写。

７）ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ如有泄漏，请联系接口提供方重置。

８）示例：

若ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ是ａａａａ１１１１１ｂｂｂｂａａａａａ，请求的参数如下：

ｉｄＣａｒｄ：３７２９３０１９９６０２０６２５３７

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ：１２３１２３１２３１２３１２３１２３

第一步：

将请求参数的多个键值对，根据键按照字典序排序，并按照＂ｋｅｙ１＝ｖａｌｕｅ１＆ｋｅｙ２＝ｖａｌｕｅ２．．．＂

的格式拼成一个字符串：

ｉｄＣａｒｄ＝３７２９３０１９９６０２０６２５３７＆ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＝１２３１２３１２３１２３１２３１２３

第二步：

将ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ拼接在第一步中排序后的字符串后面得到待签名字符串：

ｉｄＣａｒｄ＝３７２９３０１９９６０２０６２５３７＆ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＝１２３１２３１２３１２３１２３１２３＆ｓｅｃｒｅｔＫｅｙ＝ａａａａ１１１１１ｂｂｂｂａａａａａ

第三步：

使用ｍｄ５算法加密明文并转为大写即为ｓｉｇｎ：

８ＣＡ０７１８ＢＣ１Ｅ７８３５Ｃ７Ｅ３４７１Ａ２５Ｅ４４ＤＣ３３

犃１３　上传文件规则

接口路径：ｕｐｌｏａｄＦｉｌｅ

１　请求方式ＰＯＳＴ＋ｆｏｒｍ ｄａｔａ

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｆｉｌｅ ｆｉｌｅ 是 文件（文件不参与签名）

ｆｉｌｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 文件名称

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

ｆｉｌｅ：（ｆｉｌｅ）

ｆｉｌｅＮａｍｅ：文件名称

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ：项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ：毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ：签名
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 文件唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ＂

｝

犃１４　接口通用说明

１　带有自定义唯一编号参数的接口，如果参数有值，则将其作为唯一标识返回，否则由系统自

动生成该条数据的唯一编号，作为数据唯一标识返回。

２　接口字段描述中带有字典类型的，需要到Ａ．１０字典查询目录中进行查询。

３　监测设备和监测系统应通过调用心跳检测接口保持在线，设备拆除时，应调用设备拆除接

口，避免平台对已拆除设备继续进行监测。

４　人员退场时，需要调用人员退场接口，使平台停止对参建人员的考勤情况监测。

５　所有接口的请求示例和响应示例只用作数据格式的参考，示例中字段的描述说明只以对应的

请求元素或响应元素中的 “描述”为准。请求元素中如有内嵌的数据对象，应转为ｊｓｏｎ字符串操作。

Ａ．２　信 息 管 理

犃２１　工程基本信息基础信息接口

１　ａｄｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｊｅｃｔＩｎｆｏ：上传施工项目信息

施工项目信息应由建设单位或者施工总承包单位上传，上传成功并经平台核验通过后，平台会

通过短信形式将项目密钥发送到项目管理员手机号上，如若审核不通过，则需重新上传施工项目

信息。

１）请求元素 （ｆｏｒｍｄａｔａ格式）

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目编号

ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 项目名称（全称）

ｐｒｏｊｅｃｔＡｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 项目展示简称

ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 项目所在省份，山东省省级行政区划代码

ｃｉｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 项目所在地市，山东省市级行政区划代码

ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 项目所在区县，山东省区级行政区划代码
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 项目地点

ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 所属行政主管部门行政区编号

ｐｒｏｊｅｃｔＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 项目经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｐｒｏｊｅｃｔＬａｔｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 项目纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 建设单位

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 建设单位统一社会信用代码

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 建设单位项目负责人

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 建设单位项目负责人联系电话，ＲＳＡ公钥加密

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 建设单位项目负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 施工单位

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 施工单位统一社会信用代码

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 施工单位项目经理姓名

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（００） 否 施工单位项目经理联系手机号，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 施工单位项目经理身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监理单位

ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 监理单位统一社会信用代码

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 总监理工程师姓名

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 总监理工程师联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 总监理工程师身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 施工状态，字典类型Ａ１０．１

ｐｌａｎＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 计划开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｌａｎＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 计划竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｔｕａｌＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｇｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 施工进度，字典类型Ａ１０．２

ｔｏｔａｌＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 总投资，单位：万元

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 立项批复机关

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 立项批复日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 立项文号

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 立项级别，字典类型Ａ１０．３

ｉｎｖＰｒｏｐｅｒｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工程投资性质 ，字典类型Ａ１０．４

ｂｕｉｌｄＵｓｅＰｌａｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 建设用地规划许可证编号

ｂｕｉｌｄＰｒｏｊｅｃｔＰｌａｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 建设工程规划许可证编号

ｂｕｉｌｄＥｎｅｒｇｙＳａｖｅＩｎｆｏ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 建筑节能信息

ｋｅｙＰｒｏｊｅｃｔＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 是否是重点项目，０ 否，１ 是

ｔｏｔａｌＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ 否 总面积，单位：平方米

ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 建设规模，字典类型Ａ１０．５

ｂｕｉｌｄＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 建设类型，字典类型Ａ１０．６

ｐｒｏｊｅｃｔＵｓｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工程用途，字典类型Ａ１０．７

ｍｏｎｏｍｅｒＡｍｏｕｎｔ ｉｎｔ 否 单体数量

ｍｏｎｏｍｅｒＤｅｔａｉｌＩｎｆｏＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 是 单体详细信息列表ｊｓｏｎ字符串

－ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 单体名称
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

－ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义单体唯一编号

－ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 质量报监单体编号（监督注册号）

－ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＳｙｓｔｅｍ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 结构体系，字典类型Ａ１０．８

－ｓｅｉｓｍｉｃＩｓｏｌａｔｉｏｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 是否为隔震建筑，０ 否，１ 是

－ｂｕｉｌｄＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ 否 建筑面积，单位：平方米

－ｂｕｉｌｄＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 建筑高度，单位：米

－ｓｕｐｅｒＨｉｇｈＲｉｓｅＢｕｉｌｄＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 是否为超限高层建筑，０ 否，１ 是

－ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＮｕｍ ｉｎｔ 否 地上层数

－ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＮｕｍ ｉｎｔ 否 地下层数

－ｇｒｅｅｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 是否为绿色建筑，０ 否，１ 是

－ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ 否 地上建筑面积，单位：平方米

－ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ 否 地下建筑面积，单位：平方米

－ｓｅｉｓｍｉｃＧｒａｄｅ ｉｎｔ 否 抗震等级

－ｌｅｎｇｔｈ ｄｏｕｂｌｅ 否 长度，单位：米

－ｓｐａｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 跨度，单位：米

－ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＧｒａｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工程等级，字典类型Ａ１０．９

－ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否有人防地下室，０ 否，１ 是

－ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ 否 人防地下室面积，单位：平方米

ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 项目简介

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＣｅｒｔＦｉｌｅ ｆｉｌｅ 否 上传农民工工资保证金凭证图片

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＳｔｏｒａｇｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 农民工保证金存储类型，字典类型Ａ１０．１０

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＡｍｏｕｎｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 农民工工资保证金金额

ｒｉｇｈｔＰｒｏｔｅｃｔＮｏｔｉｃｅＢｏａｒｄＦｉｌｅ ｆｉｌｅ 否 上传维权告示牌图片

ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 项目管理员姓名

ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 项目管理员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 项目管理员手机号，ＲＳＡ公钥加密

ｂｕｓｉｎｅｓｓＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅ ｆｉｌｅ 是 营业执照

ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎＦｉｌｅ ｆｉｌｅ 是 上传企业授权证明复印件（见文件样例）

请求参数示例

＂ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ＂：＂项目编号＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ＂：＂项目名称（全称）＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎ＂：＂项目展示简称＂，

＂ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ＂：＂项目所在省份＂，

＂ｃｉｔｙＣｏｄｅ＂：＂项目所在地市＂，

＂ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ＂：＂项目所在区县＂，

＂ａｄｄｒｅｓｓ＂：＂项目地点＂，

＂ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ＂：＂所属行政主管部门行政区编号＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂项目经度＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂项目纬度＂，

＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂建设单位＂，

＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂建设单位统一社会信用代码＂，

＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒ＂：＂建设单位项目负责人＂，
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＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂建设单位项目负责人联系电话，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂建设单位项目负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂施工单位＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂施工单位统一社会信用代码＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒ＂：＂施工单位项目经理姓名＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂施工单位项目经理联系手机号，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂施工单位项目经理身份证，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂监理单位＂，

＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂监理单位统一社会信用代码＂，

＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＮａｍｅ＂：＂总监理工程师姓名＂，

＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂总监理工程师联系方式，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂总监理工程师身份证，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｔａｔｕｓ＂：＂施工状态＂，

＂ｐｌａｎＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂计划开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

＂ｐｌａｎＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ＂：＂计划竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

＂ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

＂ａｃｔｕａｌＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ＂：＂竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｇｒｅｓｓ＂：＂施工进度＂，

＂ｔｏｔａｌＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ＂：＂总投资＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂立项批复机关＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＤａｔｅ＂：＂立项批复日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＮｕｍ＂：＂立项文号＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＬｅｖｅｌ＂：＂立项级别＂，

＂ｉｎｖＰｒｏｐｅｒｔｙＣｏｄｅ＂：＂工程投资性质＂，

＂ｂｕｉｌｄＵｓｅＰｌａｎＮｕｍ＂：＂建设用地规划许可证编号＂，

＂ｂｕｉｌｄＰｒｏｊｅｃｔＰｌａｎＮｕｍ＂：＂建设工程规划许可证编号＂，

＂ｂｕｉｌｄＥｎｅｒｇｙＳａｖｅＩｎｆｏ＂：＂建筑节能信息＂，

＂ｋｅｙＰｒｏｊｅｃｔＦｌａｇ＂：＂是否是重点项目＂，

＂ｔｏｔａｌＡｒｅａ＂：＂总面积＂，

＂ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ＂：＂建设规模＂，

＂ｂｕｉｌｄＴｙｐｅ＂：＂建设类型＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｓｅＴｙｐｅ＂：＂工程用途＂，

＂ｍｏｎｏｍｅｒＡｃｏｕｎｔ＂：＂单体数量＂，

＂ｍｏｎｏｍｅｒＤｅｔａｉｌＩｎｆｏＬｉｓｔ＂：／／单体详细信息列表

＂［｛

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ＂：＂单体名称＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ＂：＂自定义单体唯一编号＂，

　＂ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ＂：＂质量报监单体编号（监督注册号）＂，

　＂ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＳｙｓｔｅｍ＂：＂结构体系＂，

　＂ｓｅｉｓｍｉｃＩｓｏｌａｔｉｏｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为隔震建筑＂，

　＂ｂｕｉｌｄＡｒｅａ＂：＂建筑面积，单位：平方米＂，

　＂ｂｕｉｌｄＨｅｉｇｈｔ＂：＂建筑高度，单位：米＂，

　＂ｓｕｐｅｒＨｉｇｈＲｉｓｅＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为超限高层建筑，０ 否，１ 是＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＮｕｍ＂：＂地上层数＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＮｕｍ＂：＂地下层数＂，

　＂ｇｒｅｅｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为绿色建筑，０ 否，１ 是＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＡｒｅａ＂：＂地上建筑面积，单位：平方米＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＡｒｅａ＂：＂地下建筑面积，单位：平方米＂，
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　＂ｓｅｉｓｍｉｃＧｒａｄｅ＂：＂抗震等级＂，

　＂ｌｅｎｇｔｈ＂：＂长度，单位：米＂，

　＂ｓｐａｎ＂：＂跨度，单位：米＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＧｒａｄｅ＂：＂工程等级，字典类型＂，

　＂ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＦｌａｇ＂：＂是否有人防地下室，０ 否，１ 是＂，

　＂ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＡｒｅａ＂：＂人防地下室面积，单位：平方米＂

｝］＂，

＂ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ＂：＂项目简介＂，

＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＣｅｒｔＦｉｌｅ＂：＂上传农民工工资保证金凭证图片（ｆｉｌｅ）＂，

＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＳｔｏｒａｇｅＴｙｐｅ＂：＂农民工保证金存储类型＂，

＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＡｍｏｕｎｔ＂：＂农民工工资保证金金额＂，

＂ｒｉｇｈｔＰｒｏｔｅｃｔＮｏｔｉｃｅＢｏａｒｄＦｉｌｅ＂：＂上传维权告示牌图片（ｆｉｌｅ）＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＮａｍｅ＂：＂项目信息管理员姓名＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＩｄｃａｒｄ＂：＂项目信息管理员身份证号，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｄｍｉｎＰｈｏｎｅ＂：＂项目信息管理员手机号，ＲＳＡ公钥加密＂，

＂ｂｕｓｉｎｅｓｓＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅ＂：＂营业执照＂，

＂ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎＦｉｌｅ＂：＂上传企业授权证明复印件＂

企业授权证明样例

主体负责人授权书

兹授权本单位 　　　　同志 （身份证号：　　　　　　　　　　　　，手机号：　　　　　　 　）为本单位

的主体负责人，由被授权人全权负责项目：　　　　　　的数据管理等相关事宜。该被授权人在办理项目管理员

账号申领真实性核验时，所有行为均视为本单位操作行为。我单位保证填报申领信息真实有效。若出现信息有误、

虚假等其他违规、违法内容，本单位愿接受相关主管部门的审查处理等。

授权单位 （盖章）：

日期：　　年　　月　　日

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应数据

ｄａｔａ数据说明

参数名称 数据类型 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ
项目唯一标识，以添加施工项目信息成功添加后系统返回值

为准
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续表

参数名称 数据类型 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ 项目名称

ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ 项目编号

ｍｏｎｏｍｅｒＩｎｆｏＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 单体列表ｊｓｏｎ字符串

－ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ 单体名称

－ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ 单体编号

－ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ 系统生成的单体唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：

　　｛

　　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识，以添加施工项目信息成功添加后系统返回值为准＂，

　　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ＂：＂项目名称＂，

　　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ＂：＂项目编号＂，

　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＩｎｆｏＬｉｓｔ＂：／／单体列表ｊｓｏｎ字符串

　　　＂［｛

　　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ＂：＂单体名称＂，

　　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ＂：＂单体编号＂，

　　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂系统生成的单体唯一标识＂

　　　｝］＂

　　｝

｝

２　ｄｅｌｅｔｅＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｊｅｃｔＩｎｆｏ：删除施工项目信息

只能删除待审核的项目信息，已审核通过的项目将无法删除。

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
项目唯一标识，以项目上传成功后系统返回值

为准

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔｅｇｅｒ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ｑｕｅｒｙＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＲｅｖｉｅｗＰｒｏｇｒｅｓｓ：查询施工项目审核进度

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，　

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容
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ｄａｔａ数据说明

参数名称 数据类型 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 项目唯一标识

ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 项目编号

ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 项目名称 （全称）

ｐｒｏｊｅｃｔＡｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 项目展示简称

ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 项目所在省份，山东省省级行政区划代码

ｃｉｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 项目所在地市，山东省市级行政区划代码

ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 项目所在区县，山东省区级行政区划代码

ａｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 项目地点

ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 所属行政主管部门行政区编号

ｐｒｏｊｅｃｔＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 项目经度，火星经纬度坐标 （ＧＣＪ０２）

ｐｒｏｊｅｃｔＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 项目纬度，火星经纬度坐标 （ＧＣＪ０２）

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 建设单位

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 建设单位统一社会信用代码

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 施工单位

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 施工单位统一社会信用代码

ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 监理单位

ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 监理单位统一社会信用代码

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 施工状态

ｐｌａｎＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 计划开工日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｌａｎＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 计划竣工日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 开工日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｔｕａｌＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 竣工日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｇｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 施工进度

ｔｏｔａｌＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 总投资，单位：万元

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 立项批复机关

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 立项批复日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 立项文号

ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 立项级别

ｉｎｖＰｒｏｐｅｒｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 工程投资性质

ｂｕｉｌｄＵｓｅＰｌａｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 建设用地规划许可证编号

ｂｕｉｌｄＰｒｏｊｅｃｔＰｌａｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 建设工程规划许可证编号

ｂｕｉｌｄＥｎｅｒｇｙＳａｖｅＩｎｆｏ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 建筑节能信息

ｋｅｙＰｒｏｊｅｃｔＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是否是重点项目，０ 非重点项目，１ 重点项目，默认为０

ｔｏｔａｌＡｒｅａ ｄｏｕｂｌｅ（１５，２） 总面积，单位：平方米

ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 建设规模

ｂｕｉｌｄＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 建设类型
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续表

参数名称 数据类型 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｓｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 工程用途

ｍｏｎｏｍｅｒＡｍｏｕｎｔ ｉｎｔ 单体数量

ｍｏｎｏｍｅｒＤｅｔａｉｌＩｎｆｏＬｉｓｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 单体详细信息列表ｊｓｏｎ字符串

ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 项目简介

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＣｅｒｔＦｉｌｅＵｒｌ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 农民工工资保证金凭证ｕｒｌ

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＳｔｏｒａｇｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 农民工保证金存储类型

ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＡｍｏｕｎｔ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 农民工工资保证金金额

ｒｉｇｈｔＰｒｏｔｅｃｔＮｏｔｉｃｅＢｏａｒｄＦｉｌｅＵｒｌ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 维权告示牌图片ｕｒｌ

ｒｅｖｉｅｗＰｒｏｇｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 审核进度，０ 待审核，１ 审核通过，２ 审核不通过

ｒｅｖｉｅｗＲｅｍａｒｋ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 审核意见

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：｛

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＮｕｍ＂：＂项目编号＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ＂：＂项目名称（全称）＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎ＂：＂项目展示简称＂，

　　＂ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ＂：＂项目所在省份，山东省省级行政区划代码＂，

　　＂ｃｉｔｙＣｏｄｅ＂：＂项目所在地市，山东省市级行政区划代码＂，

　　＂ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ＂：＂项目所在区县，山东省区级行政区划代码＂，

　　＂ａｄｄｒｅｓｓ＂：＂项目地点＂，

　　＂ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ＂：＂所属行政主管部门行政区编号＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂项目经度，火星经纬度坐标＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂项目纬度，火星经纬度坐标＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂建设单位＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂建设单位统一社会信用代码＂，

　　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂施工单位＂，

　　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂施工单位统一社会信用代码＂，

　　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂监理单位＂，

　　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂监理单位统一社会信用代码＂，

　　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｔａｔｕｓ＂：＂施工状态＂，

　　＂ｐｌａｎＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂计划开工日期＂，

　　＂ｐｌａｎＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ＂：＂计划竣工日期＂，

　　＂ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂实际开工日期＂，

　　＂ａｃｔｕａｌＣｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ＂：＂实际竣工日期＂，

　　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｇｒｅｓｓ＂：＂施工进度＂，

　　＂ｔｏｔａｌＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔ＂：＂总投资，单位：万元＂，
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　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂立项批复机关＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＤａｔｅ＂：＂立项批复日期＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＮｕｍ＂：＂立项文号＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＡｐｐｒｏｖａｌＬｅｖｅｌ＂：＂立项级别＂，

　　＂ｉｎｖＰｒｏｐｅｒｔｙＣｏｄｅ＂：＂工程投资性质＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＵｓｅＰｌａｎＮｕｍ＂：＂建设用地规划许可证编号＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＰｒｏｊｅｃｔＰｌａｎＮｕｍ＂：＂建设工程规划许可证编号＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＥｎｅｒｇｙＳａｖｅＩｎｆｏ＂：＂建筑节能信息＂，

　　＂ｋｅｙＰｒｏｊｅｃｔＦｌａｇ＂：＂是否是重点项目＂，

　　＂ｔｏｔａｌＡｒｅａ＂：＂总面积＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ＂：＂建设规模＂，

　　＂ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ＂：＂项目简介＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＴｙｐｅ＂：＂建设类型＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｓｅＴｙｐｅ＂：＂工程用途＂，

　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＡｃｏｕｎｔ＂：＂单体数量＂，

　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＤｅｔａｉｌＩｎｆｏＬｉｓｔ＂：／／单体详细信息列表ｊｓｏｎ字符串

　　＂［｛

　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ＂：＂单体名称＂，

　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ＂：＂自定义单体唯一编号＂，

　　＂ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ＂：＂质量报监单体编号（监督注册号）＂，

　　＂ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＳｙｓｔｅｍ＂：＂结构体系＂，

　　＂ｓｅｉｓｍｉｃＩｓｏｌａｔｉｏｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为隔震建筑＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＡｒｅａ＂：＂建筑面积，单位：平方米＂，

　　＂ｂｕｉｌｄＨｅｉｇｈｔ＂：＂建筑高度，单位：米＂，

　　＂ｓｕｐｅｒＨｉｇｈＲｉｓｅＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为超限高层建筑，０ 否，１ 是＂，

　　＂ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＮｕｍ＂：＂地上层数＂，

　　＂ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＮｕｍ＂：＂地下层数＂，

　　＂ｇｒｅｅｎＢｕｉｌｄＦｌａｇ＂：＂是否为绿色建筑，０ 否，１ 是＂，

　　＂ｇｒｏｕｎｄａｂｏｖｅＡｒｅａ＂：＂地上建筑面积，单位：平方米＂，

　　＂ｇｒｏｕｎｄＵｎｄｅｒＡｒｅａ＂：＂地下建筑面积，单位：平方米＂，

　　＂ｓｅｉｓｍｉｃＧｒａｄｅ＂：＂抗震等级＂，

　　＂ｌｅｎｇｔｈ＂：＂长度，单位：米＂，

　　＂ｓｐａｎ＂：＂跨度，单位：米＂，

　　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＧｒａｄｅ＂：＂工程等级，字典类型＂，

　　＂ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＦｌａｇ＂：＂是否有人防地下室，０ 否，１ 是＂，

　　＂ｃｉｖｉｌＡｉｒＤｅｆｅｎｓｅＢａｓｅｍｅｎｔＡｒｅａ＂：＂人防地下室面积，单位：平方米＂

　　｝］＂，

　　＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＣｅｒｔＦｉｌｅＵｒｌ＂：＂农民工工资保证金凭证ｕｒｌ＂，

　　＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＳｔｏｒａｇｅＴｙｐｅ＂：＂农民工保证金存储类型＂，

　　＂ｗａｇｅＤｅｐｏｓｉｔＡｍｏｕｎｔ＂：＂农民工工资保证金金额＂，

　　＂ｒｉｇｈｔＰｒｏｔｅｃｔＮｏｔｉｃｅＢｏａｒｄＦｉｌｅＵｒｌ＂：＂维权告示牌ｕｒｌ＂，

　　＂ｒｅｖｉｅｗＰｒｏｇｒｅｓｓ＂：＂审核进度，０ 待审核，１ 审核通过，２ 审核不通过＂，

　　＂ｒｅｖｉｅｗＲｅｍａｒｋ＂：＂审核意见＂

　｝

｝
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４　ａｄｄＭｏｎｉｔｏｒＡｒｅａ：上传项目监测区域划分

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测区域自定义唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域名称

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测区域描述

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测区域中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测区域中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位：米

ｓｕｐｅｒＭｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 上级监测区域唯一标识

ｋｅｙＭｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否是重点监测区域，０ 否，１ 是

ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＱＲＣｏｄｅＰｉｃｔｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
巡检二维码图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＮｕｍ＂：＂监测区域自定义唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＮａｍｅ＂：＂监测区域名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂监测区域描述＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测区域中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测区域中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测区域中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｓｕｐｅｒＭｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂上级监测区域唯一标识＂，

　＂ｋｅｙＭｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＦｌａｇ＂：＂是否是重点监测区域＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＱＲＣｏｄｅＰｉｃｔｕｒｅ＂：＂巡检二维码图片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测区域的唯一标识＂

｝

犃２２　施工许可信息基础信息接口

１　ａｄｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＩｎｆｏ：上传施工许可信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 施工许可证编号

ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 发证机关

ｉｓｓｕｉｎｇＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 发证日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 建设单位名称

ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 建设单位统一社会信用代码

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 工程名称

ａｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 建设地址

ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 建设规模，单位：平方米

ｃｏｎｔｒａｃｔＤｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｔ 是 合同工期，单位：天

ｓｔａｒｔＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｎｔｒａｃｔＡｍｏｕｎｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 合同价格，单位：万元

ｓｕｒｖｅｙＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 勘查单位名称

ｓｕｒｖｅｙＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 勘查单位统一社会信用代码

ｓｕｒｖｅｙＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 勘查单位项目负责人

ｓｕｒｖｅｙＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 勘查单位项目负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｓｉｇｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设计单位名称

ｄｅｓｉｇｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 设计单位统一社会信用代码

ｄｅｓｉｇｎＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设计单位项目负责人

ｄｅｓｉｇｎＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设计单位项目负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｐｒｏｊｅｃｔＧｅｎｅｒａｌＣｏｎｔｒａｃｔｏｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否工程总承包，０ 否，１ 是

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 施工单位名称

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 施工单位统一社会信用代码

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 施工单位项目负责人

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 施工单位项目负责人联系手机号，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 施工单位项目负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监理单位名称
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 监理单位统一社会信用代码

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 总监理工程师

ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 总监理工程师身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安全监督编号

ｓａｆｅｔｙＯｖｅｒｓｉｇｈｔＡｕｔｈｏｒｉｔｙＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 安全监督机构名称

ｓａｆｅｔｙＯｖｅｒｓｉｇｈｔＡｕｔｈｏｒｉｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 安全监督机构统一社会信用代码

ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 安全监督员姓名

ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 安全监督员身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓｅｃｕｒｉｔｙＲｅｐｏｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 安全报监编号

ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＯｒｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 质量监督机构名称

ｍｏｎｏｍｅｒＩｎｆｏＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 是 施工许可证相关的单体信息列表ｊｓｏｎ字符串

－ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 单体名称

－ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义的单体唯一编号

－ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 添加项目信息成功后，系统返回的单体唯一标识

－ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 质量报监单体编号（监督注册号）

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
上传施工许可证照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂施工许可证编号＂，

　＂ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂发证机关＂，

　＂ｉｓｓｕｉｎｇＤａｔｅ＂：＂发证日期＂，

　＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂建设单位名称＂，

　＂ｂｕｉｌｄＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂建设单位统一社会信用代码＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ＂：＂工程名称＂，

　＂ａｄｄｒｅｓｓ＂：＂建设地址＂，

　＂ｂｕｉｌｄＳｃａｌｅ＂：＂建设规模，单位：平方米＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＤｕｒａｔｉｏｎ＂：＂合同工期，单位：天＂，

　＂ｓｔａｒｔＤａｔｅ＂：＂开工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

　＂ｃｏｍｐｌｅｔｅＤａｔｅ＂：＂竣工日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＡｍｏｕｎｔ＂：＂合同价格，单位：万元＂，

　＂ｓｕｒｖｅｙＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂勘查单位名称＂，

　＂ｓｕｒｖｅｙＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂勘查单位统一社会信用代码＂，

　＂ｓｕｒｖｅｙＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂勘查单位项目负责人＂，

　＂ｓｕｒｖｅｙＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂勘查单位项目负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密＂，

　＂ｄｅｓｉｇｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设计单位名称＂，

　＂ｄｅｓｉｇｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂设计单位统一社会信用代码＂，

　＂ｄｅｓｉｇｎＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设计单位项目负责人＂，
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　＂ｄｅｓｉｇｎＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设计单位项目负责人身份证＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＧｅｎｅｒａｌＣｏｎｔｒａｃｔｏｒＦｌａｇ＂：＂是否工程总承包，０ 否，１ 是＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂施工单位名称＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂施工单位统一社会信用代码＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒ＂：＂施工单位项目负责人＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂施工单位项目负责人身份证＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂施工单位项目负责人联系手机号＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂监理单位名称＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂监理单位统一社会信用代码＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＮａｍｅ＂：＂总监理工程师＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂总监理工程师身份证＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ＂：＂安全监督编号＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＯｖｅｒｓｉｇｈｔＡｕｔｈｏｒｉｔｙＮａｍｅ＂：＂安全监督机构名称＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＯｖｅｒｓｉｇｈｔＡｕｔｈｏｒｉｔｙＣｏｄｅ＂：＂安全监督机构统一社会信用代码＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＮａｍｅ＂：＂安全监督员姓名＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＩｄｃａｒｄ＂：＂安全监督员身份证，ＲＳＡ公钥加密＂，

　＂ｓｅｃｕｒｉｔｙＲｅｐｏｒｔＮｕｍ＂：＂安全报监编号＂，

　＂ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＯｒｇＮａｍｅ＂：＂质量监督机构名称＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＩｎｆｏＬｉｓｔ＂：／／施工许可证相关的单体信息列表ｊｓｏｎ字符串

　　＂［｛

　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ＂：＂单体名称＂，

　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮｕｍ＂：＂自定义的单体唯一编号＂，

　　　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂添加项目信息成功后，系统返回的单体唯一标识＂，

　　　＂ｑｕａｌｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＮｕｍ＂：＂质量报监单体编号（监督注册号）＂

　　｝］＂，

　　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传施工许可证照片＂，

　　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 施工许可唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：　＂施工许可唯一标识＂

｝
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犃２３　参建单位信息基础信息接口

１　ａｄｄＰａｒｔｉｃｉｐａｔｅＣｏｎｓｔｒｕｃｔＣｏｒｐＩｎｆｏ：上传参建单位信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 （最大长度）是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 参建单位名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 统一社会信用代码

ｂｕｓｉｎｅｓｓＬｉｃｅｎｓｅＲｅｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 工商营业注册号

ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 企业注册所在省份，省级行政区划代码

ｃｉｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 企业注册所在地市，市级行政区划代码

ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 企业注册所在区县，区级行政区划代码

ａｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 企业营业地址

ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 所属行政主管部门行政区编号

ｚｉｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 否 邮政编码

ａｓｓｕｍｅＲｏｌｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 项目中承担角色，字典类型Ａ１０．１１

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｃｏｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 承建职责内容

ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＩｎｆｏ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 企业资质

ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 否 企业持有的资质证书列表ｊｓｏｎ字符串

－ｃｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 证书名称

－ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

－ｉｓｓｕｅＣｅｒｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发证时间 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 法定代表人

ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业法人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＤｕｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业法人职务

ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 项目负责人

ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业项目负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业项目负责人手机号，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｔａｃｔ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 项目联系人

ｃｏｎｔａｃｔＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业项目联系人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业联系人联系电话，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ Ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名 （详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂参建单位名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂统一社会信用代码＂，

　＂ｂｕｓｉｎｅｓｓＬｉｃｅｎｓｅＲｅｇＮｕｍ＂：＂工商营业注册号＂，

　＂ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ＂：＂企业注册所在省份＂，

　＂ｃｉｔｙＣｏｄｅ＂：＂企业注册所在地市＂，
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　＂ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ＂：＂企业注册所在区县＂，

　＂ａｄｄｒｅｓｓ＂：＂企业营业地址＂，

　＂ａｄｍｉｎＤｉｓｔｒｉｃｔＣｏｄｅ＂：＂所属行政主管部门行政区编号＂，

　＂ｚｉｐＣｏｄｅ＂：＂邮政编码＂，

　＂ａｓｓｕｍｅＲｏｌｅ＂：＂项目中承担角色＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＳｃｏｐｅ＂：＂承建职责内容＂，

　＂ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎｉｎｆｏ＂：＂企业资质＂，

　＂ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＬｉｓｔ＂：／／企业持有的资质证书列表ｊｓｏｎ字符串

　＂［｛

　　＂ｃｅｒｔＮａｍｅ＂：＂证书名称＂，

　　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　　＂ｉｓｓｕｅＣｅｒｔＴｉｍｅ＂：＂发证时间＂，

　｝］＂，

　＂ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂法定代表人＂，

　＂ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂企业法人身份证＂，

　＂ｃｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＤｕｔｙ＂：＂企业法人职务＂，

　＂ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒ＂：＂项目负责人＂，

　＂ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂企业项目负责人身份证＂，

　＂ｃｏｒｐＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂企业项目负责人手机号＂，

　＂ｃｏｎｔａｃｔ＂：＂项目联系人＂，

　＂ｃｏｎｔａｃｔＩｄｃａｒｄ＂：＂企业项目联系人身份证号＂，

　＂ｃｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ＂：＂企业联系人联系电话＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 参建企业唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：　＂参建企业唯一标识＂

｝

犃２４　特种设备基本信息基础信息接口

１　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传塔式起重机特种设备信息
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１）请求元素

参数名称 数据类型 （最大长度）是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｔｏｗｅｒＣｒａｎｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
塔机类型，１ 固定式，２ 爬升式，３ 行走式，

４ 其他

ｌｕｆｆｉｎｇＦｏｒｍ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 变幅形式，１ 小车变幅，２ 动臂变幅，３ 其他

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备生产厂家名称

ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 生产许可证编号

ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 出厂编号

ｆａｃｔｏｒｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 出厂日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购置类别，１ 新机，２ 旧机

ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购买日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备存放地址

ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大起升高度，单位：米

ｒａｔｅｄＬｉｆｔｉｎｇＭｏｍｅｎｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 额定起重力矩，单位：ｋＮ·ｍ

ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＣａｐａｃｉｔｙ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大起重量，单位：吨

ｍａｘＡｍｐｌｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大幅度，单位：米

ｍａｘＡｍｐｌｉｔｕｄｅＲａｔｅｄＬｉｆｔｉｎｇＣａｐａｃｉｔｙ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大幅度处额定起重量，单位：吨

ｍａｘＩｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔＦｒｅｅＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大独立自由高度，单位：米

ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 附着后最大悬臂高度，单位：米

ｍａｘＬｕｆｆｉｎｇＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大变幅速度，单位：米／每分钟

ｍａｘＳｌａｌｏｍＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大回转速度，单位：角度／每分钟

ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大起升速度，单位：米／每分钟

ｍａｘＲｕｎＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 轨道式塔机整机最大运行速度，单位：米／每分钟

ｇａｕｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 轨距，单位：米

ｗｈｅｅｌｂａｓｅ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 轴距，单位：米

ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
设备铭牌图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传产品合格证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文

件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔ

ＦｉｌｅＩｄ
ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否

上传制造监督检验报告文件，文件Ｉｄ（详见附

录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名 （详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｔｏｗｅｒＣｒａｎｅＴｙｐｅ＂：＂塔机类型＂，

　＂ｌｕｆｆｉｎｇＦｏｒｍ＂：＂变幅形式＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂生产许可证编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ＂：＂出厂编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＤａｔｅ＂：＂出厂日期＂，

　＂ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂购置类别＂，

　＂ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ＂：＂购买日期＂，

　＂ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂设备存放地址＂，

　＂ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＨｅｉｇｈｔ＂：＂最大起升高度＂，

　＂ｒａｔｅｄＬｉｆｔｉｎｇＭｏｍｅｎｔ＂：＂额定起重力矩＂，

　＂ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＣａｐａｃｉｔｙ＂：＂最大起重量＂，

　＂ｍａｘＡｍｐｌｉｔｕｄｅ＂：＂最大幅度＂，

　＂ｍａｘＡｍｐｌｉｔｕｄｅＲａｔｅｄＬｉｆｔｉｎｇＣａｐａｃｉｔｙ＂：＂最大幅度处额定起重量＂，

　＂ｍａｘＩｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔＦｒｅｅＨｅｉｇｈｔ＂：＂最大独立自由高度＂，

　＂ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＨｅｉｇｈｔ＂：＂附着后最大悬臂高度＂，

　＂ｍａｘＬｕｆｆｉｎｇＳｐｅｅｄ＂：＂最大变幅速度＂，

　＂ｍａｘＳｌａｌｏｍＳｐｅｅｄ＂：＂最大回转速度＂，

　＂ｍａｘＬｉｆｔｉｎｇＳｐｅｅｄ＂：＂最大起升速度＂，

　＂ｍａｘＲｕｎＳｐｅｅｄ＂：＂轨道式塔机整机最大运行速度＂，

　＂ｇａｕｇｅ＂：＂轨距＂，

　＂ｗｈｅｅｌｂａｓｅ＂：＂轴距＂，

　＂ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂设备铭牌图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传产品合格证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传制造监督检验报告，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔｅｇｅｒ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，塔式起重机特种设备唯一标识

·３３·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂塔式起重机特种设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＧａｎｔｒｙＣｒａｎｅＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传门式起重机特种设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＭａｉｎＢｅａｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
门式起重机主梁类型，１ 双主梁，２ 单主梁，

９９ 其他

ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＳｍａｌｌＣａｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
门式起重机小车类型，１ 双小车，２ 单小车，

９９ 其他

ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
门式起重机悬臂类型，１ 双悬臂，２ 单悬臂，

３ 无悬臂，９９ 其他

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备生产厂家名称

ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 生产许可证编号

ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 出厂编号

ｆａｃｔｏｒｙＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 出厂日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 购置类别，１ 新机，２ 旧机

ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 购买日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备存放地址

ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 额定载重量，单位：吨

ｍａｉｎＢｅａｍＳｐａｎ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 主梁跨度，单位：米

ｍａｘｌｉｆｔｉｎｇＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 起升最大高度，单位：米

ｍａｘＭａｉｎＨｏｏｋＬｉｆｔｉｎｇＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 主钩最大起重量，单位：吨

ｍａｘＡｕｘｉｌｉａｒｙＨｏｏｋＬｉｆｔｉｎｇＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 副钩最大起重量，单位：吨

ｅｆｆｅｃｔｉｖｅＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＬｅｎｇｔｈ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 有效悬臂长度，单位：米

ｗｏｒｋＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 工作级别

ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
设备铭牌图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传产品合格证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

·４３·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔ

ＦｉｌｅＩｄ
ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否

上传制造监督检验报告文件，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＭａｉｎＢｅａｍＴｙｐｅ＂：＂门式起重机主梁类型＂，

　＂ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＴｙｐｅ＂：＂门式起重机悬臂类型＂，

　＂ｇａｎｔｒｙＣｒａｎｅＳｍａｌｌＣａｒＴｙｐｅ＂：＂门式起重机小车类型＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂生产许可证编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ＂：＂出厂编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＤａｔｅ＂：＂出厂日期＂，

　＂ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂购置类别＂，

　＂ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ＂：＂购买日期＂，

　＂ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂设备存放地址＂，

　＂ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ＂：＂额定载重量＂，

　＂ｍａｉｎＢｅａｍＳｐａｎ＂：＂主梁跨度＂，

　＂ｍａｘｌｉｆｔｉｎｇＨｅｉｇｈｔ＂：＂起升最大高度＂，

　＂ｍａｘＭａｉｎＨｏｏｋＬｉｆｔｉｎｇＷｅｉｇｈｔ＂：＂主钩最大起重量＂，

　＂ｍａｘＡｕｘｉｌｉａｒｙＨｏｏｋＬｉｆｔｉｎｇＷｅｉｇｈｔ＂：＂副钩最大起重量＂，

　＂ｅｆｆｅｃｔｉｖｅＣａｎｔｉｌｅｖｅｒＬｅｎｇｔｈ＂：＂有效悬臂长度＂，

　＂ｗｏｒｋＬｅｖｅｌ＂：＂工作级别＂，

　＂ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂设备铭牌图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传产品合格证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传制造监督检验报告，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔｅｇｅｒ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，门式起重机特种设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：　＂门式起重机特种设备唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＬｉｆｔＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传施工升降机特种设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｃａｇｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 吊笼类型，１ 单笼，２ 双笼，９９ 其他

ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＭｅｔｈｏｄ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
传动方式，１ 齿轮齿条式传动系统，２ 钢丝绳式

传动系统，９９ 其他

ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉｃｅＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 对重装置，０ 不带对重装置，１ 带对重装置

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备生产厂家名称

ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 生产许可证编号

ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 出厂编号

ｆａｃｔｏｒｙＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 出厂日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购置类别，１ 新机，２ 旧机

ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购买日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备存放地址

ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 额定载重量，单位：千克

ｍａｘＥｒｅｃｔｉｏｎＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大架设高度，单位：米

ｍａｘＬｉｆｔＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大提升速度，单位：米／分

ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＦｒｅｅＥｎｄＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 附着后最大自由高度，单位：米
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｃａｇｅＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 吊笼重量，单位：千克

ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 对重重量，单位：千克

ｃａｇｅＩｎｎｅｒＤｉｍｅｎｓｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 吊笼内尺寸（长×宽×高），单位：立方米

ｍｏｔｏｒＰｏｗｅｒ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 电机功率，单位：千瓦

ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
设备铭牌图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３
上传文件规则）

ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传产品合格证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传
文件规则）

ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否

上传建筑起重设备机械设备购销合同、发票或相
应有效凭证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件
规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传制造监督检验证明文件，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｃａｇｅＴｙｐｅ＂：＂吊笼类型＂，

　＂ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＭｅｔｈｏｄ＂：＂传动方式＂，

　＂ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉｃｅＦｌａｇ＂：＂对重装置＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂生产许可证编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ＂：＂出厂编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＤａｔｅ＂：＂出厂日期＂，

　＂ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂购置类别＂，

　＂ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ＂：＂购买日期＂，

　＂ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂设备存放地址＂，

　＂ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ＂：＂额定载重量＂，

　＂ｍａｘＥｒｅｃｔｉｏｎＨｅｉｇｈｔ＂：＂最大架设高度＂，

　＂ｍａｘＬｉｆｔＳｐｅｅｄ＂：＂最大提升速度＂，

　＂ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＦｒｅｅＥｎｄＨｅｉｇｈｔ＂：＂附着后最大自由高度＂，

　＂ｃａｇｅＷｅｉｇｈｔ＂：＂吊笼重量＂，

　＂ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔ＂：＂对重重量＂，

　＂ｃａｇｅＩｎｎｅｒＤｉｍｅｎｓｉｏｎ＂：＂吊笼内尺寸＂，

　＂ｍｏｔｏｒＰｏｗｅｒ＂：＂电机功率＂，

　＂ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂设备铭牌图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传产品合格证文件Ｉｄ＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传制造监督检验报告，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔｅｇｅｒ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，施工升降机特种设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂施工升降机特种设备唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＭａｔｅｒｉａｌＨｏｉｓｔＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传物料提升机特种设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｃａｇｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 吊笼类型，１ 单笼，２ 双笼，９９ 其他

ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＭｅｔｈｏｄ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否
传动方式，１ 齿轮齿条式传动系统，２ 钢丝绳式

传动系统，９９ 其他

ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉｃｅＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否
有无对重装置标识，０ 不带对重装置，１ 带对重

装置

ｒｏｃｋｅｒＡｒｍＨａｎｄｌｅｂａｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 有无摇臂把杆，０ 无摇臂把杆，１ 附设摇臂把杆

ｇｕｉｄｅＳｈｏｅＦｏｒｍ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 导靴形式，１ 滚轮导靴，２ 滑轮导靴，３ 其他

ｗｉｎｃｈＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 卷扬机型号

ｄｒｉｖｅＦｏｒｍ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 驱动形式，１ 强制驱动，２ 曳引驱动，３ 其他

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备生产厂家名称

ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 生产许可证编号

ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 出厂编号

ｆａｃｔｏｒｙＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 出厂日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购置类别，１ 新机，２ 旧机
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 购买日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备存放地址

ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 吊笼额定载重量，单位：千克

ｍａｘＥｒｅｃｔｉｏｎＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大架设高度，单位：米

ｍａｘＬｉｆｔＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 最大提升速度，单位：米／分

ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＦｒｅｅＥｎｄＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 附着后最大自由高度，单位：米

ｂａｓｋｅｔＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 吊笼重量，单位：千克

ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 对重重量，单位：千克

ｂａｓｋｅｔＩｎｎｅｒＤｉｍｅｎｓｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 吊笼内尺寸（长×宽×高），单位：立方米

ｍｏｔｏｒＰｏｗｅｒ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 电机功率，单位：千瓦

ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
设备铭牌图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３
上传文件规则）

ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传产品合格证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传
文件规则）

ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否

上传建筑起重设备机械设备购销合同、发票或相
应有效凭证，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件
规则）

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传制造监督检验证明文件，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｃａｇｅＴｙｐｅ＂：＂吊笼类型＂，

　＂ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＭｅｔｈｏｄ＂：＂传动方式＂，

　＂ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉｃｅＦｌａｇ＂：＂有无对重装置标识＂，

　＂ｒｏｃｋｅｒＡｒｍＨａｎｄｌｅｂａｒＦｌａｇ＂：＂有无摇臂把杆＂，

　＂ｇｕｉｄｅＳｈｏｅＦｏｒｍ＂：＂导靴形式＂，

　＂ｗｉｎｃｈＭｏｄｅｌ＂：＂卷扬机型号＂，

　＂ｄｒｉｖｅＦｏｒｍ＂：＂驱动形式＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｅＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂生产许可证编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ＂：＂出厂编号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＤａｔｅ＂：＂出厂日期＂，

　＂ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂购置类别＂，

　＂ｐｕｒｃｈａｓｅＤａｔｅ＂：＂购买日期＂，

　＂ｓｔｏｒａｇｅＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂设备存放地址＂，
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　＂ｒａｔｅｄＬｏａｄＣａｐａｃｉｔｙ＂：＂吊笼额定载重量＂，

　＂ｍａｘＥｒｅｃｔｉｏｎＨｅｉｇｈｔ＂：＂最大架设高度＂，

　＂ｍａｘＬｉｆｔＳｐｅｅｄ＂：＂最大提升速度＂，

　＂ａｔｔａｃｈｍｅｎｔＭａｘＦｒｅｅＥｎｄＨｅｉｇｈｔ＂：＂附着后最大自由高度＂，

　＂ｂａｓｋｅｔＷｅｉｇｈｔ＂：＂吊笼重量＂，

　＂ｃｏｕｎｔｅｒｗｅｉｇｈｔ＂：＂对重重量＂，

　＂ｂａｓｋｅｔＩｎｎｅｒＤｉｍｅｎｓｉｏｎ＂：＂吊笼内尺寸＂，

　＂ｍｏｔｏｒＰｏｗｅｒ＂：＂电机功率＂，

　＂ｎａｍｅｐｌａｔｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂设备铭牌图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传特种设备制造许可证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传产品合格证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｃｏｎｔｒａｃｔＩｎｖｏｉｃｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传设备购销合同、发票或相应有效凭证，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传制造监督检验报告，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔｅｇｅｒ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，物料提升机特种设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂物料提升机特种设备唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＲｅｃｏｒｄＩｎｆｏ：上传特种设备产权备案信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 特种设备的唯一标识

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 产权单位名称

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 产权单位社会统一信用代码

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 产权单位法人

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 产权单位联系人
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 产权单位联系人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 备案所在省份，省级行政区划代码

ｃｉｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 备案所在地市，市级行政区划代码

ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（６） 是 备案所在区县，区县行政区划代码

ｕｓｅＮａｔｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
设备使用性质，１ 仅租赁，２ 仅自用，３ 自用

或租赁，９９ 其他

ａｇｅＬｉｍｉｔ ｉｎｔ 是 使用年限，单位：年

ｅｘｐｉｒｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 到期日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｆｉｌｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 备案机关

ａｄｄｒｅｓｓ Ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 备案机关详细地址

ｆｉｌｉｎｇＰａｓｓＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 备案通过日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂特种设备的唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂产权单位名称＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂产权单位社会统一信用代码＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＬｅｇａｌＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂产权单位法人＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＮａｍｅ＂：＂产权单位联系人＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ＂：＂产权单位联系人电话＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｐｒｏｖｉｎｃｅＣｏｄｅ＂：＂备案所在省份，省级行政区划代码＂，

　＂ｃｉｔｙＣｏｄｅ＂：＂备案所在地市，市级行政区划代码＂，

　＂ｃｏｕｎｔｙＣｏｄｅ＂：＂备案所在区县，区级行政区划代码＂，

　＂ａｄｄｒｅｓｓ＂：＂备案机关详细地址＂，

　＂ｆｉｌｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂备案机关＂，

　＂ｕｓｅＮａｔｕｒｅ＂：＂设备使用性质＂，

　＂ａｇｅＬｉｍｉｔ＂：＂使用年限＂，

　＂ｅｘｐｉｒｅＤａｔｅ＂：＂到期日期＂，

　＂ｆｉｌｉｎｇＰａｓｓＤａｔｅ＂：＂备案通过日期＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备备案唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备备案唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＩｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＩｎｆｏ：上传特种设备安装告知信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识，以项目成功上传后系统返回值为准

ｎｏｔｉｃｅＡｃｃｅｐｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 告知受理号

ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义安装告知唯一编号

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 特种设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 规格型号

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 单体唯一标识

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 工程名称

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 工程地址

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 安装时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＬｏｃａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 安装位置

ｉｎｓｔａｌｌＳｃｈｅｍｅＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 有无安装方案，０ 无，１ 有

ｆｉｒｓｔＩｎｓｔａｌｌＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 首次安装高度

ｆｉｎａｌＵｓｅＨｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 最终使用高度

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 安装单位名称

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 安装单位社会统一信用代码

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 安装单位联系人

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 安装单位联系人电话，ＲＳＡ公钥加密
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续表

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 安装企业资质证书编号

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 安装企业安全生产许可证编号

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｎｏｔｉｃｅＡｃｃｅｐｔＮｕｍ＂：＂告知受理号＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义安装告知唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂特种设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂规格型号＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂单体唯一标识＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ＂：＂工程名称＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂工程地址＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂安装时间＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＬｏｃａｔｉｏｎ＂：＂安装位置＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＳｃｈｅｍｅＦｌａｇ＂：＂有无安装方案＂，

　＂ｆｉｒｓｔＩｎｓｔａｌｌＨｅｉｇｈｔ＂：＂首次安装高度＂，

　＂ｆｉｎａｌＵｓｅＨｅｉｇｈｔ＂：＂最终使用高度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂安装单位名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂安装单位社会统一信用代码＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔ＂：＂安装单位联系人＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ＂：＂安装单位联系人电话＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂安装企业资质证书编号＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂安装企业安全生产许可证编号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，安装告知唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂安装告知唯一标识＂，

｝

７　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＤｅｔｅｃｔＩｎｆｏ：上传特种设备安装后检测信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安装告知唯一编号

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 特种设备名称

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 工程名称

ｉｎｓｔａｌｌＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 安装地址

ｔｅｓｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 检测单位名称

ｔｅｓｔＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 检测单位社会统一信用代码

ｔｅｓｔＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 检测日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｔｅｓｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 检测有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｔｅｓｔＣｏｎｔｅｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 检测内容

ｔｅｓｔＣｏｎｔａｃｔ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 检测联系人姓名

ｔｅｓｔＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 检测联系人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｔｅｓｔＲｅｓｕｌｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 检测结果描述

ｔｅｓｔＲｅｐｏｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 检测报告编号

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＮｅｔｉｏｎＮｕｍ＂：＂安装告知唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂特种设备名称＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ＂：＂工程名称＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂安装地址＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂检测单位名称＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂检测单位社会统一信用代码＂，

　＂ｔｅｓｔＤａｔｅ＂：＂检测日期＂，
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　＂ｔｅｓｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂检测有效期＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｎｔｅｎｔＤｅｓｃ＂：＂检测内容＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｎｔａｃｔ＂：＂检测联系人姓名＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ＂：＂检测联系人电话＂，

　＂ｔｅｓｔＲｅｓｕｌｔＤｅｓｃ＂：＂检测结果描述＂，

　＂ｔｅｓｔＲｅｐｏｒｔＮｕｍ＂：＂检测报告编号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，特种设备检测信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂特种设备检测信息唯一标识＂，

｝

８　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｓｅＩｎｆｏ：上传特种设备使用登记信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识，以项目成功上传后系统返回值为准

ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安装告知唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 特种设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 规格型号

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 单体唯一标识

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 工程名称

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 安装单位名称

ｉｎｓｔａｌｌＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 安装地点

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 制造许可证号

ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 出厂编号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 制造单位名称
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续表

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｉｎｓｔａｌｌＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 安装验收日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｕｓｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 使用单位名称

ｇｅｎｅｒａｌＣｏｎｔｒａｃｔｏｒＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 施工总承包单位名称

ｕｓｅＲｅｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 使用登记编号

ｕｓｅＲｅｇＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 登记日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｕｓｅＲｅｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 登记机关

ｔｅｓｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 检测单位名称

ｔｅｓｔＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 检测类别

ｔｅｓｔＲｅｐｏｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 检测报告编号

ｔｅｓｔＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 检测日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｔｅｓｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 检测有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 产权单位名称

ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 否 特种作业工人名单ｊｓｏｎ字符串

－ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 特种作业工人姓名

－ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 特种作业工人身份证，ＲＳＡ公钥加密

－ｗｏｒｋＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 工种，字典类型Ａ１０．２１

－ｊｏｂＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 职务类型，字典类型Ａ１０．２２

－ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 特种作业工人持有证书编号

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂安装告知唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂特种设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂规格型号＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂单体唯一标识＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ＂：＂工程名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂安装单位名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂安装地点＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＬｉｃｅｎｓｅＮｕｍ＂：＂制造许可证号＂，

　＂ｆａｃｔｏｒｙＮｕｍ＂：＂出厂编号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂制造单位名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＤａｔｅ＂：＂安装验收日期＂，

　＂ｕｓｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂使用单位名称＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｌＣｏｎｔｒａｃｔｏｒＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂施工总承包单位名称＂，

　＂ｕｓｅＲｅｇＮｕｍ＂：＂使用登记编号＂，
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　＂ｕｓｅＲｅｇＤａｔｅ＂：＂登记日期＂，

　＂ｕｓｅＲｅｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂登记机关＂，

　＂ｔｅｓｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂检测单位名称＂，

　＂ｔｅｓｔＴｙｐｅ＂：＂检测类别＂，

　＂ｔｅｓｔＲｅｐｏｒｔＮｕｍ＂：＂检测报告编号＂，

　＂ｔｅｓｔＤａｔｅ＂：＂检测日期＂，

　＂ｔｅｓｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂检测有效期＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂产权单位名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＬｉｓｔ＂：＂［｛／／特种作业人员名单，

　　＂ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＮａｍｅ＂：＂特种作业工人姓名＂，

　　＂ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂特种作业工人身份证＂，

　　＂ｗｏｒｋＴｙｐｅ＂：＂工种＂，

　　＂ｊｏｂＴｙｐｅ＂：＂职务类型＂，

　　＂ｏｐｅｒａｔｏｒＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂特种作业工人持有证书编号＂

　｝］＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，特种设备使用信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂特种设备使用信息唯一标识＂，

｝

９　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＤｉｓｍａｎｔｌｅＮｏｔｉｃｅＩｎｆｏ：上传特种设备拆卸告知信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识，以项目成功上传后系统返回值为准

ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安装告知唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 特种设备名称
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续表

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 规格型号

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 单体唯一标识

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 工程名称

ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 工程地址

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 产权单位名称

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＬｏｃａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸位置

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＳｃｈｅｍｅＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 有无拆卸方案，０ 无，１ 有

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 拆卸单位名称

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 拆卸单位社会统一信用代码

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸单位联系人

ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸单位联系人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 拆卸企业资质证书编号

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔ

Ｎｕｍ
ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 拆卸企业安全生产许可证编号

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂安装告知唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂特种设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂规格型号＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂单体唯一标识＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＮａｍｅ＂：＂工程名称＂，

　＂ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂工程地址＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂产权单位名称＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＤａｔｅ＂：＂拆卸日期＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＬｏｃａｔｉｏｎ＂：＂拆卸位置＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＳｃｈｅｍｅＦｌａｇ＂：＂有无拆卸方案＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂拆卸单位名称＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂拆卸单位社会统一信用代码＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔ＂：＂拆卸单位联系人＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＣｏｒｐＣｏｎｔａｃｔＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸单位联系人电话＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂拆卸企业资质证书编号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂拆卸企业安全生产许可证编号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆卸告知唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆卸告知唯一标识＂，

｝

犃２５　特种设备施工信息基础信息接口

１　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＩｎｆｏ：上传特种设备施工信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
项目唯一标识，以项目成功上传后系统返

回值为准

ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安装（拆卸）告知唯一标识

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 施工类型，１ 安装，２ 拆卸

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 特种设备类型，字典类型Ａ１０．１２

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 安装（拆卸）单位

ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 安装（拆卸）单位社会统一信用代码

ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 安装（拆卸）时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｓａｆｅＭａｎａｇｅＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 是 专职安全生产管理人员名单ｊｓｏｎ字符串

－ｓａｆｅＭａｎａｇｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 专职安全生产管理人员姓名

－ｓａｆｅＭａｎａｇｅＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是
专职安全生产管理人员身份证件号码，

ＲＳＡ公钥加密

－ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 专职安全生产管理人员所在企业

－ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 专职安全生产管理人员证书名称

－ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 专职安全生产管理人员证书编号

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 否 专业技术人员名单ｊｓｏｎ字符串

－ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 专业技术人员姓名
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

－ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是
专业技术人员身份证件号码，ＲＳＡ公钥

加密

－ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 专业技术人员所在企业名称

－ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 专业技术人员所持证书名称

－ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 专业技术人员所持证书编号

ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 否 安拆工人名单列表ｊｓｏｎ字符串

－ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 安拆工人姓名

－ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 安拆工人身份证，ＲＳＡ公钥加密

－ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 安拆工人所在企业名称

－ｗｏｒｋＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 工种，字典类型Ａ１０．２１

－ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 安拆工人持有证书名称

－ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安拆工人持有证书编号

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＮｏｔｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂安装（拆卸）告知唯一标识＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＴｙｐｅ＂：＂施工类型＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂特种设备类型＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂安装（拆卸）单位＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂安装（拆卸）单位社会统一信用代码＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂安装（拆卸）时间＂，

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＬｉｓｔ＂：＂［｛／／专职安全管理人员名单ｊｓｏｎ字符串

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＮａｍｅ＂：＂专职安全生产管理人员姓名＂，

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＩｄｃａｒｄ＂：＂专职安全生产管理人员身份证件号码＂，

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂专职安全生产管理人员所在企业＂，

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｅｒｔＮａｍｅ＂：＂专职安全生产管理人员证书名称＂，

　＂ｓａｆｅＭａｎａｇｅＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂专职安全生产管理人员证书编号＂

　 ｝］＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＬｉｓｔ＂：＂［｛／／专业技术人员名单ｊｓｏｎ字符串

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂专业技术人员姓名＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂专业技术人员身份证件号码＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂专业技术人员所在企业名称＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｅｒｔＮａｍｅ＂：＂专业技术人员所持证书名称＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｅｒｓｏｎＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂专业技术人员所持证书编号＂

　 ｝］＂，
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　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＬｉｓｔ＂：＂［｛／／安拆工人名单列表ｊｓｏｎ字符串

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＮａｍｅ＂：＂安拆工人姓名＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂安拆工人身份证，ＲＳＡ公钥加密＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂安拆工人所在企业名称＂，

　＂ｗｏｒｋＴｙｐｅ＂：＂工种＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮａｍｅ＂：＂安拆工人持有证书名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＤｉｓｍａｎｔｌｅＷｏｒｋｅｒＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂安拆工人持有证书编号＂，

　｝］＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，特种设备施工人员信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂特种设备施工人员信息唯一标识＂

｝

犃２６　特种设备操作人员信息基础信息接口

１　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｓｅＷｏｒｋｅｒＩｎｆｏ：上传特种设备操作人员信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｎａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 姓名

ｉｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 身份证号码，ＲＳＡ公钥加密

ｎａｔｉｖｅＰｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 籍贯

ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 产权备案编号

ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 文化程度，字典类型Ａ１０．１７

ｇｒａｄｕａｔｅｄＳｃｈｏｏｌ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 毕业院校
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｈｏｎｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１１） 否 电话号码，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 所属企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 企业统一社会信用代码

ｗｏｒｋＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工种，字典类型Ａ１０．２１

ｊｏｂＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 职务类型，字典类型Ａ１０．２２

ｔｅａｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 班组

ｔｅａｍＮｏ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 班组编号

ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 是否班组长，０ 不是，１ 是

ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 特种作业许可证编号

ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 特种作业证书有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｓｅｒｓｏｎＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传人脸照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传特种作业证书照片，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｈａｓＢａｄＭｅｄｉｃａｌＨｉｓｔｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否有重大病史，０ 无，１ 有

ｈｅａｌｔｈＳｔａｔｕｓＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 健康状况描述

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｎａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｉｄｃａｒｄ＂：＂身份证号码＂，

　＂ｎａｔｉｖｅＰｌａｃｅ＂：＂籍贯＂，

　＂ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌＬｅｖｅｌ＂：＂文化程度＂，

　＂ｇｒａｄｕａｔｅｄＳｃｈｏｏｌ＂：＂毕业院校＂，

　＂ｐｈｏｎｅＮｕｍ＂：＂电话号码＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂企业统一社会信用代码＂，

　＂ｗｏｒｋＴｙｐｅ＂：＂工种＂，

　＂ｐｒｏｐｅｒｔｙＲｉｇｈｔＦｉｌｉｎｇＮｕｍ＂：＂产权备案编号＂，

　＂ｊｏｂＴｙｐｅ＂：＂职务类型＂，

　＂ｔｅａｍＮａｍｅ＂：＂班组＂，

　＂ｔｅａｍＮｏ＂：＂班组编号＂，

　＂ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＦｌａｇ＂：＂是否班组长＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂特种作业许可证编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＶａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂特种作业证书有效期＂，

　＂ｐｓｅｒｓｏｎＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂上传人脸照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂上传特种作业证书照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｈａｓＢａｄＭｅｄｉｃａｌＨｉｓｔｏｒｙ＂：＂是否有重大病史＂，

　＂ｈｅａｌｔｈＳｔａｔｕｓＤｅｓｃ＂：＂健康状况描述＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，特种设备施工人员信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂特种设备施工人员信息唯一标识＂，

｝

Ａ．３　人　员　管　理

犃３１　人员信息管理基础信息接口

１　ａｄｄＰａｒｔｉｃｉｐａｔｅＣｏｒｐＥｍｐｌｏｙｅｅＩｎｆｏ：上传参建人员信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｎａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 姓名

ｉｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号码，ＲＳＡ公钥加密

ｎａｔｉｖｅＰｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 籍贯

ｎａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 民族

ａｇｅ ｉｎｔ 否 年龄

ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 文化程度，字典类型Ａ１０．１７

ｇｒａｄｕａｔｅｄＳｃｈｏｏｌ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 毕业院校

ｐｈｏｎｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 电话号码，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 所属企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 企业统一社会信用代码

ｗｏｒｋＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工种，字典类型Ａ１０．２１

ｔｅａｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 班组名称

ｔｅａｍＮｏ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 班组编号（若是管理人员则使用管理部门编号）

ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否班组长，０ 不是，１ 是

·３５·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍａｎａｇｅＰｅｒｓｏｎＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 是 是否管理人员，０ 不是，１ 是

ｍａｎａｇｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 管理类型（管理人员必填），字典类型Ａ１０．１８

ｐｏｌｉｔｉｃｓＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 政治面貌，字典类型Ａ１０．１９

ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 考勤卡号

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 职业资格证书编号

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 职业资格证书等级，字典类型Ａ１０．２０

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 职业资格证书有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 职业资格证书名称

ｐｓｅｒｓｏｎＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传人脸照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传职业资格照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上
传文件规则）

ｈａｓＢａｄＭｅｄｉｃａｌＨｉｓｔｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 是否有重大病史，０ 无，１ 有

ｈｅａｌｔｈＳｔａｔｕｓＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 健康状况

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｎａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｉｄｃａｒｄ＂：＂身份证号码＂，

　＂ｎａｔｉｖｅＰｌａｃｅ＂：＂籍贯＂，

　＂ｎａｔｉｏｎ＂：＂民族＂，

　＂ａｇｅ＂：＂年龄＂，

　＂ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌＬｅｖｅｌ＂：＂文化程度＂，

　＂ｇｒａｄｕａｔｅｄＳｃｈｏｏｌ＂：＂毕业院校＂，

　＂ｐｈｏｎｅＮｕｍ＂：＂电话号码＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂企业统一社会信用代码＂，

　＂ｗｏｒｋＴｙｐｅ＂：＂工种＂，

　＂ｔｅａｍＮａｍｅ＂：＂班组名称＂，

　＂ｔｅａｍＮｏ＂：＂班组编号＂，

　＂ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＦｌａｇ＂：＂是否班组长＂，

　＂ｍａｎａｇｅＰｅｒｓｏｎＦｌａｇ＂：＂是否管理人员＂，

　＂ｍａｎａｇｅＴｙｐｅ＂：＂管理类型＂，

　＂ｐｏｌｉｔｉｃｓＴｙｐｅ＂：＂政治面貌＂，

　＂ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ＂：＂考勤卡号＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂职业资格证书编号＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＬｅｖｅｌ＂：＂职业资格证书等级＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂职业资格证书有效期＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＮａｍｅ＂：＂职业资格证书名称＂，

　＂ｐｓｅｒｓｏｎＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂上传人脸照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎＱｕａｌｉｆｙＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传职业资格照片，文件Ｉｄ＂，
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　＂ｈａｓＢａｄＭｅｄｉｃａｌＨｉｓｔｏｒｙ＂：＂是否有重大病史＂，

　＂ｈｅａｌｔｈＳｔａｔｕｓＤｅｓｃ＂：＂健康状况＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，参建人员唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂参建人员唯一标识＂

｝

２　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎＰａｒｔｉｃｉｐａｔｅＣｏｒｐＥｍｐｌｏｙｅｅＩｎｆｏ：退场参建人员信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 是 项目唯一标识

ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｖａｒｃｈａｒ（１２） 是 人员姓名

ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｖａｒｃｈａｒ（２１） 是 人员身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｅｘｉｔＴｉｍｅ ｄａｔｅｔｉｍｅ 是 离场时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｅｘｉｔＲｅａｓｏｎ ｖａｒｃｈａｒ（２５５） 是 离场事由

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｖａｒｃｈａｒ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｖａｒｃｈａｒ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂人员姓名＂，

　＂ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂人员身份证＂，

　＂ｅｘｉｔＴｉｍｅ＂：＂离场时间＂，

　＂ｅｘｉｔＲｅａｓｏｎ＂：＂离场事由＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｖａｒｃｈａｒ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 响应内容，退场参建人员信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂退场参建人员信息唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＷｏｒｋＴｅａｍＩｎｆｏ：上传班组信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｅａｍＮａｍｅ ｖａｒｃｈａｒ（２０） 是 班组名称

ｔｅａｍＮｏ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 否 自定义班组唯一编号

ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＮａｍｅ ｖａｒｃｈａｒ（２０） 是 班组长姓名

ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ ｖａｒｃｈａｒ（１００） 是 班组长身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｖａｒｃｈａｒ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｖａｒｃｈａｒ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｅａｍＮａｍｅ＂：＂班组名称＂，

　＂ｔｅａｍＮｏ＂：＂自定义班组唯一编号＂，

　＂ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＮａｍｅ＂：＂班组长姓名＂，

　＂ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂班组长身份证＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｖａｒｃｈａｒ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 响应内容，班组信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂班组信息唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＰｒｏｊｅｃｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔＤｅｐａｒｔｍｅｎｔＩｎｆｏ：上传项目管理部门信息

１）请求元素

参数名称 数据类型 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 是 项目唯一标识

ｍａｎａｇｅＤｅｐｔＮａｍｅ ｖａｒｃｈａｒ（２０） 是 部门名称

ｍａｎａｇｅＤｅｐｔＮｕｍ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 否 自定义部门唯一编号

ｄｅｐｔＬｅａｄｅｒＮａｍｅ ｖａｒｃｈａｒ（２０） 是 部门负责人姓名

ｄｅｐｔＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ ｖａｒｃｈａｒ（１００） 否 部门负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｐｔＬｅａｄｅｒＰｈｏｎｅ ｖａｒｃｈａｒ（１００） 是 部门负责人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｖａｒｃｈａｒ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｖａｒｃｈａｒ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍａｎａｇｅＤｅｐｔＮａｍｅ＂：＂部门名称＂，

　＂ｍａｎａｇｅＤｅｐｔＮｕｍ＂：＂自定义部门唯一编号＂，

　＂ｄｅｐｔＬｅａｄｅｒＮａｍｅ＂：＂部门负责人姓名＂，

　＂ｔｅａｍＬｅａｄｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂部门负责人身份证＂，

　＂ｄｅｐｔＬｅａｄｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂部门负责人联系方式＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｖａｒｃｈａｒ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｖａｒｃｈａｒ（３２） 响应内容，部门唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂部门唯一标识＂

｝

犃３２　实名制考勤管理基础信息接口

１　ａｄｄＰｒｏｊｅｃｔＰｅｒｓｏｎＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传项目人员考勤监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名（详见签名规则）＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，实名制考勤设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实名制考勤设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传实名制考勤设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·９５·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度，单位：米＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传设备安装后拍照图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，实名制考勤设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实名制考勤设备唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤｅｖｉｃｅＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传实名制考勤设备运行记录

１）请求元素 （ｆｏｒｍ ｄａｔａ）

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 人员考勤监测系统唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
实名制考勤设备唯一标识，以实名制考勤设备成

功上传后系统返回值为准

·０６·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＩｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 设备安装时间

ｄｅｖｉｃｅＩｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备所属区域

ｎａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 姓名

ｉｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 考勤卡号（工号）

ｐｈｏｎｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 手机号码，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 所属企业名称

ｉｎＣｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 最早进场时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｏｕｔＣｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 最晚离场时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｃｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 打卡时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｃｌｏｃｋＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 打卡日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｗｏｒｋＤｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｔ 否 当天工作时长，单位：分钟

ｃｌｏｃｋＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 打卡照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 方向，０ 出场，１ 进场

ｃｏｍｐａｒｅＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 比对是否成功，０ 失败，１ 成功

ｖｉｓｉｔｏｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 访客标识，０ 考勤员工，１ 陌生访客

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（３，１） 否 温度

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 报警类型，字典类型Ａ１０．２４

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂人员考勤监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂实名制考勤设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装时间＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备所属区域＂，

　＂ｎａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｉｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ＂：＂考勤卡号（工号）＂，

　＂ｐｈｏｎｅＮｕｍ＂：＂手机号码＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂，

　＂ｉｎＣｌｏｃｋＴｉｍｅ＂：＂最早进场时间＂，

　＂ｏｕｔＣｌｏｃｋＴｉｍｅ＂：＂最晚离场时间＂，
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　＂ｃｌｏｃｋＴｉｍｅ＂：＂打卡时间＂，

　＂ｃｌｏｃｋＤａｔｅ＂：＂打卡日期＂，

　＂ｗｏｒｋＤｕｒａｔｉｏｎ＂：＂当天工作时长＂，

　＂ｃｌｏｃｋＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂打卡照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ＂：＂方向，０ 出场，１ 进场＂，

　＂ｃｏｍｐａｒｅＲｅｓｕｌｔ＂：＂比对是否成功，０ 失败，１ 成功＂，

　＂ｖｉｓｉｔｏｒＦｌａｇ＂：＂访客标识，０ 考勤员工，１ 陌生访客＂，

　＂ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ＂：＂温度＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，实名制考勤设备运行记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实名制考勤设备运行记录唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤａｔａＡｎａｌｙｓｅＷａｒｎＤａｔａ：上传实名制考勤数据分析预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 人员考勤监测系统唯一标识

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．２３

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１） 否 预警阈值上下限标识，０ 下限，１ 上限

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行或

统计数据

ｗａｒｎＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传预警时抓拍图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂人员考勤监测系统唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型，字典类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识，０ 下限，１ 上限＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｗａｒｎＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传预警时抓拍图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，实名制考勤设备预警数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实名制考勤设备预警数据的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤａｔａＡｎａｌｙｓｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传实名制考勤数据分析报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 人员考勤监测系统唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．２４

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行数据

ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传报警时抓拍图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂人员考勤监测系统唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传报警时抓拍图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，实名制考勤设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实名制考勤设备报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＡｌａｒｍＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传实名制考勤异常处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 考勤报警记录唯一标识

ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义考勤异常处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
处理类型，１ 补充缺失打卡时间，２ 忽略本次考

勤，９９ 其他

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 处理描述

ｃｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 补充打卡时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 处理人

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂考勤报警记录唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ＂：＂自定义考勤异常处理记录唯一编号＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｙｐｅ＂：＂处理类型，１ 补充缺失打卡时间，２ 忽略本次考勤，９９ 其他＂，
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　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｃｌｏｃｋＴｉｍｅ＂：＂补充打卡时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，考勤异常处理记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂考勤异常处理记录唯一标识＂

｝

７　ｒｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：实名制考勤设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

８　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｌＮａｍｅＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除实名制考勤设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，
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　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除实名制考勤设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除实名制考勤设备信息唯一标识＂

｝

犃３３　人员薪资管理基础信息接口

１　ａｄｄＰｅｒｓｏｎｎｅｌＳａｌａｒｙＩｎｆｏ：上传人员薪资信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｐａｙｒｏｌｌＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义薪资发放唯一编号

ｎａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 是 姓名

ｉｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｐｈｏｎｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 手机号码，ＲＳＡ公钥加密

ｍｏｎｔｈＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＨｏｕｒ ｉｎｔ 否 月考勤天数，单位：天

ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 考勤卡号（工号）

ｗａｇｅＹｅａｒＭｏｎｔｈ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 工资结算年月（ｙｙｙｙ ＭＭ）

ｐａｙＲｏｌｌＢａｎｋＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 发放工资银行卡号，ＲＳＡ公钥加密

ｐａｙＲｏｌｌＢａｎｋＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 发放工资银行名称

ｂａｎｋＬｉｎｋＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 发放工资卡银行联号，ＲＳＡ公钥加密

ｐａｙｄａｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 发薪日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｅｓｔｉｍａｔｅＷａｇｅｓ ｄｏｕｂｌｅ 否 应发工资额，单位：元

ａｃｔｕａｌＷａｇｅｓ ｄｏｕｂｌｅ 是 实发工资额，单位：元

ｐａｙｄａｙＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 发薪单位名称

ｐａｙｄａｙＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 发薪单位统一社会信用代码

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 所属公司名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 否 所属公司统一社会信用代码

ｓｉｇｎａｔｕｒｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传签名照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｐａｙｒｏｌｌＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义薪资发放唯一编号＂，

　＂ｎａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｉｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｐｈｏｎｅＮｕｍ＂：＂手机号码＂，

　＂ｍｏｎｔｈＡｔｔｅｎｄａｎｃｅＨｏｕｒ＂：＂月考勤天数＂，

　＂ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ＂：＂考勤卡号（工号）＂，

　＂ｗａｇｅＹｅａｒＭｏｎｔｈ＂：＂工资结算年月＂，

　＂ｐａｙＲｏｌｌＢａｎｋＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ＂：＂发放工资银行卡号＂，

　＂ｐａｙＲｏｌｌＢａｎｋＮａｍｅ＂：＂发放工资银行名称＂，

　＂ｂａｎｋＬｉｎｋＮｕｍｂｅｒ＂：＂发放工资卡银行联号＂，

　＂ｐａｙｄａｙＤａｔｅ＂：＂发薪日期＂，

　＂ｅｓｔｉｍａｔｅＷａｇｅｓ＂：＂应发工资额＂，

　＂ａｃｔｕａｌＷａｇｅｓ＂：＂实发工资额＂，

　＂ｐａｙｄａｙＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂发薪单位名称＂，

　＂ｐａｙｄａｙＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂发薪单位统一社会信用代码＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属公司名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂所属公司统一社会信用代码＂，

　＂ｓｉｇｎａｔｕｒｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传签名照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，薪资发放唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂薪资发放唯一标识＂

｝

犃３４　安全教育管理基础信息接口

１　ａｄｄＳａｆｅｔｙＥｄｕｃａｔｉｏｎＲｅｃｏｒｄ：上传安全教育记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓａｆｅｔｙＴｒａｉｎＲｅｃｏｒｄＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义安全教育记录数据的唯一编码

ｔｒａｉｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 培训企业名称

ｔｒａｉｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 培训企业统一社会信用代码

ｔｒａｉｎＰｅｏｐｌｅＣｏｕｎｔ ｉｎｔ（１０） 是 培训人数

ｔｒａｉｎＰｅａｐｌｅＬｉｓｔ ｊｓｏｎ 是 培训人员，ｊｓｏｎ字符串

ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 姓名

ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｔｅａｍＮｏ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 班组编号

ｔｅａｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 班组名称

ｐａｓｓＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 是否合格，０ 不合格，１ 合格

ｔｒａｉｎＳｔａｒｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 培训时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｒａｉｎＥｎｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 培训结束时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｒａｉｎＤｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｔ（１０） 是 培训时长，单位：分钟

ｔｒａｉｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 培训类型，字典类型Ａ１０．２５

ｃｏｎｔｅｎｔＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
上传培训内容文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｔｒａｉｎＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１２０） 否
上传培训图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＴｒａｉｎＲｅｃｏｒｄＣｏｄｅ＂：＂自定义安全教育记录数据的唯一编码＂，

　＂ｔｒａｉｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂培训企业名称＂，

　＂ｔｒａｉｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂培训企业统一社会信用代码＂，

　＂ｔｒａｉｎＰｅｏｐｌｅＣｏｕｎｔ＂：＂培训人数＂，

　＂ｔｒａｉｎＰｅａｐｌｅＬｉｓｔ＂：＂［｛／／培训人员，ｊｓｏｎ字符串

　　＂ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂姓名＂，
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　　　＂ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证＂，

　　　＂ｔｅａｍＮｏ＂：＂班组编号＂，

　　　＂ｔｅａｍＮａｍｅ＂：＂班组名称＂，

　　　＂ｐａｓｓＦｌａｇ＂：＂是否合格，０ 不合格，１ 合格＂

　　｝］＂，

　　＂ｔｒａｉｎＳｔａｒｔＴｉｍｅ＂：＂培训时间＂，

　　＂ｔｒａｉｎＥｎｄＴｉｍｅ＂：＂培训结束时间＂，

　　＂ｔｒａｉｎＤｕｒａｔｉｏｎ＂：＂培训时长＂，

　　＂ｔｒａｉｎＴｙｐｅ＂：＂培训类型＂，

　　＂ｃｏｎｔｅｎｔＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传培训内容文件，文件Ｉｄ＂，

　　＂ｔｒａｉｎＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传培训图片，文件Ｉｄ＂，

　　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，安全教育信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂安全教育信息唯一标识＂

｝

犃３５　执业人员管理基础信息接口

１　ａｄｄＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＣｅｒｔＩｎｆｏ：上传项目负责人安全生产考核证书信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｍｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 姓名

ｅｍｐＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｓｅｘＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 性别，０ 女，１ 男

ｂｉｒｔｈｄａｙ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 出生年月（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 企业统一信用代码

ｔｅｃｈｎｉｃａｌＴｉｔｌｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 技术职称

ｐｏｓｔｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 职位

ｃｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 证书名称

ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

ｉｓｓｕｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 颁发日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 电子证书唯一编号

ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传证书扫描件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传
文件规则）

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否
电子证书文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｍｐＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｅｍｐＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｓｅｘＦｌａｇ＂：＂性别＂，

　＂ｂｉｒｔｈｄａｙ＂：＂出生年月＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂企业统一信用代码＂，

　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＴｉｔｌｅ＂：＂技术职称＂，

　＂ｐｏｓｔｓ＂：＂职位＂，

　＂ｃｅｒｔＮａｍｅ＂：＂证书名称＂，

　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　＂ｉｓｓｕｅＤａｔｅ＂：＂颁发日期＂，

　＂ｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂有效期＂，

　＂ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂电子证书唯一编号＂，

　＂ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传证书扫描件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂电子证书，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，证书唯一标识

·２７·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：证书唯一标识

｝

２　ａｄｄＳａｆｅｔｙＰｒｏｄｕｃｔＭａｎｇｅｒＣｅｒｔＩｎｆｏ：上传安全管理人员安全生产考核证书信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｍｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 姓名

ｅｍｐＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｓｅｘＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 性别，０ 女，１ 男

ｂｉｒｔｈｄａｙ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 出生年月（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 企业统一信用代码

ｔｅｃｈｎｉｃａｌＴｉｔｌｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 技术职称

ｐｏｓｔｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 职务

ｃｅｒｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 证书名称

ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

ｉｓｓｕｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 颁发日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 电子证书唯一编号

ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传证书扫描件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传
文件规则）

ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否
电子证书文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｍｐＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｅｍｐＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｓｅｘＦｌａｇ＂：＂性别＂，

　＂ｂｉｒｔｈｄａｙ＂：＂出生年月＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂企业统一信用代码＂，

　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＴｉｔｌｅ＂：＂技术职称＂，

　＂ｐｏｓｔｓ＂：＂职位＂，
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　＂ｃｅｒｔＮａｍｅ＂：＂证书名称＂，

　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　＂ｉｓｓｕｅＤａｔｅ＂：＂颁发日期＂，

　＂ｖａｌｉｄｉｔｙＤａｔｅ＂：＂有效期＂，

　＂ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂电子证书唯一编号＂，

　＂ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传证书扫描件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂电子证书文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，证书唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：证书唯一标识

｝

３　ａｄｄＰｒｏｊｅｃｔＬｅａｄｅｒＰｒａｃｔｉｃｉｎｇＲｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓＣｅｒｔＩｎｆｏ：上传项目负责人执业资格证书信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｍｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 姓名

ｅｍｐＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｂｉｒｔｈｄａｙ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 出生年月（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｏｐｅｒａｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 专业类别

ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 资格证书编号

ｒｅｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 注册编号

ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

·４７·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 聘用企业

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１８） 是 聘用企业社会统一信用代码

ｉｓｓｕｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 颁发日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｖａｌｉｄＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传证书扫描件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 发证机关

ｑｕｅｒｙＵＲＬ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 查询地址

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｍｐＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｅｍｐＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｂｉｒｔｈｄａｙ＂：＂出生年月＂，

　＂ｏｐｅｒａｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂专业类别＂，

　＂ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂资格证书编号＂，

　＂ｒｅｇＮｕｍ＂：＂注册编号＂，

　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂聘用企业＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂聘用企业统一信用代码＂，

　＂ｉｓｓｕｅＤａｔｅ＂：＂颁发日期＂，

　＂ｖａｌｉｄＤａｔｅ＂：＂有效期＂，

　＂ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传证书扫描件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂发证机关＂，

　＂ｑｕｅｒｙＵＲＬ＂：＂查询地址＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，证书唯一标识

·５７·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：证书唯一标识

｝

４　ａｄｄＳｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎｎｅｌＶｏｃａｔｉｏｎａｌＱｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＩｎｆｏ：上传特种作业人员职业资格

证书信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｍｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 姓名

ｅｍｐＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｏｐｅｒａｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 操作类别

ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

ｉｓｓｕｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 颁发日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｖａｌｉｄＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传证书扫描件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 发证机关

ｑｕｅｒｙＵＲＬ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 查询地址

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｍｐＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｅｍｐＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｏｐｅｒａｔｉｏｎＣａｔｅｇｏｒｙ＂：＂操作类别＂，

　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　＂ｉｓｓｕｅＤａｔｅ＂：＂颁发日期＂，

　＂ｖａｌｉｄＤａｔｅ＂：＂有效期＂，

　＂ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传证书扫描件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂发证机关＂，

　＂ｑｕｅｒｙＵＲＬ＂：＂查询地址＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，证书唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：证书唯一标识

｝

５　ａｄｄＳｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎＥｎｇｉｎｅｅｒＶｏｃａｔｉｏｎａｌＱｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｅｒｔＩｎｆｏ：上传注册监理工程师职业资格证书

信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｍｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 姓名

ｅｍｐＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｓｅｘＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 性别

ｂｉｒｔｈｄａｙ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 出生年月

ｃｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 证书编号

ｅｄｕｃａｔｉｏｎＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 学历

ｃｏｌｌｅｇｅＭａｊｏｒ ｓｔｒｉｎｇ（１２８） 否 所学专业

ｒｅｇｉｓｔｅｒＭａｊｏｒ１ ｓｔｒｉｎｇ（１２８） 是 注册专业１

ｒｅｇｉｓｔｅｒＭａｊｏｒ２ ｓｔｒｉｎｇ（１２８） 是 注册专业２

ｉｓｓｕｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 颁发日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｖａｌｉｄＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 有效期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 企业统一信用代码

ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传证书扫描件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是 发证机关

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·７７·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｍｐＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　＂ｅｍｐＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证号＂，

　＂ｓｅｘＦｌａｇ＂：＂性别＂，

　＂ｂｉｒｔｈｄａｙ＂：＂出生年月＂，

　＂ｃｅｒｔＮｕｍ＂：＂证书编号＂，

　＂ｅｄｕｃａｔｉｏｎＬｅｖｅｌ＂：＂学历＂，

　＂ｃｏｌｌｅｇｅＭａｊｏｒ＂：＂所学专业＂，

　＂ｒｅｇｉｓｔｅｒＭａｊｏｒ１＂：＂注册专业１＂，

　＂ｒｅｇｉｓｔｅｒＭａｊｏｒ２＂：＂注册专业２＂，

　＂ｉｓｓｕｅＤａｔｅ＂：＂颁发日期＂，

　＂ｖａｌｉｄＤａｔｅ＂：＂有效期＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂企业统一信用代码＂，

　＂ｃｅｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传证书扫描件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｉｓｓｕｉｎｇＡｕｔｈｏｒｉｔｙ＂：＂发证机关＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，证书唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：证书唯一标识

｝

犃３６　人机互动安全教育培训基础信息接口

１　ａｄｄＨｕｍａｎＣｏｍｐｕｔｅｒＳａｆｅｔｙＥｄｕｃａｔｉｏｎＲｅｃｏｒｄ：上传人机互动安全教育培训记录

·８７·



１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓａｆｅｔｙＴｒａｉｎＲｅｃｏｒｄＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义安全教育记录数据的唯一编码

ｔｒａｉｎＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 培训企业名称

ｔｒａｉｎＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 培训企业统一社会信用代码

ｔｒａｉｎＰｅｏｐｌｅＣｏｕｎｔ ｉｎｔ（１０） 是 培训人数

ｔｒａｉｎＰｅａｐｌｅＬｉｓｔ ａｒｒａｙ 是 参与培训人员名单

－ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 姓名

－ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 身份证，ＲＳＡ公钥加密

－ｔｅａｍＮｏ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 班组编号

－ｔｅａｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 班组名称

－ｐａｓｓＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 是否合格，０ 不合格，１ 合格

ｔｒａｉｎＳｔａｒｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 培训时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｒａｉｎＥｎｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 培训结束时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｒａｉｎＤｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｔ（１０） 是 培训时长，单位：分钟

ｔｒａｉｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 培训类型，字典类型Ａ１０．２５

ｃｏｎｔｅｎｔＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
上传培训内容文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｔｒａｉｎＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１２０） 否
上传培训图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＴｒａｉｎＲｅｃｏｒｄＣｏｄｅ＂：＂自定义安全教育记录数据的唯一编码＂，

　＂ｔｒａｉｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂培训企业名称＂，

　＂ｔｒａｉｎＣｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂培训企业统一社会信用代码＂，

　＂ｔｒａｉｎＰｅｏｐｌｅＣｏｕｎｔ＂：＂培训人数＂，

　＂ｔｒａｉｎＰｅｏｐｌｅＬｉｓｔ＂：＂［｛／／参与培训人员名单

　　＂ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂姓名＂，

　　＂ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂身份证＂，

　　＂ｔｅａｍＮｏ＂：＂班组编号＂，

　　＂ｔｅａｍＮａｍｅ＂：＂班组名称＂，

　　＂ｐａｓｓＦｌａｇ＂：＂是否合格，０ 不合格，１ 合格＂

　｝］＂，

　＂ｔｒａｉｎＳｔａｒｔＴｉｍｅ＂：＂培训时间＂，

　＂ｔｒａｉｎＥｎｄＴｉｍｅ＂：＂培训结束时间＂，

　＂ｔｒａｉｎＤｕｒａｔｉｏｎ＂：＂培训时长＂，

　＂ｔｒａｉｎＴｙｐｅ＂：＂培训类型＂，

　＂ｃｏｎｔｅｎｔＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传培训内容文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｒａｉｎＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传培训图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·９７·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，安全教育信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂安全教育信息唯一标识＂

｝

Ａ．４　视 频 管 理

犃４１　视频监控基础信息接口

１　ａｄｄＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传视频监控设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装区域描述

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 设备监控区域类型，字典类型Ａ１０．２６

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监控设备类型，字典类型Ａ１０．２７

ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 用户国标编号

·０８·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
视频通道国标编号，只有监控设备类型是摄像头

时填写

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂设备安装区域描述＂，

　＂ｍｏｎｉｔｓｏｒＡｒｅａＴｙｐｅ＂：＂设备监控区域类型＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂监控设备类型＂，

　＂ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ＂：＂用户国标编号＂，

　＂ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ＂：＂视频通道国标编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监控设备唯一标识

·１８·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备唯一标识＂

｝

犃４２　ＡＩ智能监控基础信息接口

１　ａｄｄＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传ＡＩ视频监控设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装区域描述

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 设备安装区域类型，字典类型Ａ１０．２８

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监控设备类型，字典类型Ａ１０．２７

ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 用户国标编号

ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
视频通道国标编号，只有监控设备类型是摄像头

时填写

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，
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　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装时间＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂设备安装区域描述＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＴｙｐｅ＂：＂设备安装区域类型＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂监控设备类型＂，

　＂ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ＂：＂用户国标编号＂，

　＂ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ＂：＂视频通道国标编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监控设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传ＡＩ视频监控设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监控设备唯一标识，以监控设备成功上传后系统

返回值为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．２９

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 抓拍时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传报警图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监控设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂抓拍时间＂，

　＂ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传报警图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监控设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备报警数据的唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传ＡＩ视频监控设备异常处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监控设备报警数据的唯一标识
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监控设备处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 处理描述

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ Ｄａｔｅｔｉｍｅ 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 处理人

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监控设备报警数据的唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ＂：＂自定义监控设备处理记录唯一编号＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，视频监控异常处理记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂视频监控异常处理记录唯一标识＂

｝
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４　ａｉＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：ＡＩ视频监控设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除ＡＩ视频监控设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除视频监控设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除视频监控设备信息唯一标识＂

｝

·７８·



犃４３　全景成像测距摄像机基础信息接口

１　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＩｍａｇｉｎｇＣａｍｅｒａＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传全景成像测距摄像机设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

·８８·



　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，全景成像测距摄像机设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂全景成像测距摄像机设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＩｍａｇｉｎｇＣａｍｅｒａＲｅｃｏｒｄ：上传全景成像测距摄像机记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｊｉｇｓａｗＰｕｚｚｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否
上传全景拼图，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｍｅａｓｕｒｅＤｉｓｔａｎｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 测量数据

ｍｅａｓｕｒｅＯｂｊｅｃｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 测量对象

ｍｅａｓｕｒｅＴｉｍｅ ｄａｔａｔｉｍｅ 是 测量时间

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·９８·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｊｉｇｓａｗＰｕｚｚｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传全景拼图＂，

　＂ｍｅａｓｕｒｅＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂测量数据＂，

　＂ｍｅａｓｕｒｅＯｂｊｅｃｔ＂：＂测量对象＂，

　＂ｍｅａｓｕｒｅＴｉｍｅ＂：＂测量时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 响应内容，成像测距记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂成像测距记录唯一标识＂

｝

３　ｐａｎｏｒａｍｉｃＩｍａｇｉｎｇＣａｍｅｒａＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：全景成像测距摄像机设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·０９·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

４　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰａｎｏｒａｍｉｃＩｍａｇｉｎｇＣａｍｅｒａＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除全景成像测距摄像机设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

·１９·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除全景成像测距摄像机设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除全景成像测距摄像机设备信息唯一标识＂

｝

犃４４　其他区域ＡＩ智能监控基础信息接口

１　ａｄｄＯｔｈｅｒＡｒｅａＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅ：上传其他区域ＡＩ视频监控设备

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监控设备类型，字典类型Ａ１０．２７

ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 用户国标编号

ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
视频通道国标编号，只有监控设备类型是摄像头

时填写

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·２９·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂设备安装区域描述＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＴｙｐｅ＂：＂监控设备类型＂，

　＂ｇｂＵｓｅｒＣｏｄｅ＂：＂用户国标编号＂，

　＂ｇｂＣｈａｎｎｅｌＣｏｄｅ＂：＂视频通道国标编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监控设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备唯一标识＂

｝
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２　ａｄｄＯｔｈｅｒＡｒｅａＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传其他区域ＡＩ视频监控设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监控设备唯一标识，以监控设备成功上传后系统
返回值为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．２９

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 抓拍时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 是
上传报警图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监控设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂抓拍时间＂，

　＂ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传报警图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监控设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备报警数据的唯一标识＂

｝
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３　ａｄｄＯｔｈｅｒＡｒｅａＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传其他区域ＡＩ视频监控设备

异常处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监控设备报警数据的唯一标识

ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监控设备处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 处理描述

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ Ｄａｔｅｔｉｍｅ 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 处理人

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监控设备报警数据的唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ＂：＂自定义监控设备处理记录唯一编号＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监控设备异常处理记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监控设备异常处理记录唯一标识＂
｝
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４　ｏｔｈｅｒＡｒｅａＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：其他区域ＡＩ视频监控设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＯｔｈｅｒＡｒｅａＡＩＶｉｄｅｏＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除其他区域ＡＩ视频监控设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

·６９·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除视频监控设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除视频监控设备信息唯一标识＂

｝

·７９·



犃４５　无人机或机器人超高清实拍接口

１　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＲｏｂｏｔ：上传全景扫描机器人应用设备

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ（详见附

录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

·８９·



　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，机器人设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂机器人设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＲｏｂｏｔＤａｔａ：上传全景扫描机器人应用数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｒｏｂｏｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 机器人设备唯一标识

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１０００） 是 应用情况介绍

ｖｉｄｅｏＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
视频影像文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｐａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
全景影像文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｍｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 模型文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｓｈｏｏｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拍摄时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｒｏｂｏｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂机器人设备唯一标识＂，

　＂ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ＂：＂应用情况介绍＂，

　＂ｖｉｄｅｏＦｉｌｅＩｄ＂：＂视频影像文件＂，

·９９·



　＂ｐａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＦｉｌｅＩｄ＂：＂全景影像文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ＂：＂模型文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｓｈｏｏｔＴｉｍｅ＂：＂拍摄时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名（详见签名规则）＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，全景扫描机器人应用数据唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂全景扫描机器人应用数据唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＤｒｏｎｅ：上传全景扫描无人机应用设备

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

·００１·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ（详见附

录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，无人机设备唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂无人机设备唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＰａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＤｒｏｎｅＤａｔａ：上传全景扫描无人机应用数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｒｏｎｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 无人机设备唯一标识

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１０００） 是 应用情况介绍

ｖｉｄｅｏＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
视频影像文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｐａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
全景影像文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文
件规则）

ｍｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 模型文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｓｈｏｏｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拍摄时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｒｏｎｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂无人机设备唯一标识＂，

　＂ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ＂：＂应用情况介绍＂，

　＂ｖｉｄｅｏＦｉｌｅＩｄ＂：＂视频影像文件＂，

　＂ｐａｎｏｒａｍｉｃＳｃａｎＦｉｌｅＩｄ＂：＂全景影像文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｍｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ＂：＂模型文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｓｈｏｏｔＴｉｍｅ＂：＂拍摄时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名（详见签名规则）＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，全景扫描无人机应用数据唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂全景扫描无人机应用数据唯一标识＂

｝

Ａ．５　安 全 管 理

犃５１　安全专项方案基础信息接口

１　ａｄｄＳａｆｅｔｙＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎ：上传安全专项施工方案信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义施工方案唯一编号

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 施工许可证编号

ｓａｆｅｔｙＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是
上传方案文本，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件
规则）

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 方案文本描述

ｐａｒｔｉａｌＰｒｏｊｅｃｔＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 分部分项工程

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 施工方案名称

ｗｒｉｔｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 编写日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｗｒｉｔｅｒＭｅｍｂｅｒｓ ｊｓｏｎ 否 编写成员ｊｓｏｎ字符串

－ｗｒｉｔｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 编写成员姓名

－ｗｒｉｔｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 编写成员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

－ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 所属企业名称

ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＭｅｍｂｅｒｓ ｊｓｏｎ 否 技术负责审核信息ｊｓｏｎ字符串

－ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 技术负责审核人姓名

－ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 技术负责审核人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

－ｒｅｖｉｅｗＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 技术负责人审查时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ ｍｍ ｓｓ）

－ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 所属企业名称

－ｒｅｖｉｅｗＣｏｍｍｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 技术负责人审批意见

ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 监理审查人

ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 监理审查人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 监理审查时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ ｍｍ ｓｓ）

ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗＣｏｍｍｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监理审查意见

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 所属施工企业

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 所属企业统一信用代码
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐａｎｅｌＭｅｍｂｅｒｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 论证专家组成员

ａｒｇｕｍｅｎｔＲｅｖｉｅｗＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
上传论证审查报告文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｅｘｐｅｒｔＡｒｇｕｍｅｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 论证意见描述

ｅｘｐｅｒｔＡｒｇｕｍｅｎｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 论证时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ ｍｍ ｓｓ）

ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｖｉｅｗｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 是 最终审批人

ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 最终审批人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 最终审批时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＣｏｍｍｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 最终审批意见

ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 最终审批结果，０ 不通过，１ 通过

ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎＩｎｆｏ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 实施情况

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＩｎｆｏ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 验收情况

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＮｕｍ＂：＂自定义施工方案唯一编号＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＤｅｓｃ＂：＂方案文本描述＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂施工许可证编号＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂上传方案文本，文件Ｉｄ＂，

　＂ｐａｒｔｉａｌＰｒｏｊｅｃｔＴｙｐｅ＂：＂分部分项工程＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｌａｎＮａｍｅ＂：＂施工方案名称＂，

　＂ｗｒｉｔｅＤａｔｅ＂：＂编写日期＂，

　＂ｗｒｉｔｅｒＭｅｍｂｅｒｓ＂：／／编写成员ｊｓｏｎ字符串

　＂［｛

　　＂ｗｒｉｔｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂编写成员身份证号＂，

　　＂ｗｒｉｔｅｒＮａｍｅ＂：＂编写成员姓名＂，

　　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂

　｝］＂，

　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＭｅｍｂｅｒｓ＂：／／技术负责审核信息ｊｓｏｎ字符串

　＂［｛

　　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＮａｍｅ＂：＂技术负责审核人姓名＂，

　　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂技术负责审核人身份证号＂，

　　＂ｒｅｖｉｅｗＴｉｍｅ＂：＂技术负责人审查时间＂，

　　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂，

　　＂ｒｅｖｉｅｗＣｏｍｍｅｎｔ＂：＂技术负责人审批意见＂

　｝］＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗｅｒ＂：＂监理审查人＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂监理审查人身份证号＂，

　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗＴｉｍｅ＂：＂监理审查时间＂，

·４０１·



　＂ｓｕｐｅｒｖｉｓｅＲｅｖｉｅｗＣｏｍｍｅｎｔ＂：＂监理审查意见＂

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属施工企业＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂所属施工企业统一信用代码＂，

　＂ｐａｎｅｌＭｅｍｂｅｒｓ＂：＂论证专家组成员＂，

　＂ａｒｇｕｍｅｎｔＲｅｖｉｅｗＲｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传论证审查报告文件＂，

　＂ｅｘｐｅｒｔＡｒｇｕｍｅｎｔＤｅｓｃ＂：＂论证意见描述＂，

　＂ｅｘｐｅｒｔＡｒｇｕｍｅｎｔＴｉｍｅ＂：＂论证时间＂，

　＂ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＴｉｍｅ＂：＂最终审批时间＂，

　＂ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｖｉｅｗｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂最终审批人身份证＂，

　＂ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｖｉｅｗｅｒ＂：＂最终审批人＂，

　＂ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＣｏｍｍｅｎｔ＂：＂最终审批意见＂，

　＂ｆｉｎａｌＡｄｊｕｄｇｅＲｅｓｕｌｔ＂：＂最终审批结果＂，

　＂ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎＩｎｆｏ＂：＂实施情况＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＩｎｆｏ＂：＂验收情况＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２　ａｄｄＩｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎＩｎｆｏ：上传实施情况信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义实施情况唯一编号

ｓａｆｅｔｙＰｌａｎＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安全施工专项唯一标识

ｒｅｐｏｒｔｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 否 汇报人

ｒｅｐｏｒｔｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 汇报人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｒｅｐｏｒｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 汇报时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｒｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 汇报文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｒｅｐｏｒｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 实施情况描述

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎＮｕｍ＂：＂自定义实施情况唯一编号＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＰｌａｎＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂安全施工专项唯一标识＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔｅｒ＂：＂汇报人＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂汇报人身份证＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＴｉｍｅ＂：＂汇报时间＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂汇报文件＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＤｅｓｃ＂：＂实施情况描述＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，实施情况唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂实施情况唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＩｎｆｏ：上传验收情况信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义验收信息唯一编号

ｓａｆｅｔｙＰｌａｎＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 安全施工专项唯一标识

ｒｅｐｏｒｔｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 否 汇报人

ｒｅｐｏｒｔｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 汇报人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｒｅｐｏｒｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 汇报时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｒｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 汇报文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｒｅｐｏｒｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 验收情况描述

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＮｕｍ＂：＂自定义验收信息唯一编号＂，

　＂ｓａｆｅｔｙＰｌａｎＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂安全施工专项唯一标识＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔｅｒ＂：＂汇报人＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂汇报人身份证＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＴｉｍｅ＂：＂汇报时间＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＦｉｌｅＩｄ＂：＂汇报文件＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＤｅｓｃ＂：＂验收情况描述＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，验收信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂验收信息唯一标识＂

｝

犃５２　安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理基础信息接口

１　ａｄｄＤａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅ：上传危险源分级管控及隐患排查信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义危险源唯一编号

ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 危险源名称

ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＩｍｇＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
上传危险源图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 所在区域唯一标识

ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＰｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 危险源位置

ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 危险源内容描述

ｄａｎｇｅｒＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否
危险源风险等级，１Ⅰ级，重大风险，２Ⅱ级，较大风

险，３ Ⅲ级，中等风险，４ Ⅳ级，较低风险

ｄａｎｇｅｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 危险类型，１ 设备设施类，２ 作业活动类

ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 隐患名称

ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＰｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 隐患位置

ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否
隐患等级，１ Ⅰ级，重大隐患，２ Ⅱ级，较大隐

患，３ Ⅲ级，中等隐患，４ Ⅳ级，较低隐患

ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＩｍｇＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 隐患图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 隐患内容描述

ｒｅｃｔｉｆｙＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 否 隐患整改人

ｒｅｃｔｉｆｙＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 隐患整改人联系电话，ＲＳＡ公钥加密
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｒｅｃｔｉｆｙＭｅａｓｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 隐患整改措施描述

ｒｅｃｔｉｆｙＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否
隐患整改结果照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｒｅｃｔｉｆｙＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 隐患整改完成时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｒｅｖｉｅｗＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２１） 否 隐患整改复查人

ｒｅｖｉｅｗＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 隐患整改复查人联系电话，ＲＳＡ公钥加密

ｒｅｖｉｅｗＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 隐患整改复查时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｒｅｖｉｅｗＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
隐患整改复查结果照片，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＯｐｉｎｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 隐患整改验收意见

ｐｒｏｔｅｃｔＭｅａｓｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 危险源防护措施

ｍａｎａｇｅＭｅａｓｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 危险源管理措施

ｅｍｅｒｇｅｎｃｙＭｅａｓｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 危险源应急处置措施

ｃｈｅｃｋＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 危险源检查内容

ｐｕｂｌｉｓｈＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 危险源发布时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＮｕｍ＂：＂自定义危险源唯一编号＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＮａｍｅ＂：＂危险源名称＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＩｍｇＩｄｓ＂：＂危险源图片＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＰｌａｃｅ＂：＂危险源位置＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＳｏｕｒｃｅＤｅｓｃ＂：＂危险源内容描述＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＬｅｖｅｌ＂：＂危险源风险等级＂，

　＂ｄａｎｇｅｒＴｙｐｅ＂：＂危险类型＂，

　＂ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＮａｍｅ＂：＂隐患名称＂，

　＂ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＩｍｇＩｄｓ＂：＂隐患图片＂，

　＂ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＬｅｖｅｌ＂：＂隐患等级＂，

　＂ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＰｌａｃｅ＂：＂隐患位置＂，

　＂ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＤｅｓｃ＂：＂隐患内容描述＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＰｅｒｓｏｎ＂：＂隐患整改人＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＰｈｏｎｅ＂：＂隐患整改人联系电话＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＭｅａｓｕｒｅ＂：＂隐患整改措施描述＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ＂：＂隐患整改结果照片＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＴｉｍｅ＂：＂隐患整改完成时间＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＰｅｒｓｏｎ＂：＂隐患整改复查人＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＰｈｏｎｅ＂：＂隐患整改复查人联系电话＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＴｉｍｅ＂：＂隐患整改复查时间＂，
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　＂ｒｅｖｉｅｗＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ＂：＂隐患整改复查结果照片＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＯｐｉｎｉｏｎ＂：＂隐患整改验收意见＂，

　＂ｐｒｏｔｅｃｔＭｅａｓｕｒｅ＂：＂危险源防护措施＂，

　＂ｍａｎａｇｅＭｅａｓｕｒｅ＂：＂危险源管理措施＂，

　＂ｅｍｅｒｇｅｎｃｙＭｅａｓｕｒｅ＂：＂危险源应急处置措施＂，

　＂ｃｈｅｃｋＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂危险源检查内容＂，

　＂ｐｕｂｌｉｓｈＴｉｍｅ＂：＂危险源发布时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，危险源及隐患排查信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂危险源及隐患排查信息唯一标识＂

｝

犃５３　安全标准化管理基础信息接口

１　ａｄｄＳａｆｅｔｙＳｔａｎｄａｒｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ：上传安全标准化管理

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｔａｎｄａｒｄＭａｎａｇｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义标准化考评信息唯一编号

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＦｏｒｍＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传安全标准化项目自评考评表文件，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 项目自评负责人

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 项目自评负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 项目自评时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＳｃｏｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（１１） 否 项目自评分数

ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 项目自评结果
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＦｏｒｍＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传安全标准化企业检评考评表文件，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 企业检评负责人

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 企业检评负责人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 企业检评时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＳｃｏｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（１１） 否 企业检评分数

ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 企业检评结果

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｔａｎｄａｒｄＭａｎａｇｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义标准化考评信息唯一编号＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＦｏｒｍＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传安全标准化项目自评考评表文件＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎ＂：＂项目自评负责人＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂项目自评负责人身份证＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏＴｉｍｅ＂：＂项目自评时间＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＳｃｏｒｅ＂：＂项目自评分数＂，

　＂ｅｖａｌｕａｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔ＂：＂项目自评结果＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＦｏｒｍＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传安全标准化企业检评考评表文件＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎ＂：＂企业检评负责人＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂企业检评负责人身份证＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏＴｉｍｅ＂：＂企业检评时间＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＳｃｏｒｅ＂：＂企业检评分数＂，

　＂ｃｏｒｐＥｖａｌｕａｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔ＂：＂企业检评结果＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，标准化考评唯一标识

·０１１·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂标准化考评唯一标识＂

｝

犃５４　围挡防护监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＩｎｆｏ：上传围挡防护主体基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义围挡防护主体的唯一编号

ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 围挡防护主体名称

ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
围挡防护主体平面图，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３
上传文件规则）

ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 搭建时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
围挡防护主体现场图片，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＮｕｍ＂：＂自定义围档防护主体的唯一编号＂，

　＂ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＮａｍｅ＂：＂围档防护主体名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂围挡防护主体平面图＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ＂：＂搭建时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂围挡防护主体现场图片＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，围挡防护主体的唯一标识

·１１１·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂围挡防护主体的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＭｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ：上传围挡防护监测点位

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＵｎｉｑｕｅ

Ｃｏｄｅ
ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 围挡防护主体基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测位置自定义唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测位置名称

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测位置说明

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，
单位米

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂围挡防护主体唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测位置自定义唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ＂：＂监测位置说明＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监测点位的唯一标识

·２１１·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测点位的唯一标识＂
｝

３　ａｄｄＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传围挡防护主体监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 围挡防护主体基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂围挡防护主体的唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，围挡防护主体监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂围挡防护主体监测系统唯一标识＂
｝

·３１１·



４　ｅｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＢｏｄｙＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：围挡防护主体监测系统心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ａｄｄＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传围挡防护监测系统报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＯｎｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点１名称

·４１１·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＯｎｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点１编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＴｗｏＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点２名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＴｗｏＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点２编号

ｒｅｌａｔｉｖｅＰｏｓｉｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 报警相对测点１位置，单位：米

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．３２

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 是
上传报警时抓拍图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎＯｎｅｔＮａｍｅ＂：＂监测点１名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＯｎｅＮｕｍ＂：＂监测点１编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＴｗｏＮａｍｅ＂：＂监测点２名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＴｗｏＮｕｍ＂：＂监测点２编号＂，

　＂ｒｅｌａｔｉｖｅＰｏｓｉｔｉｏｎ＂：＂报警相对测点１位置＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂报警抓拍图片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应数据，监测系统报警数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测系统报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传围挡防护监测系统报警数

据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）。

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

７　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＥｎｃｌｏｓｕｒｅＰｒｏｔｅｃｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除围挡防护监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，
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　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除围挡防护监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除围挡防护监测系统唯一标识＂

｝

犃５５　电子感应监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｃｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传电子感应设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装时间＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂设备安装区域描述＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装位置纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，电子感应设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂电子感应设备唯一标识＂

｝
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２　ａｄｄＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｃｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传电子感应设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
电子感应设备唯一标识，以电子感应设备成功上
传后系统返回值为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．３３

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行数据

ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传报警时抓拍图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３
上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂电子感应设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传报警时抓拍图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，电子感应设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂电子感应设备报警数据的唯一标识＂
｝

·０２１·



３　ａｄｄＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｃｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传电子感应设备异常处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 电子感应设备报警数据的唯一标识

ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义电子感应设备处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 处理描述

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ Ｄａｔｅｔｉｍｅ 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 处理人

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂电子感应设备报警数据的唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＨａｎｄｌｅＮｕｍ＂：＂自定义电子感应设备处理记录唯一编号＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，电子感应设备异常处理记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂电子感应设备异常处理记录唯一标识＂

｝

·１２１·



４　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｃｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：电子感应设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＩｎｄｕｃｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除电子感应设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除电子感应设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除电子感应设备信息唯一标识＂

｝
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犃５６　卸料平台监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传卸料平台监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

·４２１·



　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，卸料平台设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂卸料平台设备唯一标识＂

｝

２　ｕｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：卸料平台设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传卸料平台运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｕｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 卸料平台唯一标识

ａｃｔｕａｌＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 载物重量，单位：吨

ｗｅｉｇｈｔＲａｔｉｏ ｄｏｕｂｌｅ 否 载重百分比，０ １

ｍａｉｎＬｏａｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 主绳实际载重量，单位：吨

ｖｉｃｅＬｏａｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 副绳实际载重量，单位：吨

ｄｉｐ ｄｏｕｂｌｅ 否 倾斜角度，单位：°

ｄｉｐＸ ｄｏｕｂｌｅ 否 Ｘ倾角，单位：°

ｄｉｐＹ ｄｏｕｂｌｅ 否 Ｙ倾角，单位：°

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

·６２１·



　＂ａｃｔｕａｌＷｅｉｇｈｔ＂：＂载物重量＂，

　＂ｗｅｉｇｈｔＲａｔｉｏ＂：＂载重百分比＂，

　＂ｍａｉｎＬｏａｄ＂：＂主绳实际载重量＂，

　＂ｖｉｃｅＬｏａｄ＂：＂副绳实际载重量＂，

　＂ｄｉｐ＂：＂倾斜角度＂，

　＂ｄｉｐＸ＂：＂Ｘ倾角＂，

　＂ｄｉｐＹ＂：＂Ｙ倾角＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＤｅｖｉｃｅＷａｒｎＤａｔａ：上传卸料平台监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．３４

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 预警阈值
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝
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５　ａｄｄＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传卸料平台监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．３５

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂
｝
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６　ａｄｄＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传卸料平台监测设备报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ
４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂
｝

·０３１·



７　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＵｎｌｏａｄＰｌａｔｆｏｒｍＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除卸料平台设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除卸料平台设备信息唯一标识

·１３１·
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除卸料平台设备信息唯一标识＂

｝

犃５７　支撑脚手架监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＩｎｆｏ：上传超过一定规模的支撑脚手架基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义超过一定规模的支撑脚手架的唯一编号

ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 超过一定规模的支撑脚手架名称

ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
超过一定规模的支撑脚手架平面图，文件Ｉｄ（详

见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 搭建时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
超过一定规模的支撑脚手架现场图片，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＮｕｍ＂：＂自定义超过一定规模的支撑脚手架的唯一编号＂，

　＂ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＮａｍｅ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架平面图＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ＂：＂搭建时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架现场图片＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，超过一定规模的支撑脚手架的唯一标识

·２３１·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ：上传超过一定规模的支撑脚手架监测点位

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 超过一定规模的支撑脚手架基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测位置自定义唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测位置名称

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测位置说明

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位米

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测位置自定义唯一编号＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ＂：＂监测位置说明＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测点位中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测点位中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监测点位的唯一标识

·３３１·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测点位的唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传超过一定规模的支撑脚手架监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 超过一定规模的支撑脚手架基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架的唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，超过一定规模的支撑脚手架监测系统唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂超过一定规模的支撑脚手架监测系统唯一标识＂

｝

４　ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：超过一定规模的支撑脚手架设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传超过一定规模的支撑脚手架监测系统数

据运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｓｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义统计数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测点编号

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 支架整体水平位移监测值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 支架整体水平位移初始监测值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 支架整体水平位移变化值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 支架整体水平位移累计变化值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 支架整体水平位移变化速率，单位：毫米／天

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 立杆轴力监测值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 立杆轴力初始监测值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 立杆轴力变化值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 立杆轴力累计变化值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 立杆轴力变化速率，单位：毫米／天

ｒｏｄＴｉｌｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 杆件倾角监测值

ｒｏｄＴｉｌｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 杆件倾角初始监测值

ｒｏｄＴｉｌｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 杆件倾角变化值

ｒｏｄＴｉｌｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 杆件倾角累计变化值

ｒｏｄＴｉｌｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 杆件倾角变化速率，单位：毫米／天

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 竖向位移监测值

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 竖向位移初始监测值

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 竖向位移变化值

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ

ＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ
ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 竖向位移累计变化值

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 竖向位移变化速率，单位：毫米／天

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｓｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义统计数据的唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂支架整体水平位移监测值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂支架整体水平位移初始监测值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂支架整体水平位移变化值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂支架整体水平位移累计变化值＂，
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　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂支架整体水平位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂立杆轴力监测值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂立杆轴力初始监测值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂立杆轴力变化值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂立杆轴力累计变化值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂立杆轴力变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂竖向位移监测值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂竖向位移初始监测值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂竖向位移变化值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂竖向位移累计变化值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂竖向位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂杆件倾角监测值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂杆件倾角初始监测值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂杆件倾角变化值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂杆件倾角累计变化值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂杆件倾角变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＷａｒｎＤａｔａ：上传超过一定规模的支撑脚手架监测系统预

警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．３７

ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监测类型，字典类型Ａ１０．３６

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂监测类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·８３１·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监测系统预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测系统预警数据的唯一标识＂

｝

７　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传超过一定规模的支撑脚手架监测系统报

警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．３８

ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监测类型，字典类型Ａ１０．３６

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，
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　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂监测类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应数据，监测系统报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测系统报警数据的唯一标识＂

｝

８　ａｄｄＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传超过一定规模的支撑脚手

架监测系统报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

９　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＨｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除超过一定规模的支撑脚手架监测系统

信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除超过一定规模的支撑脚手架设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除超过一定规模的支撑脚手架设备信息唯一标识＂

｝

犃５８　塔机司机身份识别系统基础信息接口

１　ａｄｄＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传塔机监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｃｒａｎｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｃｒａｎｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，塔机监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂塔机监测系统唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＣｒａｎｅＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传塔机司机考勤设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机监测系统唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
塔机唯一标识，以塔机设备成功添加后系统返回

值为准

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机监测系统唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·４４１·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，特种设备司机考勤设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂特种设备司机考勤设备唯一标识＂

｝

３　ｃｒａｎｅＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：塔机司机考勤设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

４　ａｄｄＣｒａｎｅＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＳｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄ：上传塔机司机考勤统计记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
塔机唯一标识，以塔机设备成功添加后系统返回

值为准

ｓｔａｔｉｓｔｉｃＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义统计数据唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 考勤设备唯一标识

ｗｏｒｋｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 司机姓名

ｗｏｒｋｅｒＩｄＣａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 司机身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 考勤卡号（工号）

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 所属企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 所属企业统一社会信用代码

ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 特种作业证书编号

ｂｅｇｉｎＣｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 上岗时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｅｎｄＣｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 离岗时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｃｌｏｃｋＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ ｖａｒｃａｈｒ（３０） 否 司机照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１１） 是 认证信息，１ 成功，２ 失败

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机唯一标识＂，

　＂ｓｔａｔｉｓｔｉｃＮｕｍ＂：＂自定义统计数据唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂考勤设备唯一标识＂，

　＂ｗｏｒｋｅｒＮａｍｅ＂：＂司机姓名＂，

　＂ｗｏｒｋｅｒＩｄＣａｒｄ＂：＂司机身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ＂：＂考勤卡号＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂所属企业统一社会信用代码＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂特种作业证书编号＂，

　＂ｂｅｇｉｎＴｉｍｅ＂：＂上岗时间＂，

　＂ｅｎｄＴｉｍｅ＂：＂离岗时间＂，
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　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｃｌｏｃｋＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂司机照片＂，

　＂ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ＂：＂认证信息＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，考勤打卡记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂考勤打卡记录的唯一标识＂

｝

５　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｒａｎｅＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除塔机设备司机考勤设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

·７４１·



　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除特种设备司机考勤设备设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除特种设备司机考勤设备设备信息唯一标识＂

｝

犃５９　塔机运行监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传塔机监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
塔机唯一标识，以塔机设备成功添加后系统返回

值为准

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机监测系统唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，塔机唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂塔机唯一标识＂

｝

２　ｔｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：塔机设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传塔机运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监测设备唯一标识，以设备成功添加后系统返回

值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｐｌｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 幅度，单位：°

ｄｉｐ ｄｏｕｂｌｅ 否 倾角，单位：°

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 高度，单位：米

ｗｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 吊重，单位：公斤

ｒｏｔａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 转角，单位：°

ｍｏｍｅｎｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 力矩，单位：牛·米

ｍｏｍｅｎｔＲａｔｉｏ ｄｏｕｂｌｅ 否 力距百分比，单位：％

ｌｏａｄＲａｔｉｏ ｄｏｕｂｌｅ 否 载荷百分比，单位：％

ｗｉｎｄＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 风速，单位：米／秒

ｗｉｎｄＬｅｖｅｌ ｉｎｔ（３） 否 风级，１—１２级

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｍｐｌｉｔｕｄｅ＂：＂幅度＂，

　＂ｄｉｐ＂：＂倾角＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂高度＂，

　＂ｗｅｉｇｈｔ＂：＂吊重＂，

　＂ｒｏｔａｔｉｏｎ＂：＂转角＂，

　＂ｍｏｍｅｎｔ＂：＂力矩＂，

　＂ｍｏｍｅｎｔＲａｔｉｏ＂：＂力距百分比＂，

　＂ｌｏａｄＲａｔｉｏ＂：＂载荷百分比＂，

　＂ｗｉｎｄＳｐｅｅｄ＂：＂风速＂，

　＂ｗｉｎｄＬｅｖｅｌ＂：＂风级＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＷａｒｎＤａｔａ：上传塔机监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．３９

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传塔机监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．４０

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，
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　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传塔机监测设备报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

７　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｏｗｅｒＣｒａｎｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除塔机设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除塔式起重机设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除塔式起重机设备信息唯一标识＂

｝

犃５１０　塔机群塔防碰撞和区域限位基础信息接口

１　ａｄｄＰｒｅｖｅｎｔＣｏｌｌｉｓｉｏｎＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传防碰撞监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机监测系统唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂塔机监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，防碰撞设备唯一标识

·７５１·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂防碰撞设备唯一标识＂

｝

２　ｐｒｅｖｅｎｔＣｏｌｌｉｓｉｏｎＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：防碰撞设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＰｒｅｖｅｎｔＣｏｌｌｉｓｉｏｎＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传防碰撞运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功添加后系统返回值

为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ１ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机１唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ２ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机２唯一标识

ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌＤｉｓｔａｎｃｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 水平方向距离，单位：米

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｔａｎｃｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 竖直方向距离，单位：米

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 报警信息

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ１＂：＂塔机１唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ２＂：＂塔机２唯一标识＂，

　＂ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂水平方向距离＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂竖直方向距离＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警信息＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

·９５１·



４　ａｄｄＰｒｅｖｅｎｔＣｏｌｌｉｓｉｏｎＤｅｖｉｃｅＷａｒｎＤａｔａ：上传防碰撞监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监测设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回

值为准

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．４１

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ１ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机１唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ２ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机２唯一标识

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识，０ 下限，１ 上限

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ１＂：＂塔机１唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ２＂：＂塔机２唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＰｒｅｖｅｎｔＣｏｌｌｉｓｉｏｎＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传防碰撞监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．４２

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ１ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机１唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ２ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 塔机２唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，
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　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ１＂：＂塔机１唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ２＂：＂塔机２唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＰｒｅｖｅｎｔＣｏｌｌｉｓｉｏｎＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传防碰撞监测设备报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

７　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｒｅｖｅｎｔＣｏｌｌｉｓｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除防碰撞设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除防碰撞设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除防碰撞设备信息唯一标识＂

｝

犃５１１　施工升降机司机身份识别系统基础信息接口

１　ａｄｄＬｉｆｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传施工升降机监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｌｉｆｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 升降机基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｌｉｆｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂升降机基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，升降机监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂升降机监测系统唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＬｉｆｔＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传施工升降机司机考勤设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义设备唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 升降机监测系统唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
升降机唯一标识，以施工升降机设备成功添加后

系统返回值为准

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

·５６１·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂升降机监测系统唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂升降机唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，升降机司机考勤设备唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂升降机司机考勤设备唯一标识＂

｝

３　ｌｉｆｔＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：施工升降机司机考勤设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

４　ａｄｄＬｉｆｔＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＳｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄ：上传施工升降机司机考勤统计记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｓｔａｔｉｓｔｉｃＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义统计数据唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
升降机唯一标识，以施工升降机设备成功添加后

系统返回值为准

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 升降机考勤设备唯一标识

ｗｏｒｋｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 司机姓名

ｗｏｒｋｅｒＩｄＣａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 司机身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 考勤卡号（工号）

ｃｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 所属企业名称

ｃｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 所属企业统一社会信用代码

ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 特种作业证书编号

ｂｅｇｉｎＣｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 上岗时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｅｎｄＣｌｏｃｋＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 离岗时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｗｏｒｋＤｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｔ 否 工作时长，单位分钟

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｃｌｏｃｋＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ ｖａｒｃａｈｒ（３０） 否 司机照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１１） 是 认证信息，１ 成功，２ 失败，９９ 其他

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｓｔａｔｉｓｔｉｃＮｕｍ＂：＂自定义统计数据唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂升降机考勤设备唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂升降机唯一标识＂，

　＂ｗｏｒｋｅｒＮａｍｅ＂：＂司机姓名＂，

　＂ｗｏｒｋｅｒＩｄＣａｒｄ＂：＂司机身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅＣａｒｄＮｕｍｂｅｒ＂：＂考勤卡号＂，

　＂ｃｏｒｐＮａｍｅ＂：＂所属企业名称＂，

　＂ｃｏｒｐＣｏｄｅ＂：＂所属企业统一社会信用代码＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎＣｅｒｔＮｕｍ＂：＂特种作业证书编号＂，

　＂ｗｏｒｋＤｕｒａｔｉｏｎ＂：＂工作时长＂，

　＂ｂｅｇｉｎＴｉｍｅ＂：＂上岗时间＂，

　＂ｅｎｄＴｉｍｅ＂：＂离岗时间＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｃｌｏｃｋＦａｃｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂司机照片＂，

　＂ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ＂：＂认证信息＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，统计数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂统计数据的唯一标识＂

｝

５　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＬｉｆｔＤｒｉｖｅｒＲｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除施工升降机司机考勤设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除特种设备司机考勤设备信息唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除特种设备司机考勤设备信息唯一标识＂

｝

犃５１２　施工升降机运行监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＬｉｆｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传施工升降机监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
升降机唯一标识，以施工升降机设备成功添加后

系统返回值为准

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 升降机监测系统唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂升降机监测系统唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂施工升降机唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，
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　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂设备监测类型＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，深基坑设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂深基坑设备唯一标识＂
｝

２　ｌｉｆｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：施工升降机设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＬｉｆｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传施工升降机运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
施工升降机设备唯一标识，以施工升降机设备成

功添加后系统返回值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｌｏａｄＲａｔｉｏ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 荷载比，数值范围：０－１

ｄｉｐＸ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 Ｘ倾角，单位：°

ｄｉｐＸＲａｔｉｏ ｄｏｕｂｌｅ（５，４） 否 Ｘ倾角比，数值范围：０－１

ｄｉｐＹ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 Ｙ倾角，单位：°

ｄｉｐＹＲａｔｉｏ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 Ｙ倾角比，数值范围：０－１

ｗｉｎｄＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 风速，单位：米／秒

ｗｉｎｄＬｅｖｅｌ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 风级，１－１２级

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 起升高度，单位：米

ｓｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 运行速度，单位：米／秒

ｐａｓｓｅｎｇｅｒＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 搭乘人员，单位：个

ｐａｓｓｅｎｇｅｒＩｎｆｏ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 搭乘人员信息

ｗｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 是 载重，单位：公斤

ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 升降方向，０ 静止，１ 下，２ 上

ｄｏｏｒＳｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否
笼门状态，０ 全部关闭，１ 全部打开，２ 内笼门

打开，３ 外笼门打开

ｕｐＳｔｏｐｐｅｒＳｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 上限位器状态，０ 正常，１ 报警

ｄｏｗｎＳｔｏｐｐｅｒＳｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 下限位器状态，０ 正常，１ 报警

ｆａｌｌＳｔｏｐｐｅｒＳｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 防坠器状态，０ 正常，１ 报警

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂施工升降机设备唯一标识＂，

　＂ｌｏａｄＲａｔｉｏ＂：＂荷载比＂，

　＂ｄｉｐＸ＂：＂Ｘ倾角＂，

　＂ｄｉｐＸＲａｔｉｏ＂：＂Ｘ倾角比＂，

　＂ｄｉｐＹ＂：＂Ｙ倾角＂，

　＂ｄｉｐＹＲａｔｉｏ＂：＂Ｙ倾角比＂，

　＂ｗｉｎｄＳｐｅｅｄ＂：＂风速＂，

　＂ｗｉｎｄＬｅｖｅｌ＂：＂风级＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂起升高度＂，

　＂ｓｐｅｅｄ＂：＂运行速度＂，

　＂ｐａｓｓｅｎｇｅｒＮｕｍｂｅｒ＂：＂搭乘人员＂，

　＂ｐａｓｓｅｎｇｅｒＩｎｆｏ＂：＂搭乘人员信息＂，

　＂ｗｅｉｇｈｔ＂：＂载重＂，

　＂ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ＂：＂升降方向＂，

　＂ｄｏｏｒＳｔａｔｕｓ＂：＂笼门状态＂，

　＂ｕｐＳｔｏｐｐｅｒＳｔａｔｕｓ＂：＂上限位器状态＂，

　＂ｄｏｗｎＳｔｏｐｐｅｒＳｔａｔｕｓ＂：＂下限位器状态＂，

　＂ｆａｌｌＳｔｏｐｐｅｒＳｔａｔｕｓ＂：＂防坠器状态＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝
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４　ａｄｄＬｉｆｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＷａｒｎＤａｔａ：上传施工升降机监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以施工升降机设备成功上传后系

统返回值为准

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．４３

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

·４７１·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＬｉｆｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传施工升降机监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以施工升降机设备成功上传后系

统返回值为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．４４

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·５７１·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＬｉｆｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传施工升降机监测设备报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

７　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＬｉｆｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除施工升降机设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除施工升降机设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除施工升降机设备信息唯一标识＂

｝

犃５１３　基坑智能监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＤｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＩｎｆｏ：上传超过一定规模的基坑基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义基坑的唯一编号

ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 基坑名称

ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
基坑监测点平面图，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 构建时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
基坑现场图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＮｕｍ＂：＂自定义基坑的唯一编号＂，

　＂ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＮａｍｅ＂：＂基坑名称＂，

　＂ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂基坑监测点平面图＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ＂：＂构建时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂基坑现场图片＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，基坑的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂基坑的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＤｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ：上传超过一定规模的基坑监测点位

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测位置自定义唯一编号

ｄｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
超过一定规模的基坑唯一标识，以超过一定规模

的基坑信息上传成功后的系统返回值为准

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测位置名称

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测位置说明

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位米

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂基坑唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测位置自定义唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ＂：＂监测位置说明＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监测点位的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测点位的唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＤｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传超过一定规模的基坑监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 基坑基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂基坑基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，基坑监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂基坑监测系统唯一标识＂

｝

４　ｄｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：超过一定规模的基坑设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

·１８１·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ａｄｄＤｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传超过一定规模的基坑监测系统运行

记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 测点编号

ｔｏｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 顶部水平位移监测值

ｔｏｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 顶部水平位移初始监测值

ｔｏｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 是 顶部水平位移变化值

ｔｏｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 顶部水平位移累计变化值

ｔｏｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 顶部水平位移变化速率，单位：毫米／天

ｔｏｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 顶部竖向位移监测值

ｔｏｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 顶部竖向位移初始监测值

ｔｏｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 是 顶部竖向位移变化值

ｔｏｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 顶部竖向位移累计变化值

ｔｏｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 顶部竖向位移变化速率，单位：毫米／天

ｄｅｅｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 深层水平位移监测值

ｄｅｅｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 深层水平位移初始监测值

ｄｅｅｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 深层水平位移变化值

ｄｅｅｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 深层水平位移累计变化值

ｄｅｅｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 深层水平位移变化速率，单位：毫米／天

ｄｅｅｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 立柱竖向位移监测值

ｄｅｅｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 立柱竖向位移初始监测值

ｄｅｅｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 立柱竖向位移变化值

ｄｅｅｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 立柱竖向位移累计变化值

ｄｅｅｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 立柱竖向位移变化速率，单位：毫米／天

ｓｕｐｐｏｒｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 支撑轴力监测值

ｓｕｐｐｏｒｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 支撑轴力初始监测值

ｓｕｐｐｏｒｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 支撑轴力变化值

ｓｕｐｐｏｒｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 支撑轴力累计变化值

ｓｕｐｐｏｒｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 支撑轴力变化速率，单位：毫米／天
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｂｏｌｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 锚杆轴力监测值

ｂｏｌｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 锚杆轴力初始监测值

ｂｏｌｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 锚杆轴力变化值

ｂｏｌｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 锚杆轴力累计变化值

ｂｏｌｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 锚杆轴力变化速率，单位：毫米／天

ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 地下水位监测值

ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 地下水位初始监测值

ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 地下水位变化值

ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 地下水位累计变化值

ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 地下水位变化速率，单位：毫米／天

ｓｕｒｆａｃｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边地表竖向位移监测值

ｓｕｒｆａｃｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边地表竖向位移初始监测值

ｓｕｒｆａｃｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边地表竖向位移变化值

ｓｕｒｆａｃｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边地表竖向位移累计变化值

ｓｕｒｆａｃｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边地表竖向位移变化速率，单位：毫米／天

ｂｕｌｉｄＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边建筑竖向位移监测值

ｂｕｌｉｄＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边建筑竖向位移初始监测值

ｂｕｌｉｄＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边建筑竖向位移变化值

ｂｕｌｉｄＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边建筑竖向位移累计变化值

ｂｕｌｉｄＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边建筑竖向位移变化速率，单位：毫米／天

ｂｕｉｌｄＦｉｓｓｕｒｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边建筑裂缝监测值

ｂｕｉｌｄＦｉｓｓｕｒｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边建筑裂缝初始监测值

ｂｕｉｌｄＦｉｓｓｕｒｅＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边建筑裂缝变化值

ｂｕｉｌｄＦｉｓｓｕｒｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边建筑裂缝累计变化值

ｂｕｉｌｄＦｉｓｓｕｒｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边建筑裂缝变化速率，单位：毫米／天

ｐｉｐｅｌｉｎｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边管线竖向位移监测值

ｐｉｐｅｌｉｎｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边管线竖向位移初始监测值

ｐｉｐｅｌｉｎｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边管线竖向位移变化值

ｐｉｐｅｌｉｎｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边管线竖向位移累计变化值

ｐｉｐｅｌｉｎｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 周边管线竖向位移变化速率，单位：毫米／天

ｓｕｒｆａｃｅＦｉｓｓｕｒｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 地表裂缝监测值

ｓｕｒｆａｃｅＦｉｓｓｕｒｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 地表裂缝初始监测值

ｓｕｒｆａｃｅＦｉｓｓｕｒｅＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 地表裂缝变化值

ｓｕｒｆａｃｅＦｉｓｓｕｒｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 地表裂缝累计变化值

ｓｕｒｆａｃｅＦｉｓｓｕｒｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 地表裂缝变化速率，单位：毫米／天

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂测点编号＂，

　＂ｔｏｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂顶部水平位移监测值＂，

　＂ｔｏｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂顶部水平位移初始监测值＂，

　＂ｔｏｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂顶部水平位移变化值＂，

　＂ｔｏｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂顶部水平位移累计变化值＂，

　＂ｔｏｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂顶部水平位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｔｏｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂顶部竖向位移监测值＂，

　＂ｔｏｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂顶部竖向位移初始监测值＂，

　＂ｔｏｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂顶部竖向位移变化值＂，

　＂ｔｏｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂顶部竖向位移累计变化值＂，

　＂ｔｏｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂顶部竖向位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｄｅｅｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂深层水平位移监测值＂，

　＂ｄｅｅｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂深层水平位移初始监测值＂，

　＂ｄｅｅｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂深层水平位移变化值＂，

　＂ｄｅｅｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂深层水平位移累计变化值＂，

　＂ｄｅｅｐＨＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂深层水平位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｄｅｅｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂立柱竖向位移监测值＂，

　＂ｄｅｅｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂立柱竖向位移初始监测值＂，

　＂ｄｅｅｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂立柱竖向位移变化值＂，

　＂ｄｅｅｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂立柱竖向位移累计变化值＂，

　＂ｄｅｅｐＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂立柱竖向位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｓｕｐｐｏｒｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂支撑轴力监测值＂，

　＂ｓｕｐｐｏｒｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂支撑轴力初始监测值＂，

　＂ｓｕｐｐｏｒｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂支撑轴力变化值＂，

　＂ｓｕｐｐｏｒｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂支撑轴力累计变化值＂，

　＂ｓｕｐｐｏｒｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂支撑轴力变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｂｏｌｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂锚杆轴力监测值＂，

　＂ｂｏｌｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂锚杆轴力初始监测值＂，

　＂ｂｏｌｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂锚杆轴力变化值＂，

　＂ｂｏｌｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂锚杆轴力累计变化值＂，

　＂ｂｏｌｔＡｘｉａｌＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂锚杆轴力变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂地下水位监测值＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂地下水位初始监测值＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂地下水位变化值＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂地下水位累计变化值＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂地下水位变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｓｕｒｆａｃｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂周边地表竖向位移监测值＂，

　＂ｓｕｒｆａｃｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂周边地表竖向位移初始监测值＂，

　＂ｓｕｒｆａｃｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂周边地表竖向位移变化值＂，

　＂ｓｕｒｆａｃｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂周边地表竖向位移累计变化值＂，

　＂ｓｕｒｆａｃｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂周边地表竖向位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｂｕｌｉｄＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂周边建筑竖向位移监测值＂，

　＂ｂｕｌｉｄＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂周边建筑竖向位移初始监测值＂，

　＂ｂｕｌｉｄＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂周边建筑竖向位移变化值＂，

　＂ｂｕｌｉｄＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂周边建筑竖向位移累计变化值＂，

　＂ｂｕｌｉｄＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂周边建筑竖向位移变化速率（毫米／天）＂，
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　＂ｂｕｉｌｄＦｉｓｓｕｒｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂周边建筑裂缝监测值＂，

　＂ｂｕｉｌｄＦｉｓｓｕｒｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂周边建筑裂缝初始监测值＂，

　＂ｂｕｉｌｄＦｉｓｓｕｒｅＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂周边建筑裂缝变化值＂，

　＂ｂｕｉｌｄＦｉｓｓｕｒｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂周边建筑裂缝累计变化值＂，

　＂ｂｕｉｌｄＦｉｓｓｕｒｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂周边建筑裂缝变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｐｉｐｅｌｉｎｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂周边管线竖向位移监测值＂，

　＂ｐｉｐｅｌｉｎｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂周边管线竖向位移初始监测值＂，

　＂ｐｉｐｅｌｉｎｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂周边管线竖向位移变化值＂，

　＂ｐｉｐｅｌｉｎｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂周边管线竖向位移累计变化值＂，

　＂ｐｉｐｅｌｉｎｅＶＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂周边管线竖向位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｓｕｒｆａｃｅＦｉｓｓｕｒｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂地表裂缝监测值＂，

　＂ｓｕｒｆａｃｅＦｉｓｓｕｒｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂地表裂缝初始监测值＂，

　＂ｓｕｒｆａｃｅＦｉｓｓｕｒｅＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂地表裂缝变化值＂，

　＂ｓｕｒｆａｃｅＦｉｓｓｕｒｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂地表裂缝累计变化值＂，

　＂ｓｕｒｆａｃｅＦｉｓｓｕｒｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂地表裂缝变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　　　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＤｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＷａｒｎＤａｔａ：上传超过一定规模的基坑监测系统预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．４６

ｐｏｉｎｔＭｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 测点监测类型，字典类型Ａ１０．４５

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测点编号

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ｐｏｉｎｔＭｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂测点监测类型＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监测系统预警数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测系统预警数据的唯一标识＂

｝

７　ａｄｄＤｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传超过一定规模的基坑监测系统报警

数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．４７

ｐｏｉｎｔＭｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 测点监测类型，字典类型Ａ１０．４５

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测点编号

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ｐｏｉｎｔＭｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂测点监测类型＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，
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　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监测系统报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测系统报警数据的唯一标识＂

｝

８　ａｄｄＤｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传超过一定规模的基坑监

测系统报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

９　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＤｅｅｐＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除超过一定规模的基坑监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除深基坑监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除深基坑监测系统唯一标识＂

｝

犃５１４　现场防火基础信息接口

１　ａｄｄＦｉｒｅＢｌａｒｍＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传现场防火监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

·０９１·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，现场防火监测设备唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂现场防火监测设备唯一标识＂

｝

２　ｆｉｒｅＢｌａｒｍＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：现场防火监测设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ｆｉｒｅＢｌａｒｍＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：现场防火监测设备运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｆｕｍｅＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 烟雾发现标识，０无，１有

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｄｏｕｂｌｅ（３，１） 否 温度

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｆｕｍｅＦｌａｇ＂：＂烟雾发现标识＂，

　＂ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ＂：＂温度＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行记录唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行记录唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＦｉｒｅＢｌａｒｍＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传现场防火监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．４８

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传报警时抓拍图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ａｌａｒｍＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂上传报警时抓拍图片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝
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５　ａｄｄＦｉｒｅＢｌａｒｍＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传现场防火监测设备报警数据处理

记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝
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６　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＦｉｒｅＢｌａｒｍＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除现场防火监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除现场防火监测设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除现场防火监测设备信息唯一标识＂

｝
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犃５１５　智能安全帽基础信息接口

１　ａｄｄＳａｆｅｔｙＭａｎａｇｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传施工现场安全管理人员安全帽设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，施工现场安全管理人员安全帽设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂施工现场安全管理人员安全帽设备唯一标识＂

｝

２　ｓａｆｅｔｙＭａｎａｇｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：施工现场安全管理人员安全帽设备心跳

监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＳａｆｅｔｙＭａｎａｇｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传施工现场安全管理人员安全帽运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监测设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回

值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｗｅａｒｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 穿戴人姓名

ｗｅａｒｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 穿戴人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 实时经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 实时纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 安全帽实时高度，单位：米

ｏｎｌｉｎｅｓｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 在线状态

ｂａｔｔｅｒｙＰｏｗｅｒ ｉｎｔ（３） 否 电池电量１－１００，表示１％－１００％

ｓｉｇｎａｌＳｔｒｅｎｇｔｈ ｉｎｔ（３） 否 信号强度

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣａｐｔｕｒｅＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
巡检抓拍照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｗｅａｒｅｒＮａｍｅ＂：＂穿戴人姓名＂，

　＂ｗｅａｒｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂穿戴人身份证号＂，

　＂ｏｎｌｉｎｅＳｔａｔｕｓ＂：＂在线状态＂，

　＂ｂａｔｔｅｒｙＰｏｗｅｒ＂：＂电池电量＂，

·９９１·



　＂ｓｉｇｎａｌＳｔｒｅｎｇｔｈ＂：＂信号强度＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂实时经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂实时纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂安全帽实时高度＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣａｐｔｕｒｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂巡检抓拍照片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＳａｆｅｔｙＭａｎａｇｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传施工现场安全管理人员安全帽监测设

备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．４９

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣａｐｔｕｒｅＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
巡检抓拍照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·００２·



请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣａｐｔｕｒｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂巡检抓拍照片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＳａｆｅｔｙＭａｎａｇｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传施工现场安全管理人员

安全帽监测设备报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·１０２·



请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

６　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＳａｆｅｔｙＭａｎａｇｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除施工现场安全管理人员安全帽设备

信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·２０２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２）
响应内容，拆除施工现场安全管理人员安全帽设备信息唯一

标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除施工现场安全管理人员安全帽设备信息唯一标识＂

｝

犃５１６　脚手架监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＳｃａｆｆｏｌｄＩｎｆｏ：上传脚手架基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｓｃａｆｆｏｌｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义脚手架的唯一编号

ｓｃａｆｆｏｌｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 脚手架名称

ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 脚手架平面图，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 搭建时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 脚手架现场图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·３０２·



请求参数示例

｛

　＂ｓｃａｆｆｏｌｄＮｕｍ＂：＂自定义脚手架的唯一编号＂，

　＂ｓｃａｆｆｏｌｄＮａｍｅ＂：＂脚手架名称＂，

　＂ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂脚手架平面图＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ＂：＂搭建时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂脚手架现场图片＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，脚手架的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂脚手架的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＳｃａｆｆｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ：上传脚手架监测点位

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｃａｆｆｏｌｄＩｎｆｏＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 脚手架基本信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测位置自定义唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测位置名称

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测位置说明

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位米

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·４０２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｃａｆｆｏｌｄＩｎｆｏＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂脚手架基本信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测位置自定义唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ＂：＂监测位置描述＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监测点位的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测点位的唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＳｃａｆｆｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传脚手架监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｃａｆｆｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 脚手架基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·５０２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｃａｆｆｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂脚手架基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，脚手架监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂脚手架监测系统唯一标识＂

｝

４　ｓｃａｆｆｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：脚手架设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ａｄｄＳｃａｆｆｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传脚手架监测系统运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｓｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义统计数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测点编号

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 支架整体水平位移监测值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 支架整体水平位移初始监测值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 是 支架整体水平位移变化值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 支架整体水平位移累计变化值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 支架整体水平位移变化速率，单位：毫米／天

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 立杆轴力监测值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 立杆轴力初始监测值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 立杆轴力变化值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 立杆轴力累计变化值

ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 立杆轴力变化速率，单位：毫米／天

ｒｏｄＴｉｌｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 杆件倾角监测值

ｒｏｄＴｉｌｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 杆件倾角初始监测值

ｒｏｄＴｉｌｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 否 杆件倾角变化值

ｒｏｄＴｉｌｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 杆件倾角累计变化值

ｒｏｄＴｉｌｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 杆件倾角变化速率，单位：毫米／天

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 竖向位移监测值

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 竖向位移初始监测值

·７０２·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 是 竖向位移变化值

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 竖向位移累计变化值

ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 竖向位移变化速率，单位：天

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｓｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义统计数据的唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂支架整体水平位移监测值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂支架整体水平位移初始监测值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂支架整体水平位移变化值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂支架整体水平位移累计变化值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂支架整体水平位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂立杆轴力监测值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂立杆轴力初始监测值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂立杆轴力变化值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂立杆轴力累计变化值＂，

　＂ｐｏｌｅＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂立杆轴力变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂竖向位移监测值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂竖向位移初始监测值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂竖向位移变化值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂竖向位移累计变化值＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌＤｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂竖向位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂杆件倾角监测值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂杆件倾角初始监测值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂杆件倾角变化值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂杆件倾角累计变化值＂，

　＂ｒｏｄＴｉｌｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂杆件倾角变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，统计数据的唯一标识

·８０２·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂统计数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＳｃａｆｆｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＷａｒｎＤａｔａ：上传脚手架监测系统预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．３７

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监测类型，字典类型Ａ１０．３６

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂监测类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·９０２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂预警数据的唯一标识＂

｝

７　ａｄｄＳｃａｆｆｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传脚手架监测系统报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．３８

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监测类型，字典类型Ａ１０．３６

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂监测类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

·０１２·



　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂报警数据的唯一标识＂

｝

８　ａｄｄＳｃａｆｆｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传脚手架监测系统报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·１１２·



请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

９　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＳｃａｆｆｏｌｄＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除脚手架监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·２１２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除脚手架监测系统的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除脚手架监测系统的唯一标识＂

｝

犃５１７　自升式架设设施监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＳｔｅｐＵｐＥｒｅｃｔｉｏｎＦａｃｉｌｉｔｙＩｎｆｏ：添加自升式架设设施基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义自升式架设设施的唯一编号

ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 自升式架设设施名称

ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
自升式架设设施平面图，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 搭建时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
自升式架设设施现场图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·３１２·



请求参数示例

｛

　＂ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓＮｕｍ＂：＂自定义自升式架设设施的唯一编号＂，

　＂ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓＮａｍｅ＂：＂自升式架设设施名称＂，

　＂ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓＦｉｌｅＩｄ＂：＂自升式架设设施平面图＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ＂：＂搭建时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂自升式架设设施现场图片＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，自升式架设设施的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂自升式架设设施的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＳｔｅｐＵｐＥｒｅｃｔｉｏｎＦａｃｉｌｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ：上传自升式架设设施监测点位

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｔｅｐＵｐＳｃａｆｆｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自生式脚手架基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测位置自定义唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测位置名称

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测位置说明

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位米

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·４１２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｔｅｐＵｐＳｃａｆｆｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂自生式脚手架基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测位置自定义唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ＂：＂监测位置描述＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监测点位的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测点位的唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＳｔｅｐＵｐＥｒｅｃｔｉｏｎＦａｃｉｌｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传自生式架设设施监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｔｅｐＵｐＥｒｅｃｔｉｏｎ

ＦａｃｉｌｉｔｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ
ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自升式架设设施基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·５１２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｔｅｐＵｐＥｒｅｃｔｉｏｎＦａｃｉｌｉｔｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂自升式架设设施基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，自生式架设设施监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂自生式架设设施监测系统唯一标识＂

｝

４　ｓｔｅｐＵｐＥｒｅｃｔｉｏｎＦａｃｉｌｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：自升式架设设施设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·６１２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ａｄｄＳｔｅｐＵｐＥｒｅｃｔｉｏｎＦａｃｉｌｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传自升式架设设施监测数据运行

记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｓｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义统计数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测点编号

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 水平位移监测值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 水平位移初始监测值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 是 水平位移变化值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 水平位移累计变化值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 水平位移变化速率，单位：毫米／天

ｓｈｅｌｆＴｉｌｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 架体倾斜监测值

ｓｈｅｌｆＴｉｌｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 架体倾斜初始监测值

ｓｈｅｌｆＴｉｌｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ 是 架体倾斜变化值

ｓｈｅｌｆＴｉｌｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 架体倾斜累计变化值

ｓｈｅｌｆＴｉｌｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 架体倾斜变化速率，单位：毫米／天

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｓｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义统计数据的唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂水平位移监测值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂水平位移初始监测值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂水平位移变化值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂水平位移累计变化值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂水平位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｓｈｅｌｆＴｉｌｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂架体倾斜监测值＂，

　＂ｓｈｅｌｆＴｉｌｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂架体倾斜初始监测值＂，

　＂ｓｈｅｌｆＴｉｌｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂架体倾斜变化值＂，

　＂ｓｈｅｌｆＴｉｌｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂架体倾斜累计变化值＂，

　＂ｓｈｅｌｆＴｉｌｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂架体倾斜变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，统计数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂统计数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＳｔｅｐＵｐＥｒｅｃｔｉｏｎＦａｃｉｌｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＷａｒｎＤａｔａ：上传自升式架设设施监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．３７
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监测类型，字典数据Ａ１０．３６

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂监测类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂预警数据的唯一标识＂

｝

７　ａｄｄＳｔｅｐＵｐＥｒｅｃｔｉｏｎＦａｃｉｌｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传自升式架设设施监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．３８

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 监测类型，字典数据Ａ１０．３６

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，
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　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂监测类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

８　ａｄｄＳｔｅｐＵｐＥｒｅｃｔｉｏｎＦａｃｉｌｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传自升式架设设施监

测设备报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·１２２·



请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

９　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＳｔｅｐＵｐＥｒｅｃｔｉｏｎＦａｃｉｌｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除自升式架设设施设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·２２２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除自升式架设设施设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除自升式架设设施设备信息唯一标识＂

｝

犃５１８　吊篮智能监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＨａｎｇＢａｓｋｅｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传吊篮监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

·３２２·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，吊篮设备唯一标识

·４２２·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂吊篮设备唯一标识＂

｝

２　ｈａｎｇＢａｓｋｅｔＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：吊篮设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＨａｎｇＢａｓｋｅｔＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传吊篮设备运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监测设备唯一标识，以设备成功添加后系统返回

值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｃｔｕａｌＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 是 载重，单位：吨

ｃｕｒｒｅｎｔ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 电流，单位：安培

ｈｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 高度，单位：米

ｓｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 速度，单位：米／秒

ｄｉｐ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 是 倾角，单位：°

ｄｉｐＸ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 倾角Ｘ，单位：°

ｄｉｐＹ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 倾角Ｙ，单位：°

ｗｉｎｄＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 风速，单位：米／秒

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ａｃｔｕａｌＷｅｉｇｈｔ＂：＂载重＂，

　＂ｃｕｒｒｅｎｔ＂：＂电流＂，

　＂ｗｉｎｄＳｐｅｅｄ＂：＂风速＂，

　＂ｈｉｇｈｔ＂：＂高度＂，

　＂ｓｐｅｅｄ＂：＂速度＂，

　＂ｄｉｐ＂：＂倾角＂，

　＂ｄｉｐＸ＂：＂Ｘ倾角＂，

　＂ｄｉｐＹ＂：＂Ｙ倾角＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

·６２２·



４　ａｄｄＨａｎｇＢａｓｋｅｔＤｅｖｉｃｅＷａｒｎＤａｔａ：上传吊篮监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．５０

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

·７２２·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＨａｎｇＢａｓｋｅｔＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传吊篮监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．５１

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·８２２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＨａｎｇＢａｓｋｅｔＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传吊篮监测设备报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·９２２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

７　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＨａｎｇＢａｓｋｅｔＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除吊篮设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

·０３２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除吊篮设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除吊篮设备信息唯一标识＂

｝

犃５１９　钢丝绳损伤监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＷｉｒｅＲｏｐｅＩｎｆｏ：上传被监测的钢丝绳基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｗｉｒｅＲｏｐｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义钢丝绳的唯一编号

ｗｉｒｅＲｏｐｅＬｅｎｇｔｈ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 钢丝绳长度

ｗｉｒｅＲｏｐｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 钢丝绳描述

ｗｉｒｅＲｏｐｅＡｔｔａｃｈｅｄＯｂｊｅｃｔ

ＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ
ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 钢丝绳附着对象唯一标识

ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 构建时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｗｉｒｅＲｏｐｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 钢丝绳现场图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｗｉｒｅＲｏｐｅＮｕｍ＂：＂自定义钢丝绳的唯一编号＂，

　＂ｗｉｒｅＲｏｐｅＬｅｎｇｔｈ＂：＂钢丝绳长度＂，

　＂ｗｉｒｅＲｏｐｅＤｅｓｃ＂：＂钢丝绳描述＂，

　＂ｗｉｒｅＲｏｐｅＡｔｔａｃｈｅｄＯｂｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂钢丝绳附着对象唯一标识＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ＂：＂构建时间＂，

　＂ｗｉｒｅＲｏｐｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂钢丝绳现场图片＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

·１３２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，钢丝绳的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂钢丝绳的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＷｉｒｅＲｏｐｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传钢丝绳监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·２３２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，钢丝绳设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂钢丝绳设备唯一标识＂

｝

３　ｗｉｒｅＲｏｐｅＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：钢丝绳设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

４　ａｄｄＷｉｒｅＲｏｐｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：添加钢丝绳监测设备运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监测设备唯一标识，以设备成功添加后系统返回

值为准

ｗｉｒｅＲｏｐｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 钢丝绳信息唯一标识

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
项目唯一标识，以项目成功添加后系统返回值

为准

ｒｉｓｋＬｅｖｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（１１） 是
风险等级，０ 健康，１ 轻度，２ 中度，３ 重度，４

超限，９９ 其他

ｎｕｍｅｒｉｃＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 是 损伤数值，单位：百分之

ｌｏｃａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 损伤位置，单位：ｍｍ

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗｉｒｅＲｏｐｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂钢丝绳信息唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｒｉｓｋＬｅｖｅｌ＂：＂风险等级＂，

　　＂ｎｕｍｅｒｉｃＶａｌｕｅ＂：＂损伤数值＂，

　　＂ｌｏｃａｔｉｏｎ＂：＂损伤位置＂，

　　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔｅｇｅｒ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行记录的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＷｉｒｅＲｏｐｅＤｅｖｉｃｅＷａｒｎＤａｔａ：上传钢丝绳监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｗｉｒｅＲｏｐｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 钢丝绳信息唯一标识

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．５２

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

·５３２·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗｉｒｅＲｏｐｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂钢丝绳信息唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝
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６　ａｄｄＷｉｒｅＲｏｐｅＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传钢丝绳监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｗｉｒｅＲｏｐｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 钢丝绳信息唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．５３

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗｉｒｅＲｏｐｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂钢丝绳信息唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

·７３２·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

７　ａｄｄＷｉｒｅＲｏｐｅＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传钢丝绳监测设备报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正常

的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

８　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＷｉｒｅＲｏｐｅＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除钢丝绳监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除钢丝绳设备信息唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除钢丝绳设备信息唯一标识＂

｝

犃５２０　防松动预警螺母基础信息接口

１　ａｄｄＢｏｌｔＬｏｏｓｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传防松动预警螺母监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 监测螺母所在设备的描述

ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测螺母所在设备唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

·０４２·



　＂ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测螺母所在设备的唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＤｅｓｃ＂：＂监测螺母所在设备的描述＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂设备监测类型＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，螺栓松动设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂螺栓松动设备唯一标识＂

｝

２　ｂｏｌｔＬｏｏｓｅＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：防松动预警螺母监测设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·１４２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＢｏｌｔＬｏｏｓｅＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传防松动预警螺母监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监测设备唯一标识，以螺母设备成功上传后系统

返回值为准

ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 特种设备唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．５４

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·２４２·



请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｐｅｃｉａｌＤｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂特种设备唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＢｏｌｔＬｏｏｓｅＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传防松动预警螺母监测设备报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·３４２·



请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

５　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＢｏｌｔＬｏｏｓｅＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除防松动预警螺母监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·４４２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除螺栓松动设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除螺栓松动设备信息唯一标识＂

｝

犃５２１　基坑智能监测系统基础信息接口（推广项）

１　ａｄｄＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＩｎｆｏ：上传基坑基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义基坑的唯一编号

ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 基坑名称

ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
基坑监测点平面图，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 构建时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
基坑现场图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·５４２·



请求参数示例

｛

　＂ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＮｕｍ＂：＂自定义基坑的唯一编号＂，

　＂ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＮａｍｅ＂：＂基坑名称＂，

　＂ｐｌａｎｅＦｉｇｕｒｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂基坑监测点平面图＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ＂：＂构建时间＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂基坑现场图片＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，基坑的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂基坑的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ：上传基坑监测点位

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测位置自定义唯一编号

ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
基坑唯一标识，以基坑信息上传成功后的系统返

回值为准

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测位置名称

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测位置说明

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位：米

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·６４２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂基坑唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测位置自定义唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ＂：＂监测位置说明＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监测点位的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测点位的唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传基坑监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 基坑基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·７４２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂基坑基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，基坑监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂基坑监测系统唯一标识＂

｝

４　ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：基坑监测系统心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·８４２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ａｄｄＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传基坑监测系统运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 测点编号

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 位移监测值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 位移初始监测值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 位移变化值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 位移累计变化值

ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 位移变化速率，单位：毫米／天

ｓｕｂｓｉｄｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 沉降监测值

ｓｕｂｓｉｄｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 沉降初始监测值

ｓｕｂｓｉｄｅＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 沉降变化值

ｓｕｂｓｉｄｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 沉降累计变化值

ｓｕｂｓｉｄｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 是 沉降变化速率，单位：毫米／天

ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 地下水位监测值

ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 地下水位初始监测值

ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 地下水位变化值

ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 地下水位累计变化值

ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 地下水位变化速率，单位：毫米／天

ｉｎｔｅｒｎａｌＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 支撑结构内力监测值

ｉｎｔｅｒｎａｌＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 支撑结构内力初始监测值

ｉｎｔｅｒｎａｌＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 支撑结构内力变化值

·９４２·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｉｎｔｅｒｎａｌＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 支撑结构内力累计变化值

ｉｎｔｅｒｎａｌＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 支撑结构内力变化速率，单位：毫米／天

ａｎｃｈｏｒＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 锚杆锚固力监测值

ａｎｃｈｏｒＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 锚杆锚固力初始监测值

ａｎｃｈｏｒＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 锚杆锚固力变化值

ａｎｃｈｏｒＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 锚杆锚固力累计变化值

ａｎｃｈｏｒＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（１０，４） 否 锚杆锚固力变化速率，单位：毫米／天

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂测点编号＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂位移监测值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂位移初始监测值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂位移变化值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂位移累计变化值＂，

　＂ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂位移变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｓｕｂｓｉｄｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂沉降监测值＂，

　＂ｓｕｂｓｉｄｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂沉降初始监测值＂，

　＂ｓｕｂｓｉｄｅＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂沉降变化值＂，

　＂ｓｕｂｓｉｄｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂沉降累计变化值＂，

　＂ｓｕｂｓｉｄｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂沉降变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂地下水位监测值＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂地下水位初始监测值＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂地下水位变化值＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂地下水位累计变化值＂，

　＂ｇｒｏｕｎｄｗａｔｅｒＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂地下水位变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｉｎｔｅｒｎａｌＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂支撑结构内力监测值＂，

　＂ｉｎｔｅｒｎａｌＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂支撑结构内力初始监测值＂，

　＂ｉｎｔｅｒｎａｌＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂支撑结构内力变化值＂，

　＂ｉｎｔｅｒｎａｌＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂支撑结构内力累计变化值＂，

　＂ｉｎｔｅｒｎａｌＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂支撑结构内力变化速率（毫米／天）＂，
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　＂ａｎｃｈｏｒＦｏｒｃｅＭｏｎｉｔｏｒＶａｌｕｅ＂：＂锚杆锚固力监测值＂，

　＂ａｎｃｈｏｒＦｏｒｃｅＩｎｉｔＶａｌｕｅ＂：＂锚杆锚固力初始监测值＂，

　＂ａｎｃｈｏｒＦｏｒｃｅＶａｒｉａｔｉｏｎ＂：＂锚杆锚固力变化值＂，

　＂ａｎｃｈｏｒＦｏｒｃｅＡｇｇｒｅｇａｔｅＶａｌｕｅ＂：＂锚杆锚固力累计变化值＂，

　＂ａｎｃｈｏｒＦｏｒｃｅＲａｔｅＣｈａｎｇｅ＂：＂锚杆锚固力变化速率（毫米／天）＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＷａｒｎＤａｔａ：上传基坑监测系统预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．４６

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｐｏｉｎｔＭｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 测点监测类型，字典类型Ａ１０．４５

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ｐｏｉｎｔＭｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂测点监测类型＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监测系统预警数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测系统预警数据的唯一标识＂

｝

７　ａｄｄＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传基坑监测系统报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．４７

ｐｏｉｎｔＭｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 测点监测类型，字典类型Ａ１０．４５

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ｐｏｉｎｔＭｏｎｉｔｏｒＴｙｐｅ＂：＂测点监测类型＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·３５２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，监测系统报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测系统报警数据的唯一标识＂

｝

８　ａｄｄＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传基坑监测系统报警数据处理

记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·４５２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

９　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎＰｉｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除基坑监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·５５２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除基坑监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除基坑监测系统唯一标识＂

｝

犃５２２　智能临电监测基础信息接口

１　ａｄｄＴｅｍｐｏｒａｒｙＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传临电监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·６５２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，临电监测设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂临电监测设备唯一标识＂

｝

２　ｔｅｍｐｏｒａｒｙＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：临电监测设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·７５２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＴｅｍｐｏｒａｒｙＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＤｅｖｉｃｅＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传临电监测设备运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 温度

ｐｏｗｅｒ ｄｏｕｂｌｅ（１５，４） 否 功率

ｖｏｌｔａｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 电压（Ｖ）

ｃｕｒｒｅｎｔ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 电流（Ａ）

ｒｅｓｉｄｕａｌＣｕｒｒｅｎｔ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 是 剩余电流（ｍＡ）

ｃｕｒｒｅｎｔＳｔａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 当前状态，字典类型Ａ１０．５５

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｐｏｗｅｒ＂：＂功率＂，

　＂ｖｏｌｔａｇｅ＂：＂电压＂，

　＂ｃｕｒｒｅｎｔ＂：＂电流＂，

　＂ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ＂：＂温度＂，

　＂ｒｅｓｉｄｕａｌＣｕｒｒｅｎｔ＂：＂剩余电流＂，

　＂ｃｕｒｒｅｎｔＳｔａｔｅ＂：＂当前状态＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＴｅｍｐｏｒａｒｙＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＤｅｖｉｃｅＷａｒｎＤａｔａ：上传临电监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．５６

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝
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５　ａｄｄＴｅｍｐｏｒａｒｙＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传临电监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．５７

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＴｅｍｐｏｒａｒｙＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传临电监测设备报警数据处理

记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

·２６２·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

７　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｅｍｐｏｒａｒｙＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除临电监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除临电监测设备信息唯一标识

·３６２·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除临电监测设备信息唯一标识＂

｝

犃５２３　智能安全帽、智能安全带基础信息接口（推广项）

１　ａｄｄＯｔｈｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传其他人员安全帽设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，其他人员安全帽设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂其他人员安全帽设备唯一标识＂

｝

２　ｏｔｈｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：其他人员安全帽设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

·５６２·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＯｔｈｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传其他人员安全帽运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
监测设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回

值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｐｅｒｓｏｎｎｅｌＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
人员类型，１ 班组长，２ 特种作业人员，９９ 其他

非安全管理人员

ｗｅａｒｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 穿戴人姓名

ｗｅａｒｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 穿戴人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 实时经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 实时纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 安全帽实时高度，单位：米

ｗａｒｅＳｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 佩戴状态

ｂａｔｔｅｒｙＰｏｗｅｒ ｉｎｔ（３） 是 电池电量１－１００，表示１％－１００％

ｓｉｇｎａｌＳｔｒｅｎｇｔｈ ｉｎｔ（３） 是 信号强度

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣａｐｔｕｒｅＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
巡检抓拍照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｐｅｒｓｏｎｎｅｌＴｙｐｅ＂：＂人员类型＂，

　＂ｗｅａｒｅｒＮａｍｅ＂：＂穿戴人姓名＂，

　＂ｗｅａｒｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂穿戴人身份证号＂，

　＂ｗａｒｅＳｔａｔｕｓ＂：＂佩戴状态＂，

　＂ｂａｔｔｅｒｙＰｏｗｅｒ＂：＂电池电量＂，

　＂ｓｉｇｎａｌＳｔｒｅｎｇｔｈ＂：＂信号强度＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂实时经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂实时纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂安全帽实时高度＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣａｐｔｕｒｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂巡检抓拍照片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂
｝

４　ａｄｄＯｔｈｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传其他人员安全帽监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．４９

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行数据

ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣａｐｔｕｒｅＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 巡检抓拍照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＣａｐｔｕｒｅＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂巡检抓拍照片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

·７６２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＯｔｈｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传其他人员安全帽监测设备报警数

据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

·８６２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

６　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＯｔｈｅｒＳａｆｅｔｙＨｅｌｍｅｔＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除其他人员安全帽设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

·９６２·



书书书

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除其他人员安全帽设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除其他人员安全帽设备信息唯一标识＂

｝

７　ａｄｄＨｉｇｈＷｏｒｋｅｒＳａｆｅｔｙＢｅｌｔＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传高处作业人员安全带设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是
设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：

ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·０７２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，高处作业人员安全带设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂高处作业人员安全带设备唯一标识＂

｝

８　ｈｉｇｈＷｏｒｋｅｒＳａｆｅｔｙＢｅｌｔＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：高处作业人员安全带设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·１７２·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

９　ａｄｄＨｉｇｈＷｏｒｋｅｒＳａｆｅｔｙＢｅｌｔＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传高处作业人员安全带运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｗｅａｒｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 穿戴人姓名

ｗｅａｒｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 穿戴人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 实时经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 实时纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 安全带实时高度，单位：米

ｂａｔｔｅｒｙＰｏｗｅｒ ｉｎｔ（３） 否 电池电量１－１００，表示１％－１００％

ｓｉｇｎａｌＳｔｒｅｎｇｔｈ ｉｎｔ（３） 否 信号强度

ｗａｒｅＳｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 佩戴状态

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·２７２·



请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｗｅａｒｅｒＮａｍｅ＂：＂穿戴人姓名＂，

　＂ｗｅａｒｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂穿戴人身份证号＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂实时经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂实时纬度＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂安全带实时高度＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂发生时间＂，

　＂ｗａｒｅＳｔａｔｕｓ＂：＂佩戴状态＂，

　＂ｂａｔｔｅｒｙＰｏｗｅｒ＂：＂电池电量＂，

　＂ｓｉｇｎａｌＳｔｒｅｎｇｔｈ＂：＂信号强度＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

１０　ａｄｄＨｉｇｈＷｏｒｋｅｒＳａｆｅｔｙＢｅｌｔＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传高处作业人员安全带监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．５８

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

１１　ａｄｄＨｉｇｈＷｏｒｋｅｒＳａｆｅｔｙＢｅｌｔＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传高处作业人员安全带监测设

备报警数据处理记录

１）请求元素
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参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝
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１２　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＨｉｇｈＷｏｒｋｅｒＳａｆｅｔｙＢｅｌｔＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除高处作业人员安全带设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除其他人员安全帽设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除其他人员安全帽设备信息唯一标识＂

｝

·６７２·



犃５２４　巡检机器人应用信息接口

１　ａｄｄＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｏｂｏｔ：上传巡检机器人设备

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位：米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ（详见附

录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·７７２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，机器人设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂机器人设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｏｂｏｔＲｕｎＤａｔａ：上传巡检机器人应用数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 机器人设备唯一标识

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１０００） 是 应用情况介绍

ｉｎｓｐｅｃｔＡｒｅａＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 巡检区域描述

ｉｎｓｐｅｃｔＳｈｏｏｔＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是
巡检拍摄文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｉｎｓｐｅｃｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 巡检时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂机器人设备唯一标识＂，

　＂ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ＂：＂应用情况介绍＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔＡｒｅａＤｅｓｃ＂：＂巡检区域描述＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔＳｈｏｏｔＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂巡检拍摄文件＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔＴｉｍｅ＂：＂巡检时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名（详见签名规则）＂

｝

·８７２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，巡检机器人应用数据唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂巡检机器人应用数据唯一标识＂

｝

犃．５．２５　二维码隐患措施查询信息接口

１　ａｄｄＥｒＣｏｄｅＨｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＩｎｆｏ：上传二维码隐患措施查询信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｅｒＣｏｄｅＩｎｆｏＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义二维码信息唯一编号

ａｒｅａＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 区域名称

ａｒｅａＤａｎｇｅｒＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 风险隐患

ｅｒＣｏｄｅＡｒｅａＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 二维码区域类型，字典类型Ａ１０．７３

ａｒｅａＬｏｃａｔｉｏｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 区域位置描述

ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 可能发生的隐患类型，多选，字典类型Ａ１０．３０

ｓｏｌｕｔｉｏｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 应对措施

ｓｏｌｕｔｉｏｎＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 应对措施文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｅｒＣｏｄｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 上传二维码图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｅｒＣｏｄｅＩｎｆｏＮｕｍ＂：＂自定义二维码信息唯一编号＂，

　＂ａｒｅａＮａｍｅ＂：＂区域名称＂，

　＂ａｒｅａＤａｎｇｅｒＤｅｓｃ＂：风险隐患＂，

　＂ａｒｅａＬｏｃａｔｉｏｎＤｅｓｃ＂：＂区域位置描述＂，

　＂ｈｉｄｄｅｎＤａｎｇｅｒＴｙｐｅ＂：＂可能发生的隐患类型＂，

　＂ｓｏｌｕｔｉｏｎＤｅｓｃ＂：＂应对措施＂，

　＂ｓｏｌｕｔｉｏｎＦｉｌｅＩｄ＂：＂应对措施文件＂，

·９７２·



　＂ｅｒＣｏｄｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂二维码图片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，二维码隐患措施查询唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂二维码隐患措施查询唯一标识＂

｝

Ａ．６　质 量 管 理

犃６１　建筑材料见证取样系统样品送检基础信息接口

１　ａｄｄＧｅｔＳａｍｐｌｅＩｎｆｏ：上传取样信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 项目名称

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 施工许可证编号

ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 单体唯一标识

ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 单体名称

ｓａｍｐｌｉｎｇＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 取样人姓名

ｓａｍｐｌｉｎｇＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 取样人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｗｉｔｎｅｓｓＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 见证人姓名

ｗｉｔｎｅｓｓＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 见证人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓａｍｐｌｉｎｇＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 取样时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓａｍｐｌｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 样品自定义唯一编号

ｓａｍｐｌｅＵｓｅＰｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 采集部位

ｓａｍｐｌｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 样品名称

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 样品经度坐标

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 样品纬度坐标

·０８２·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｓａｍｐｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 样品描述

ｓａｍｐｌｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 样品图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｓａｍｐｌｅＰｅｏｐｌｅＳａｍｅＦｒａｍｅＩｍｇＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是
现场人员（取样、见证、送样）与样品同框照片，文

件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｓａｍｐｌｉｎｇＰｒｏｃｅｓｓＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否
取样过程影像文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｓａｍｐｌｅＳｅａｌｉｎｇＰｒｏｃｅｓｓＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否
封样过程影像文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｕｓｅＰｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 使用部位

ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 送检时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓａｍｐｌｅＰｒｏｄｕｃｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 样品生产企业

ｓｅａｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 封样时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｅｔｅｃｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 检测单位名称

ｄｅｔｅｃｔＣｏｒｐＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 检测单位统一社会信用代码

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ＂：＂项目名称＂，

　＂ｓａｍｐｌｉｎｇＰｅｒｓｏｎ＂：＂取样人姓名＂，

　＂ｓａｍｐｌｉｎｇＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂取样人身份证＂，

　＂ｗｉｔｎｅｓｓＰｅｒｓｏｎ＂：＂见证人姓名＂，

　＂ｗｉｔｎｅｓｓＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂见证人身份证＂，

　＂ｓａｍｐｌｉｎｇＴｉｍｅ＂：＂取样时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｅｒｍｉｔＮｕｍ＂：＂施工许可证编号＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｇｕｅｌｏｄｅ＂：＂单体唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ＂：＂单体名称＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＵｓｅＰｌａｃｅ＂：＂采集部位＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＮａｍｅ＂：＂样品名称＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂样品经度坐标＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂样品纬度坐标＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＤｅｓｃ＂：＂样品描述＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ＂：＂样品图片＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＰｅｏｐｌｅＳａｍｅＦｒａｍｅＩｍｇＩｄ＂：＂现场人员（取样、见证、送样）与样品同框照片＂，

　＂ｓａｍｐｌｉｎｇＰｒｏｃｅｓｓＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂取样过程影像文件＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＳｅａｌｉｎｙＰｒｏｃｅｓｓＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂封样过程影像文件＂，

　＂ｕｓｅＰｌａｃｅ＂：＂使用部位＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＴｉｍｅ＂：＂送检时间＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ＂：＂样品生产企业＂，

　＂ＳｅａｌＴｉｍｅ＂．＂封样时间＂，

　＂ｄｅｔｅｃｔＣｒｏｐＮａｍｅ＂：＂检测单位名称＂，

　＂ｄｅｔｅｃｔＣｏｒｐｌｏｄｅ＂：＂检测单位统一社会信用代码＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

·１８２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，样品唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂样品唯一标识＂

｝

犃６２　建筑材料见证取样系统人员认证基础信息接口

１　ａｄｄＳｅｎｄＳａｍｐｌｅＩｎｆｏ：上传人员认证信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓａｍｐｌｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 样品唯一标识

ｓａｍｐｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 取样人姓名

ｓａｍｐｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 取样人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｓａｍｐｌｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 取样人所属企业名称

ｗｉｔｎｅｓｓＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 见证人姓名

ｗｉｔｎｅｓｓＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 见证人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｗｉｔｎｅｓｓＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 见证人所属企业名称

ｄｅｌｉｖｅｒｙＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 送样人姓名

ｄｅｌｉｖｅｒｙＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 送样人身份证，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｌｉｖｅｒｙＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 送样人人所属企业名称

ｓａｍｐｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 取样时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｅｌｉｖｅｒｙＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 送达时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓａｍｐｌｅＡｄｄｒ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 取样地点

ｓａｍｐｌｅＡｄｄｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 取样地经度

ｓａｍｐｌｅＡｄｄｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 取样地纬度

ｄｅｌｉｖｅｒｙＡｄｄｒ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 送达地点

ｄｅｌｉｖｅｒｙＡｄｄｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 送达地经度

ｄｅｌｉｖｅｒｙＡｄｄｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 送达地纬度

ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 认证结果
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｓａｍｐｌｅＳｅｎｄｅｒＩｍｇＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
人员与样品同框照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｓａｍｐｌｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否
样品图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规

则）

ｓａｍｐｌｅＬｉｖｅＶｉｄｅｏＲｅｃｏｒｄＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否
取样现场环顾影像记录，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｓａｍｐｌｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂样品唯一标识＂，

　＂ｓａｍｐｌｉｎｇＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂取样人姓名＂，

　＂ｓａｍｐｌｉｎｇＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂取样人身份证＂，

　＂ｗｉｔｎｅｓｓＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂见证人姓名＂，

　＂ｗｉｔｎｅｓｓＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂见证人身份证＂，

　＂ｄｅｌｉｖｅｒｙＰｅｒｓｏｎＮａｎｅ＂：＂送样人姓名＂，

　＂ｄｅｌｉｖｅｒｙＳａｍｐｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂送样人身份证＂，

　＂ｓａｍｐｌｅｇＴｉｍｅ＂：＂取样时间＂，

　＂ｄｅｌｉｖｅｒｙＴｉｍｅ＂：＂送达时间＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＡｄｄｒ＂：＂取样地点＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＡｄｄｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂取样地经度＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＡｄｄｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂取样地纬度＂，

　＂ｄｅｌｉｖｅｒｙＡｄｄｒ：＂送达地点＂，

　＂ｄｅｌｉｖｅｒｙＡｄｄｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂送达地经度＂，

　＂ｄｅｌｉｖｅｒｙＡｄｄｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂送达地纬度＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＳｅｎｄｅｒＩｍｇＩｄ＂：＂人员与样品同框照片＂，

　＂ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔ＂：＂认证结果＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ＂：＂样品图片＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＬｉｖｅＶｉｄｅｏＲｅｃｏｒｄＦｉｌｅＩｄ＂：＂取样现场环顾影像记录＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，人员认证信息唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：人员认证信息唯一标识

｝

犃６３　标养室（箱）智能控制系统基础信息接口

１　ａｄｄＣｕｒｉｎｇＲｏｏｍＩｎｆｏ：上传标养室基础信息

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｃｕｒｉｎｇＲｏｏｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义标养室的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｒｏｏｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 标养室名称

ｒｏｏｍＰｏｓｉｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 标养室位置

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

１）请求元素

请求参数示例

｛

　＂ｃｕｒｉｎｇＲｏｏｍＮｕｍ＂：＂自定义标养室的唯一编号＂，

　＂ｒｏｏｍＮａｍｅ＂：＂标养室名称＂，

　＂ｒｏｏｍＰｏｓｉｔｉｏｎ＂：＂标养室位置＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，标养室的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂标养室的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＣｕｒｉｎｇＲｏｏｍＭｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ：上传标养室监测点位

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｃｕｒｉｎｇＲｏｏｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 标养室唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测位置自定义唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测位置名称

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测位置说明

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位：米

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｃｕｒｉｎｇＲｏｏｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂标养室唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测位置自定义编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ＂：＂监测位置说明＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监测点位的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测点位的唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＣｕｒｉｎｇＲｏｏｍＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传标养室监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ＣｕｒｉｎｇＲｏｏｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 标养室基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｃｕｒｉｎｇＲｏｏｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂标养室基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，标养室监测系统唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂标养室监测系统唯一标识＂

｝

４　ｃｕｒｉｎｇＲｏｏｍＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：标养室监测系统心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｏｂｊｅｃｔ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ａｄｄＣｕｒｉｎｇＲｏｏｍＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传标养室监测系统运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ｐｏｉｎｔＰｏｓｉｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 测点位置

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 温度，单位：℃

ｈｕｍｉｄｉｔｙ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 湿度，单位：％

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 采集时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｐｏｉｎｔＰｏｓｉｔｉｏｎ＂：＂测点位置＂，

　＂ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ＂：＂温度＂，

　＂ｈｕｍｉｄｉｔｙ＂：＂湿度＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂采集时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝
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６　ａｄｄＣｕｒｉｎｇＲｏｏｍＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＷａｒｎＤａｔａ：上传标养室监测系统预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型（Ａ１０．５９）

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·９８２·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂预警数据的唯一标识＂

｝

７　ａｄｄＣｕｒｉｎｇＲｏｏｍＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传标养室监测系统报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．６０

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 监测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测点编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测点编号＂，

·０９２·



　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂报警数据的唯一标识＂

｝

８　ａｄｄＣｕｒｉｎｇＲｏｏｍＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传标养室监测系统报警数据处理

记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·１９２·



请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

９　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＣｕｒｉｎｇＲｏｏｍＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除标养室监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除标养室监测系统的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除标养室监测系统的唯一标识＂

｝

犃６４　大体积混凝土浇筑施工混凝土自动测温系统基础信息接口

１　ａｄｄＢｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＩｎｆｏ：上传大体积混凝土基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｂｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义大体积混凝土的唯一编号

ｂｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 大体积混凝土名称

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｂｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＰｏｓｉｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 大体积混凝土位置

ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ ｄｏｕｂｌｅ（３，１） 是 大体积混凝土厚度，单位：米

ｉｎｔｏＭｏｄｅｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 入模时间

ｉｎｔｏＭｏｄｅｌＴｅｍｐ ｄｏｕｂｌｅ（３，１） 是 入模温度

ｓｋｉｎＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｄｏｕｂｌｅ（３，１） 是 体表温度

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 浇筑完成时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｂｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＮｕｍ＂：＂自定义大体积混凝土的唯一编号＂，

　＂ｂｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＮａｍｅ＂：＂大体积混凝土名称＂，

　＂ｂｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＰｏｓｉｔｉｏｎ＂：＂大体积混凝土位置＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ＂：＂大体积混凝土厚度＂，

　＂ｉｎｔｏＭｏｄｅｌＴｉｍｅ＂：＂入模时间＂，

　＂ｉｎｔｏＭｏｄｅｌＴｅｍｐ＂：＂入模温度＂，

　＂ｓｋｉｎＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ＂：＂体表温度＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂浇筑完成时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，大体积混凝土的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂大体积混凝土的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＢｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＭｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ：上传大体积混凝土测温监测点位

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｂｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 大体积混凝土的唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测位置自定义唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测位置名称

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测位置说明

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位：米

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｂｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂大体积混凝土的唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测位置自定义编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ＂：＂监测位置说明＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监测点位的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测点位的唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＢｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传大体积混凝土监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｂｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 大体积混凝土基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

·５９２·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｂｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂大体积混凝土的唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，大体积混凝土监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂大体积混凝土监测系统唯一标识＂

｝

４　ｂｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：大体积混凝土测温设备心跳监测接口
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１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ
｝

５　ａｄｄＢｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传大体积混凝土测温监测数据运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 测点编号

ｐｏｉｎｔＰｏｓｉｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 测点位置

ｉｎｔｏＭｏｄｅｌＴｅｍｐ ｄｏｕｂｌｅ 否 入模温度，单位：℃

ｓｋｉｎＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 环境温度，单位：℃

ｐｏｉｎｔＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 测点温度，单位：℃

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 数据生成时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｐｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂测点名称＂，

　＂ｐｏｉｎｔＮｕｍｂｅｒ＂：＂测点编号＂，

　＂ｐｏｉｎｔＰｏｓｉｔｉｏｎ＂：＂测点位置＂，

　＂ｉｎｔｏＭｏｄｅｌＴｅｍｐ＂：＂入模温度＂，

　＂ｓｋｉｎＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ＂：＂环境温度＂，

　＂ｐｏｉｎｔＴｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ＂：＂测点温度＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据生成时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＢｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＷａｒｎＤａｔａ：上传大体积混凝土测温监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．６２

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｐｏｉｎｔＰｏｓｉｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 测点位置

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 测点编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂测点编号＂，

　＂ｐｏｉｎｔＰｏｓｉｔｉｏｎ＂：＂测点位置＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，预警数据的唯一标识

·９９２·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂预警数据的唯一标识＂

｝

７　ａｄｄＢｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传大体积混凝土测温监测系统报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．６３

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ｐｏｉｎｔＰｏｓｉｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 测点位置

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 测点编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂测点编号＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｐｏｉｎｔＰｏｓｉｔｉｏｎ＂：＂测点位置＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·００３·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂报警数据的唯一标识＂

｝

８　ａｄｄＢｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传大体积混凝土测温监测设备报

警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写＂自动消警＂）。

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·１０３·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

９　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＢｕｌｋＣｏｎｃｒｅｔｅＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除大体积混凝土测温设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·２０３·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除大体积混凝土测温设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除大体积混凝土测温设备信息唯一标识＂

｝

犃６５　建筑材料见证取样系统基础信息接口

１　ａｄｄＤｅｔｅｃｔＯｕｔｃｏｍｅＩｎｆｏ：上传检测结果信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓａｍｐｌｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 样品唯一标识，以样品成功上传后系统返回值为准

ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否 项目名称

ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 单体名称

ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 单体唯一标识

ｓａｍｐｌｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 样品名称

ｕｓｅＰｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 使用部位

ｓａｍｐｌｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 样品图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｓａｍｐｌｅＰｒｏｄｕｃｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 样品生产企业名称

ｄｅｔｅｃｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 检测单位名称

ｔｅｓｔＩｔｅｍｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 检测项目

ｔｅｓｔｉｎｇＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 检测结果，０ 不合格，１ 合格

ｔｅｓｔｉｎｇＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 检测时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｅｓｔｉｎｇＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 检测人

ｔｅｓｔｉｎｇＭｅｍｏ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 检测结果描述

ｔｅｓｔｉｎｇＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 检测记录编号

ｒｅｐｏｒｔＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 检测报告编号

ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 送检时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｒｅｃｅｉｖｅＡｄｄｒ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 样品接收地址

ｓｅｎｄＳａｍｐｌｅＰｅｒｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 送样人

ｓｅｎｄＳａｍｐｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 送样人身份证，ＲＳＡ公钥加密
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｔｅｓｔｉｎｇＲｅｐｏｒｔＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
上传检测报告文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｔｅｓｔｉｎｇＰｒｏｃｅｓｓＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否
检测过程影像，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｓａｍｐｌｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂样品唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＮａｍｅ＂：＂项目名称＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＮａｍｅ＂：＂单体名称＂，

　＂ｍｏｎｃｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅｌｏｄｅ＂：＂单体唯一标识＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＮａｍｅ＂：＂样品名称＂，

　＂ｕｓｅＰｌａｃｅ＂：＂使用部位＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ＂：＂样品图片＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂样品生产企业名称＂，

　＂ｄｅｔｅｃｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂检测单位名称＂，

　＂ｔｅｓｔＩｔｅｍｓ＂：＂检测项目＂，

　＂ｔｅｓｔｉｎｇＲｅｓｕｌｔ＂：＂检测结果＂，

　＂ｔｅｓｔｉｎｇＴｉｍｅ＂：＂检测时间＂，

　＂ｔｅｓｔｉｎｇＰｅｒｓｏｎ＂：＂检测人＂，

　＂ｔｅｓｔｉｎｇＭｅｍｏ＂：＂检测结果描述＂，

　＂ｔｅｓｔｉｎｇＮｕｍｂｅｒ＂：＂检测记录编号＂，

　＂ｒｅｐｏｒｔＮｕｍｂｅｒ＂：＂检测报告编号＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎＴｉｍｅ＂：＂送检时间＂，

　＂ｒｅｃｅｉｖｅＡｄｄｒ＂：＂样品接收地址＂，

　＂ｓｅｎｄＳａｍｐｌｅＰｅｒｓｏｎ＂：＂送样人＂，

　＂ｓｅｎｄＳａｍｐｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂送样人身份证＂，

　＂ｔｅｓｔｉｎｇＲｅｐｏｒｔＩｄｓ＂：＂上传检测报告文件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｅｓｔｉｎｇＰｒｏｃｅｓｓＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂检测过程影像＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

·４０３·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

犃６６　建筑材料见证取样系统二维码或芯片技术应用信息接口

１　ａｄｄＳａｍｐｌｅＥｒＣｏｄｅＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＩｎｆｏ：上传二维码或芯片应用信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓａｍｐｌｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 样品名称

ｓａｍｐｌｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 样品编号

ｓａｍｐｌｅＰｉｃｔｕｒｅＵｒｌ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 样品图片地址

ｓａｍｐｌｅＧｅｔＩｎｆｏ ｊｓｏｎ 是 见证取样时记录信息，ｊｓｏｎ字符串

－ｐｅｒｓｏｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 人员类型，１ 取样人，２ 见证人，３ 送样人

－ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 人员姓名

－ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 人员身份证，ＲＳＡ公钥加密

－ｒｅｃｏｒｄＡｄｄｒｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 记录地点

－ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 记录经度坐标

－ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 记录纬度坐标

－ｒｅｃｏｒｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 记录时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｅｒＣｏｄｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
二维码照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件

规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＮａｍｅ＂：＂样品名称＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＮｕｍ＂：＂样品编号＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＰｉｃｔｕｒｅＵｒｌ＂：＂样品图片地址＂，

　＂ｓａｍｐｌｅＧｅｔＩｎｆｏ＂：＂［｛／／见证联样时记录信息ｊｓｏｎ字符串

　　＂ｐｅｒｓｏｎＴｙｐｅ＂：＂人员类型＂，

　　＂ｐｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂人员姓名＂，

　　＂ｐｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂人员身份证＂，

　　＂ｒｅｃｏｒｄＡｄｄｒｅｓｓ＂：＂记录地点＂，

　　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂记录经度坐标＂，

　　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂记录纬度坐标＂，

　　＂ｒｅｃｏｒｄＴｉｍｅ＂：＂记录时间＂

　｝］＂，

　＂ｅｒＣｏｄｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂二维码照片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，二维码查询信息，唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：二维码查询信息，唯一标识

｝

犃６７　现场基础施工完成后布设沉降自动监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＳｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＩｎｆｏ：上传沉降监测主体的基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义观测主体的唯一编号

ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＢｏｄｙＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 观测的结构主体名称

ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＢｏｄｙＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 沉降观测的结构主体描述

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 观测主体中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 观测主体中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以观测主体中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位：米

ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 搭建时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
沉降观测主体现场图片，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｓｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＮｕｍ＂：＂自定义观测主体的唯一编号＂，

　＂ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＢｏｄｙＮａｍｅ＂：＂观测的结构主体名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＢｏｄｙＤｅｓｃ＂：＂沉降观测的结构主体描述＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂观测主体中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂观测主体中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以观测主体中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ＂：＂搭建时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂沉降观测主体现场图片＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，观测主体的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂观测主体的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＳｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＭｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔ：上传沉降监测点位

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＢｏｄｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 观测主体的唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 监测位置自定义唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测位置名称

ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 监测位置说明

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 监测位置中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位：米

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌＢｏｄｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂观测主体的唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂监测位置自定义唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂监测位置名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎＰｏｉｎｔＤｅｓｃ＂：＂监测位置描述＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂监测位置中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂以监测位置中心为准点，允许的横向偏移距离＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

·７０３·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，监测点位的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂监测点位的唯一标识＂
｝

３　ａｄｄＳｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传沉降监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｓｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 沉降监测主体基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂沉降监测主体的唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，沉降监测系统唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂沉降监测系统唯一标识＂

｝

４　ｓｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：沉降设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

·９０３·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

５　ａｄｄＳｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传沉降监测数据运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｓｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义统计数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 测点编号

ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 测点位置

ｅｌｅｖａｔｉｏｎＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 高程，单位：米

ｃｈａｎｇｅＡｍｏｕｎｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 沉降量，单位：毫米

ｔｏｔａｌＣｈａｎｇｅＡｍｏｕｎｔ ｄｏｕｂｌｅ 是 累积沉降量，单位：毫米

ｃｈａｎｇｅＲａｔｅ ｄｏｕｂｌｅ 是 沉降速率，单位：毫米／天

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｓｔａｔｉｓｔｉｃＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义统计数据的唯一编号＂，

　＂ｈｉｇｈＳｕｐｐｏｒｔＭｏｌｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂沉降的唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂测点编号＂，

　＂ｌｏｃａｔｉｏｎ＂：＂测点位置＂，

　＂ｅｌｅｖａｔｉｏｎＶａｌｕｅ＂：＂高程＂，

　＂ｃｈａｎｇｅＡｍｏｕｎｔ＂：＂沉降量＂，

　＂ｔｏｔａｌＣｈａｎｇｅＡｍｏｕｎｔ＂：＂累积沉降量＂，

　＂ｃｈａｎｇｅＲａｔｅ＂：＂沉降速率＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，统计数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂统计数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＳｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＷａｒｎＤａｔａ：上传沉降监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．６４

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 测点编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·１１３·



请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂测点编号＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝

７　ａｄｄＳｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传沉降监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．６５

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 测点名称

ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 测点编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮａｍｅ＂：＂测点名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＰｏｉｎｔＮｕｍ＂：＂测点编号＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝
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８　ａｄｄＳｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传沉降监测设备报警数据处理

记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝
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９　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＳｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除沉降设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除沉降监测设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除沉降监测设备信息唯一标识＂

｝
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犃６８　实体检验基础信息接口

１　ａｄｄＩｎｓｐｅｃｔＥｎｔｉｔｙＩｎｆｏ：上传实体检验主体的基础信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｉｎｓｐｅｃｔＥｎｔｉｔｙＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义检验实体的唯一编号

ｉｎｓｐｅｃｔＥｎｔｉｔｙＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 检验实体名称

ｉｎｓｐｅｃｔＥｎｔｉｔｙＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 检验实体描述

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 所在区域唯一标识

ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 检验实体中心经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ ｄｏｕｂｌｅ 否 检验实体中心纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｔ（３） 否
以检验实体中心为准点，允许的横向偏移距离，

单位：米

ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 搭建时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否
检验实体现场图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｉｎｓｐｅｃｔＥｎｔｉｔｙＮｕｍ＂：＂自定义检验实体的唯一编号＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔＥｎｔｉｔｙＮａｍｅ＂：＂检验实体名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔＥｎｔｉｔｙＤｅｓｃ＂：＂检验实体描述＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂检验实体中心经度＂，

　＂ｃｅｎｔｅｒＬａｔｉｔｕｄｅ＂：＂检验实体中心纬度＂，

　＂ｏｆｆｓｅｔＤｉｓｔａｎｃｅ＂：＂允许的横向偏移距离＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｉｍｅ＂：＂搭建时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂检验实体现场图片＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，检验实体的唯一标识

·６１３·



响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂检验实体的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＥｎｔｉｔｙＩｎｓｐｅｃｔＭｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：上传实体检验监测系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｉｎｓｐｅｃｔＥｎｔｉｔｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 检验实体基础信息唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义监测系统唯一编号

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 监测系统名称

ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 系统监测内容描述

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 系统负责人

ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 系统负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｐｅｃｔＥｎｔｉｔｙＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂检验实体基础信息唯一标识＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮｕｍ＂：＂自定义监测系统唯一编号＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＮａｍｅ＂：＂监测系统名称＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂系统监测内容描述＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂系统负责人电话＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂系统负责人＂，

　＂ｓｙｓｔｅｍＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂系统负责人身份证号＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，沉降监测系统唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂沉降监测系统唯一标识＂

｝

３　ａｄｄＥｎｔｉｔｙｌｎｓｐｅｃｔＲｅｃｏｒｄ：上传实体检验记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｐｌａｃｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 检测部位

ｓｔｒｅｎｇｔｈ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 推定强度

ｔｅｓｔｉｎｇＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 检测时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅＬａｙｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 钢筋保护层厚度

ｖｅｒｔｉｃａｌ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 柱垂直度

ｓｅｃｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 柱截面尺寸

ｗａｌｌ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 墙厚

ｂｅａｍ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 梁高

ｂｏａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 板厚

ｈｅｉｇｈｔ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 层高

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｐｌａｃｅ＂：＂检测部位＂，

　＂ｓｔｒｅｎｇｔｈ＂：＂推定强度＂，

　＂ｔｅｓｔｉｎｇＴｉｍｅ＂：＂检测时间＂，

　＂ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅＬａｙｅｒ＂：＂钢筋保护层厚度＂，

　＂ｖｅｒｔｉｃａｌ＂：＂柱垂直度＂，

　＂ｓｅｃｔｉｏｎ＂：＂柱截面尺寸＂，

　＂ｗａｌｌ＂：＂墙厚＂，

　＂ｂｅａｍ＂：＂梁高＂，

　＂ｂｏａｒｄ＂：＂板厚＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂层高＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＥｎｔｉｔｙＩｎｓｐｅｃｔＳｙｓｔｅｍＷａｒｎＤａｔａ：上传实体检验系统的预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．７４

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，

·９１３·



　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＥｎｔｉｔｙＩｎｓｐｅｃｔＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａ：上传实体检验系统的报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．７５

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＥｎｔｉｔｙＩｎｓｐｅｃｔＳｙｓｔｅｍＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传实体检验系统的报警数据处理记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

７　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＥｎｔｉｔｙＩｎｓｐｅｃｔＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏ：拆除实体检验系统信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 监测系统唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

＂ｍｏｎｉｔｏｒＳｙｓｔｅｍＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂监测系统唯一标识＂，

＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除实体检验系统信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除实体检验系统信息唯一标识＂

｝

犃６９　分户验收智能管理系统基础信息接口

１　ａｄｄＨｏｕｓｅｈｏｌｄＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｃｏｒｄ：上传分户验收记录
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１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义分户验收记录的唯一编号

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｃｏｒｄＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
上传分户验收记录文件，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｒｏｏｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 住宅房间编号（楼－单元－层－房号）

ｒｅｓｉｄｅｎｃｅＲｏｏｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 住宅房间描述

ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 单体唯一标识

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 验收日期 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｘｉｓＰｏｓｉｔｉｏｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 轴线位置描述

ｗａｌｌＶｅｒｔｉｃａｌＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 垂直度是否达标，０ 否，１ 是

ｗａｌｌＶｅｒｔｉｃａｌＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 墙体垂直度实测描述（测点描述及垂直度）

ｇｒｏｕｄＦｌａｔＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 平整度是否达标，０ 否，１ 是

ｇｒｏｕｄＦｌａｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 平整度实测描述（测点描述及平整度）

ｍａｒｋｅｒＨｅｉｇｈｔ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 标高

ｓｅｃｔｉｏｎＳｉｚｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 截面尺寸

ｐｌａｔｅＴｈｉｃｋｎｅｓｓ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 板厚

ｉｎｄｏｏｒＨｅｉｇｈｔＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 室内净高是否满足要求

ｉｎｄｏｏｒＨｅｉｇｈｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 室内净高实测描述（测点描述及净高）

ｏｐｅｎＳｉｚｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 开间尺寸

ｄｅｐｔｈＳｉｚｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 进深尺寸

ｉｎｄｏｏｒＨｅｉｇｈｔ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 室内净高

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 验收结果，０ 不通过，１ 通过

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｓｕｌｔＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 验收结果描述

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 验收负责人

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＭｅｍｂｅｒＮａｍｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 验收组成员，多个

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义分户验收记录的唯一编号＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｃｏｒｄＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传分户验收记录文件＂，

　＂ｒｏｏｍＮｕｍ＂：＂住宅房间编号＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂单体唯一标识＂，

　＂ｒｅｓｉｄｅｎｃｅＲｏｏｍＤｅｓｃ＂：＂住宅房间描述＂，

　＂ｇｒｏｕｄＦｌａｔＦｌａｇ＂：＂平整度是否达标＂，

　＂ｇｒｏｕｄＦｌａｔＤｅｓｃ＂：＂平整度实测描述＂，

　＂ｗａｌｌＶｅｒｔｉｃａｌＦｌａｇ＂：＂垂直度是否达标＂，
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　＂ｗａｌｌＶｅｒｔｉｃａｌＤｅｓｃ＂：＂垂直度实测描述＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＤａｔｅ＂：＂验收日期＂，

　＂ａｘｉｓＰｏｓｉｔｉｏｎＤｅｓｃ＂：＂轴线位置描述＂，

　＂ｉｎｄｏｏｒＨｅｉｇｈｔＦｌａｇ＂：＂室内净高是否满足要求＂，

　＂ｉｎｄｏｏｒＨｅｉｇｈｔＤｅｓｃ＂：＂室内净高实测描述＂，

　＂ｍａｒｋｅｒＨｅｉｇｈｔ＂：＂标高＂，

　＂ｓｅｃｔｉｏｎＳｉｚｅ＂：＂截面尺寸＂，

　＂ｐｌａｔｅＴｈｉｃｋｎｅｓｓ＂：＂板厚＂，

　＂ｏｐｅｎＳｉｚｅ＂：＂开间尺寸＂，

　＂ｄｅｐｔｈＳｉｚｅ＂：＂进深尺寸＂，

　＂ｉｎｄｏｏｒＨｅｉｇｈｔ＂：＂室内净高＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｓｕｌｔ＂：＂验收结果＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｓｕｌｔＤｅｓｃ＂：＂验收结果描述＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂验收负责人＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＭｅｍｂｅｒＮａｍｅｓ＂：＂验收组成员＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，分户验收记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂分户验收记录的唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＨｏｕｓｅｈｏｌｄＡｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｃｔｉｆｙＲｅｃｏｒｄ：上传分户验收整改完成记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
分户验收记录的唯一标识，以分户验收记录成功

上传后系统返回值为准
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｃｔｉｆｙＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义分户验收整改记录的唯一编号

ｒｏｏｍＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 住宅房间编号（楼－单元－层－房号）

ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 单体唯一标识

ｒｅｃｔｉｆｙＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
整改结果照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｒｅｃｔｉｆｙＣｏｍｐｌｅｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 整改完成时间 （ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｒｅｃｔｉｆｙＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 整改负责人姓名

ｒｅｃｔｉｆｙＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 整改负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｒｅｖｉｅｗＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 复查负责人姓名

ｒｅｖｉｅｗＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 复查负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｒｅｖｉｅｗＭｅｍｂｅｒｓ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 复查组成员

ｒｅｖｉｅｗＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 复查时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｒｅｖｉｅｗＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是
复查结果照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｒｅｖｉｅｗＲｅｓｕｌｔ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 复查结果

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂分户验收记录的唯一标识＂，

　＂ａｃｃｅｐｔａｎｃｅＲｅｃｔｉｆｙＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义分户验收整改记录的唯一编号＂，

　＂ｒｏｏｍＮｕｍ＂：＂住宅房间编号＂，

　＂ｍｏｎｏｍｅｒＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂单体唯一标识＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ＂：＂整改结果照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＣｏｍｐｌｅｔｅＴｉｍｅ＂：＂整改完成时间＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂整改负责人姓名＂，

　＂ｒｅｃｔｉｆｙＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂整改负责人电话＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂复查负责人姓名＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂复查负责人电话＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＭｅｍｂｅｒｓ＂：＂复查组成员＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＴｉｍｅ＂：＂复查时间＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＰｉｃｔｕｒｅＩｄｓ＂：＂复查结果照片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｒｅｖｉｅｗＲｅｓｕｌｔ＂：＂复查结果＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，分户验收整改记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂分户验收整改记录的唯一标识＂

｝

犃６１０　施工机器人应用信息接口

１　ａｄｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＲｏｂｏｔ：上传施工机器人设备

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是
设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：

ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ（详见附

录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应数据，机器人设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂机器人设备唯一标识＂

｝

２　ａｄｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＲｏｂｏｔＲｕｎＤａｔａ：上传施工机器人应用数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 机器人设备唯一标识

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１０００） 是 应用情况介绍

ｗｏｒｋＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 施工作业描述

ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔＶｉｄｅｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否
应用效果／成果视频，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｉｍａｇｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是
Ｊｐｇ高清图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｓｈｏｏｔＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拍摄时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂机器人设备唯一标识＂，

　＂ｃｏｍｐｏｎｅｎｔＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ＂：＂应用情况介绍＂，

　＂ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＲｅｓｕｌｔＶｉｄｅｏＩｄ＂：＂应用效果／成果视频＂，

　＂ｗｏｒｋＤｅｓｃ＂：＂施工作业描述＂，

　＂ｉｍａｇｅＩｄ＂：＂Ｊｐｇ高清图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｓｈｏｏｔＴｉｍｅ＂：＂拍摄时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名（详见签名规则）＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，全景扫描机器人应用数据唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂全景扫描机器人应用数据唯一标识＂

｝

犃６１１　二维码辅助技术交底信息接口

１　ａｄｄＥｒＣｏｄｅＴｅｃｈｎｉｃａｌＤｉｓｃｌｏｓｕｒｅＩｎｆｏ：上传二维码辅助技术交底信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｗｏｒｋＰｒｏｃｅｓｓＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 工序名称

ｔｅｃｈｎｉｃａｌＳｈｏｗＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 技术交底信息描述

ｔｅｃｈｎｉｃａｌＳｈｏｗＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
技术交底文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｅｒＣｏｄｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传二维码图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗｏｒｋＰｒｏｃｅｓｓＮａｍｅ＂：＂工序名称＂，

　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＳｈｏｗＤｅｓｃ＂：＂技术交底信息描述＂，

　＂ｔｅｃｈｎｉｃａｌＳｈｏｗＦｉｌｅＩｄ＂：＂技术交底文件＂，

　＂ｅｒＣｏｄｅＰｉｃｔｕｒｅＩｄ＂：＂二维码图片＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应数据

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

Ａ．７　绿 色 文 明 施 工

犃７１　车辆清洗智能管理系统基础信息接口

１　ａｄｄＶｅｈｉｃｌｅＷａｓｈｉｎｇＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传车辆清洗监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，车辆清洗设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂车辆清洗设备唯一标识＂

｝

２　ｖｅｈｉｃｌｅＷａｓｈｉｎｇＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：车辆清洗设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ
｝

３　ａｄｄＶｅｈｉｃｌｅＷａｓｈｉｎｇＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传车辆清洗运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｃａｒＷａｓｈＰｈｏｔｏＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
上传洗车前抓拍图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３
上传文件规则）

ｃａｒＷａｓｈＡｆｔｅｒＰｈｏｔｏＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
上传洗车后抓拍图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３
上传文件规则）

ｃａｒＰｌａｔｅＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 车牌号，例：鲁Ａ１２３４５

ｃａｒＰｌａｔｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 车牌类型，字典类型Ａ１０．６６

ｒｉｎｓｅＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 洗净标识，０ 未洗净，１ 洗净

ｖｅｈｉｃｌｅＥｎｔｒｙＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 车辆进入时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｗａｓｈＤｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｔ（３） 否 洗车时长，单位：分钟

ｖｅｈｉｃｌｅＤｅｐａｒｔｕｒｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 车辆离开时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｂｏｏｔＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是
洗车平台启动方式，１ 手动，２ 自动，３ 遥控，

９９ 其他

ｗａｔｅｒＣｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 用水量，单位：升

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 监测时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｃａｒＷａｓｈＰｈｏｔｏＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传洗车前抓拍图片＂，

　＂ｃａｒＷａｓｈＡｆｔｅｒＰｈｏｔｏＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传洗车后抓拍图片＂，

　＂ｃａｒＰｌａｔｅＮｕｍｂｅｒ＂：＂车牌号＂，

　＂ｃａｒＰｌａｔｅＴｙｐｅ＂：＂车牌类型＂，

　＂ｒｉｎｓｅＦｌａｇ＂：＂洗净标识＂，

　＂ｖｅｈｉｃｌｅＥｎｔｒｙＴｉｍｅ＂：＂车辆进入时间＂，

　＂ｗａｓｈＤｕｒａｔｉｏｎ＂：＂洗车时长＂，

　＂ｖｅｈｉｃｌｅＤｅｐａｒｔｕｒｅＴｉｍｅ＂：＂车辆离开时间＂，

　＂ｂｏｏｔＴｙｐｅ＂：＂洗车平台启动方式＂，

　＂ｗａｔｅｒＣｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ＂：＂用水量＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂监测时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＶｅｈｉｃｌｅＷａｓｈｉｎｇＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除车辆清洗设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除车辆清洗设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除车辆清洗设备信息唯一标识＂

｝

犃７２　环境监测系统基础信息接口

１　ａｄｄＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传环境监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是
设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：

ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，环境监测设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂环境监测设备唯一标识＂

｝
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２　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：环境监测设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传环境监测运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｈｕｍｉｄｉｔｙ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 湿度，单位：％

ｎｏｉｓｅ ｉｎｔ（３） 是 噪音，单位：ｄＢ

ｐｍＴｅｎ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 是 ＰＭ１０，单位：ｕｇ／ｍ３
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｍＴｏｗＦｉｖｅ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 ＰＭ２．５，单位：μｇ／ｍ
３

ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 温度，单位：℃

ｔｓｐ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 ＴＳＰ，单位：μｇ／ｍ
３

ｗｉｎｄＤｉｒｅｃｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 风向，中文描述风向

ｗｉｎｄＳｐｅｅｄ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 风速，单位：米／秒

ｗｉｎｄＬｅｖｅｌ ｉｎｔ（３） 否 风级，单位：０－１２级

ｐｎｅｕｍａｔｉｃ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 气压，单位：ａｔｍ

ｃｏＴｗｏ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 二氧化碳，单位：ｐｐｍ

ｏＴｈｒｅｅ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 臭氧，单位：ｐｐｍ

ｎｉｔｒｏｇｅｎＯｘｉｄｅ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 氮氧化物，单位：ｐｐｍ

ｎｏＴｗｏ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 二氧化氮，单位：ｐｐｍ

ｃｏＯｎｅ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 一氧化碳，单位：ｐｐｍ

ｓｏＴｗｏ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 二氧化硫，单位：ｐｐｍ

ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 甲醛，单位：ｐｐｍ

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｈｕｍｉｄｉｔｙ＂：＂湿度＂，

　＂ｎｏｉｓｅ＂：＂噪音＂，

　＂ｐｍＴｅｎ＂：＂ＰＭ１０＂，

　＂ｐｍＴｏｗＦｉｖｅ＂：＂ＰＭ２．５＂，

　＂ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ＂：＂温度＂，

　＂ｔｓｐ＂：＂ＴＳＰ＂，

　＂ｗｉｎｄＤｉｒｅｃｔｉｏｎ＂：＂风向＂，

　＂ｗｉｎｄＳｐｅｅｄ＂：＂风速＂，

　＂ｗｉｎｄＬｅｖｅｌ＂：＂风级＂，

　＂ｐｎｅｕｍａｔｉｃ＂：＂气压＂，

　＂ｃｏＴｗｏ＂：＂二氧化碳＂，

　＂ｏＴｈｒｅｅ＂：＂臭氧＂，

　＂ｎｉｔｒｏｇｅｎＯｘｉｄｅ＂：＂氮氧化物＂，

　＂ｎｏＴｗｏ＂：＂二氧化氮＂，

　＂ｃｏＯｎｅ＂：＂一氧化碳＂，

　＂ｓｏＴｗｏ＂：＂二氧化硫＂，

　＂ｆｏｒｍａｌｄｅｈｙｄｅ＂：＂甲醛＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ａｄｄＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＷａｒｎＤａｔａ：上传环境监测设备预警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｗａｒｎＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 预警类型，字典类型Ａ１０．６７

ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义预警数据的唯一编号

ｗａｒｎＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 预警描述

ｗａｒｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 预警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 报警阈值

ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（１０，２） 否 预警阈值

ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警阈值上下限标识

ｗａｒｎＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 预警时实际值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发预警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｗａｒｎＴｙｐｅ＂：＂预警类型＂，

　＂ｗａｒｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义预警数据的唯一编号＂，
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　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｗａｒｎＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂预警阈值＂，

　＂ｕｐＬｏｗｅｒＦｌａｇ＂：＂预警阈值上下限标识＂，

　＂ｗａｒｎＶａｌｕｅ＂：＂预警时实际值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ｗａｒｎＤｅｓｃ＂：＂预警描述＂，

　＂ｗａｒｎＴｉｍｅ＂：＂预警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备预警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备预警数据的唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａ：上传环境监测设备报警数据

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ａｌａｒｍＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 报警类型，字典类型Ａ１０．６８

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义报警数据的唯一编号

ａｌａｒｍＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 报警描述

ａｌａｒｍＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 报警发生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 报警阈值

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 异常值

ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 数值单位

ｓｃｅｎｅＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是
场景数据ｊｓｏｎ字符串，触发报警时的设备运行

数据

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＴｙｐｅ＂：＂报警类型＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义报警数据的唯一编号＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｎｕｍｅｒｉｃＵｎｉｔ＂：＂数值单位＂，

　＂ａｌａｒｍＤｅｓｃ＂：＂报警描述＂，

　＂ａｌａｒｍＴｉｍｅ＂：＂报警发生时间＂，

　＂ｓｃｅｎｅＤａｔａ＂：＂场景数据ｊｓｏｎ字符串＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，设备报警数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂设备报警数据的唯一标识＂

｝

６　ａｄｄＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＡｌａｒｍＤａｔａＨａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄ：上传环境监测设备报警数据处理

记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 报警记录唯一标识

ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义处理记录唯一编号

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是
处理人（如果是未经人为处理随时间自动恢复正

常的，可填写“自动消警”）

ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 处理人联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 处理时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 处理描述
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否 处理附件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｈａｎｄｌｅＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义处理记录唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ａｌａｒｍＲｅｃｏｒｄＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂报警记录唯一标识＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂处理人＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂处理人联系方式＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＴｉｍｅ＂：＂处理时间＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＤｅｓｃ＂：＂处理描述＂，

　＂ｈａｎｄｌｅＦｉｌｅＩｄｓ＂：＂处理附件，文件Ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容，处理记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂处理记录的唯一标识＂

｝

７　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除环境监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除环境监测设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除环境监测设备信息唯一标识＂

｝

犃７３　用水、用电监测基础信息接口

１　ａｄｄＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传用电监测设备信息
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１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是
设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：

ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，
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　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，用电监测设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂用电监测设备唯一标识＂

｝

２　ｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：用电监测设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·５４３·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传用电监测设备运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 电表读数，单位：度

ｔｏｄａｙＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 今日用电量，单位：度

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＤａｔａ＂：＂电表读数＂，

　＂ｔｏｄａｙＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＤａｔａ＂：＂今日用电量＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·６４３·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＥｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除用电监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·７４３·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除用电监测设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除用电监测设备信息唯一标识＂

｝

５　ａｄｄＷａｔｅｒＵｓｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传用水监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是
设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：

ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·８４３·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，用水监测设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂用水监测设备唯一标识＂

｝

６　ｗａｔｅｒＵｓｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：用水监测设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·９４３·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

７　ａｄｄＷａｔｅｒＵｓｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传用水监测设备运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｗａｔｅｒＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 水表读数，单位：吨

ｔｏｄａｙＷａｔｅｒＤａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 今日用水量，单位：吨

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｗａｔｅｒＤａｔａ＂：＂水表读数＂，

　＂ｔｏｄａｙＷａｔｅｒＤａｔａ＂：＂今日用水量＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

·０５３·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

８　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＷａｔｅｒＵｓｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除用水监测设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

·１５３·



２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除用水监测设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除用水监测设备信息唯一标识＂

｝

犃７４　智能降尘系统基础信息接口

１　ａｄｄＳｐｒａｙＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传喷淋设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·２５３·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，喷淋设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂喷淋设备唯一标识＂

｝

２　ｓｐｒａｙＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：喷淋设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

·３５３·



请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＳｐｒａｙＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传喷淋运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｓｔａｒｔＭｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 喷淋启动方式，字典类型Ａ１０．７０

ｓｐｒａｙＢｅｇｉｎＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 喷淋开始时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓｐｒａｙＤｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｔ（１０） 否 喷淋时长，单位：分钟

ｓｐｒａｙＥｎｄＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 喷淋结束时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｓｔｏｐＭｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 喷淋停止方式，字典类型Ａ１０．７１

ｓｐｒａｙＰｒｅｓｓｕｒｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 喷淋时水压，单位：ＭＰａ，公斤／平方厘米，等

ｅｘｃｅｅｄＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 超标因素，１ｐｍ２．５超标，２ｐｍ１０超标

ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 报警阈值，单位：μｇ／ｍ
３

ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 异常值，单位：μｇ／ｍ
３

ｒｅｓｕｍｅＶａｌｕｅ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 恢复数值，单位：μｇ／ｍ
３

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）
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请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｓｔａｒｔＭｏｄｅ＂：＂喷淋启动方式＂，

　＂ｓｔｏｐＭｏｄｅ＂：＂喷淋停止方式＂，

　＂ｓｐｒａｙＢｅｇｉｎＴｉｍｅ＂：＂喷淋开始时间＂，

　＂ｓｐｒａｙＤｕｒａｔｉｏｎ＂：＂喷淋时长＂，

　＂ｓｐｒａｙＥｎｄＴｉｍｅ＂：＂喷淋结束时间＂，

　＂ｓｐｒａｙＰｒｅｓｓｕｒｅ＂：＂喷淋时水压＂，

　＂ｅｘｃｅｅｄＲｅａｓｏｎ＂：＂超标因素＂，

　＂ａｌａｒｍＴｈｒｅｓｈｏｌｄ＂：＂报警阈值＂，

　＂ｏｕｔｌｉｅｒＶａｌｕｅ＂：＂异常值＂，

　＂ｒｅｓｕｍｅＶａｌｕｅ＂：＂恢复数值＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＳｐｒａｙＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除喷淋设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

·５５３·



续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除喷淋设备信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除喷淋设备信息唯一标识＂

｝

Ａ．８　物料与进度管理

犃８１　智能地磅系统基础信息接口

１　ａｄｄＳｍａｒｔＷｅｉｇｈｂｒｉｄｇｅＭｏｎｉｔｏｒＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传智能地磅监测设备信息
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１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 所在区域唯一标识

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否 设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｍｏｎｉｔｏｒＡｒｅａＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂所在区域唯一标识＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝
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２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，智能地磅设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂智能地磅设备唯一标识＂

｝

２　ｓｍａｒｔＷｅｉｇｈｂｒｉｄｇｅＤｅｖｉｃｅＨｅａｒｔｂｅａｔＭｏｎｉｔｏｒ：智能地磅设备心跳监测接口

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｏｂｊｅｃｔ 响应内容
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：ｎｕｌｌ

｝

３　ａｄｄＳｍａｒｔＷｅｉｇｈｂｒｉｄｇｅＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传智能地磅运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｍａｔｅｒｉａｌＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 物料名称

ｍａｔｅｒｉａｌＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 物料种类，字典类型Ａ１０．７２

ｓｕｐｐｌｉｅｒＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 供应商或生产厂家名称

ｔｒａｎｓｐｏｒｔＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 运输单位名称

ｗａｙｂｉｌｌＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 运单重量（原发净重），单位吨

ｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉａｔｉｏｎ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否
重量偏差（计算方法：实际净重－运单重量），分

正负偏差

ｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉａｔｉｏｎＲａｔｉｏ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否
重量偏差比（计算方法：实际净重－运单重量／运

单重量），分正负偏差，单位％

ｃａｒＰｌａｔｅＮｕｍｂｅｒ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 车牌号

ｃａｒＰｌａｔｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 车牌类型，字典类型Ａ１０．６６

ｗａｙｂｉｌｌＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 运单号

ｗａｙｂｉｌｌＰｉｃＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否
上传运单图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｄｒｉｖｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 驾驶员姓名

ｄｒｉｖｅｒＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 驾驶员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｒｉｖｅｒＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 驾驶员联系电话，ＲＳＡ公钥加密

ｍａｔｅｒｉａｌＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 否
多张物料照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ａｄｍｉｓｓｉｏｎＷｅｉｇｈｂｒｉｄｇｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 车辆进场过磅时间

ｅｘｉｔＷｅｉｇｈｂｒｉｄｇｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 车辆出场过磅时间

ｇｒｏｓｓＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 毛重，单位吨

ｔａｒｅＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 皮重，单位吨

ｎｅｔＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 是 实际重量（净重），单位吨

ｄｅｄｕｃｔＷｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 扣重

ｍａｔｅｒｉａｌＨａｎｄｌｅＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否
物料处理方式，１ 收料，２ 退料，３ 出料，９９

其他
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｍａｔｅｒｉａｌｓＮａｍｅ＂：＂物料名称＂，

　＂ｍａｔｅｒｉａｌｓＴｙｐｅ＂：＂物料种类＂，

　＂ｓｕｐｐｌｉｅｒＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂供应商或生产厂家名称＂，

　＂ｔｒａｎｓｐｏｒｔＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂运输单位名称＂，

　＂ｗａｙｂｉｌｌＷｅｉｇｈｔ＂：＂运单重量（原发净重）＂，

　＂ｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉａｔｉｏｎ＂：＂重量偏差＂，

　＂ｗｅｉｇｈｔＤｅｖｉａｔｉｏｎＲａｔｉｏ＂：＂重量偏差比＂，

　＂ｃａｒＰｌａｔｅＮｕｍｂｅｒ＂：＂车牌号＂，

　＂ｃａｒＰｌａｔｅＴｙｐｅ＂：＂车牌类型＂，

　＂ｗａｙｂｉｌｌＮｕｍ＂：＂运单号＂，

　＂ｗａｙｂｉｌｌＰｉｃＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传运单图片，文件Ｉｄ＂，

　＂ｄｒｉｖｅｒＮａｍｅ＂：＂驾驶员姓名＂，

　＂ｄｒｉｖｅｒＩｄｃａｒｄ＂：＂驾驶员身份证号＂，

　＂ｄｒｉｖｅｒＰｈｏｎｅ＂：＂驾驶员联系电话＂，

　＂ａｄｍｉｓｓｉｏｎＷｅｉｇｈｂｒｉｄｇｅＴｉｍｅ＂：＂车辆进场过磅时间＂，

　＂ｅｘｉｔＷｅｉｇｈｂｒｉｄｇｅＴｉｍｅ＂：＂车辆出场过磅时间＂，

　＂ｇｒｏｓｓＷｅｉｇｈｔ＂：＂毛重＂，

　＂ｔａｒｅＷｅｉｇｈｔ＂：＂皮重＂，

　＂ｎｅｔＷｅｉｇｈｔ＂：＂实际重量（净重）＂，

　＂ｄｅｄｕｃｔＷｅｉｇｈｔ＂：＂扣重＂，

　＂ｍａｔｅｒｉａｌＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂多张物料照片＂，

　＂ｍａｔｅｒｉａｌＨａｎｄｌｅＴｙｐｅ＂：＂物料处理方式＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

４　ｄｉｓｍａｎｔｌｅＳｍａｒｔＷｅｉｇｈｂｒｉｄｇｅＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：拆除智能地磅设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备唯一标识

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 拆卸时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 拆卸事由

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 否 拆卸人员姓名

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 拆卸人员联系方式，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备拆卸过程拍照图片，可上传多张，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＴｉｍｅ＂：＂拆卸时间＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＲｅａｓｏｎ＂：＂拆卸事由＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＮａｍｅ＂：＂拆卸人员姓名＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＩｄｃａｒｄ＂：＂拆卸人员身份证号＂，

　＂ｄｉｓｍａｎｔｌｅＰｅｒｓｏｎＰｈｏｎｅ＂：＂拆卸人员联系方式＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，拆除智能地磅设备信息唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂拆除智能地磅设备信息唯一标识＂

｝

犃８２　进度对比分析基础信息接口

１　ａｄｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｇｒｅｓｓＣｏｍｐａｒｅＡｎａｌｙｓｅ：上传施工进度对比分析信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 项目唯一标识

ｐｒｏｇｒｅｓｓＣｏｍｐａｒｅＡｎａｌｙｓｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义施工进度对比分析信息唯一编号

ｃｕｒＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｈａｓｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 当前施工阶段

ｐｌａｎＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 计划开始日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｌａｎＥｎｄＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 计划结束日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｌａｎＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＤａｙｓ ｉｎｔ（３） 否 计划施工天数

ｐｒｏｊｅｃｔＰｌａｎＰｒｏｇｒｅｓｓＰｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 计划进度描述

ｔａｓｋＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 任务名称

ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 实际开始日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｔｕａｌＥｎｄＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 实际结束日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｕｒＰｈａｓｅＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＤａｙｓ ｉｎｔ（４） 否 当前阶段已施工天数

ｃｏｍｐｌｅｔｅＦｌａｇ ｉｎｔ（１） 是 阶段完工标识，０ 施工中，１ 已完工

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｃｔｕａｌＰｒｏｇｒｅｓｓＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 实际进度描述

ａｃｔｕａｌＰｒｏｇｒｅｓｓＰｅｒｃｅｎｔａｇｅ ｄｏｕｂｌｅ（５，２） 否 当前实际进度百分比，单位％

ａｌａｒｍＳｔａｔｕｓ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 报警状态，０ 正常，１ 临期预警，２ 超期报警

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｇｒｅｓｓＣｏｍｐａｒｅＡｎａｌｙｓｅＮｕｍ＂：＂自定义施工进度对比分析信息唯一编号＂，

　＂ｃｕｒＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｈａｓｅ＂：＂当前施工阶段＂，

　＂ｐｌａｎＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂计划开始日期＂，

　＂ｐｌａｎＥｎｄＤａｔｅ＂：＂计划结束日期＂，

　＂ｐｌａｎＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＤａｙｓ＂：＂计划施工天数＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＰｌａｎＰｒｏｇｒｅｓｓＰｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＂：＂计划进度描述＂，

　＂ｃｕｒＰｈａｓｅＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＤａｙｓ＂：＂当前阶段已施工天数＂，

　＂ｔａｓｋＮａｍｅ＂：＂任务名称＂，

　＂ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂实际开始日期＂，

　＂ａｃｔｕａｌＥｎｄＤａｔｅ＂：＂实际结束日期＂，

　＂ｃｏｍｐｌｅｔｅＦｌａｇ＂：＂阶段完工标识＂，

　＂ａｃｔｕａｌＰｒｏｇｒｅｓｓＤｅｓｃ＂：＂实际进度描述＂，
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　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ａｃｔｕａｌＰｒｏｇｒｅｓｓＰｅｒｃｅｎｔａｇｅ＂：＂当前实际进度百分比＂，

　＂ａｌａｒｍＳｔａｔｕｓ＂：＂报警状态＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，施工进度对比分析信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂施工进度对比分析信息唯一标识＂

｝

犃８３　材料智能点检系统基础信息接口

１　ａｄｄＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏ：上传智能点检设备信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 自定义设备唯一编号

ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 是 设备名称

ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 设备规格型号，设备出厂时厂家赋予的型号

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 设备生产厂家名称

ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是
设备安装／存放时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：

ｓｓ）

ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 是 设备安装／存放区域描述

ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置经度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｌａｔｉｔｕｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 否
设备安装／存放位置纬度，火星经纬度坐标

（ＧＣＪ０２）

ｈｅｉｇｈｔ ｄｏｕｂｌｅ（６，２） 否 设备安装／存放位置高度，单位米

ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 设备监测内容描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 是 设备负责人电话，ＲＳＡ公钥加密
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（１２） 是 设备负责人

ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ ｓｔｒｉｎｇ（１００） 否 设备负责人身份证号，ＲＳＡ公钥加密

ｄｅｖｉｃｅＩｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否 设备ｉｐ

ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ ｓｔｒｉｎｇ（２００） 否
上传设备安装后拍照图片，可上传多个，文件Ｉｄ

（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮｕｍ＂：＂自定义设备唯一编号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＮａｍｅ＂：＂设备名称＂，

　＂ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎＭｏｄｅｌ＂：＂设备规格型号＂，

　＂ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅＣｏｒｐＮａｍｅ＂：＂设备生产厂家名称＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＴｉｍｅ＂：＂设备安装／存放时间＂，

　＂ｌｏｎｇｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置经度＂，

　＂ｌａｔｉｔｕｄｅ＂：＂设备安装／存放位置纬度＂，

　＂ｉｎｓｔａｌｌＡｒｅａ＂：＂设备安装／存放区域描述＂，

　＂ｈｅｉｇｈｔ＂：＂设备安装／存放位置高度＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＭｏｎｉｔｏｒＣｏｎｔｅｎｔ＂：＂设备监测内容描述＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＰｈｏｎｅ＂：＂设备负责人电话＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＮａｍｅ＂：＂设备负责人＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＨｅａｄＩｄｃａｒｄ＂：＂设备负责人身份证号＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＩｐ＂：＂设备ｉｐ＂，

　＂ｄｅｖｉｃｅＰｉｃｔｕｒｅｓ＂：＂图片一ｉｄ，图片二ｉｄ＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，智能点检设备唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂智能点检设备唯一标识＂

｝
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２　ａｄｄＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎＲｕｎＲｅｃｏｒｄ：上传智能点检运行记录

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是
设备唯一标识，以设备成功上传后系统返回值

为准

ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义运行数据的唯一编号

ｍａｔｅｒｉａｌＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 物料名称

ｍａｔｅｒｉａｌＴｙｐｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 是 物料种类，１ 钢筋类，２ 管件类，３ 其他

ｗａｙｂｉｌｌＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 运单编号

ｉｄｅｎｔｉｆｙＱｕａｎｔｉｔｙ ｉｎｔ（１０） 否 识别数量

ｃｏｒｒｅｃｔＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 是否识别正确，０ 不正确，１ 正确

ｃｏｒｒｅｃｔＱｕａｎｔｉｔｙ ｉｎｔ（１０） 否 纠错数量

ａｃｔｕａｌＱｕａｎｔｉｔｙ ｉｎｔ（１０） 是 实际数量

ｏｒｉｇｉｎａｌＰｉｃｔｕｒｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传拍照原图，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｒｅｃｏｇｎｉｚｅＰｉｃｔｕｒｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传识别后图片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传

文件规则）

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｄｅｖｉｃｅＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂设备唯一标识＂，

　＂ｒｕｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义运行数据的唯一编号＂，

　＂ｍａｔｅｒｉａｌＮａｍｅ＂：＂物料名称＂，

　＂ｍａｔｅｒｉａｌＴｙｐｅ＂：＂物料种类＂，

　＂ｗａｙｂｉｌｌＮｕｍ＂：＂运单编号＂，

　＂ｉｄｅｎｔｉｆｙＱｕａｎｔｉｔｙ＂：＂识别数量＂，

　＂ｃｏｒｒｅｃｔＦｌａｇ＂：＂是否识别正确＂，

　＂ｃｏｒｒｅｃｔＱｕａｎｔｉｔｙ＂：＂纠错数量＂，

　＂ａｃｔｕａｌＱｕａｎｔｉｔｙ＂：＂实际数量＂

　＂ｏｒｉｇｉｎａｌＰｉｃｔｕｒｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传拍照原图＂，

　＂ｒｅｃｏｇｎｉｚｅＰｉｃｔｕｒｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传识别后图片＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂
｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，运行数据的唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂运行数据的唯一标识＂

｝

犃８４　施工进度计划辅助编制基础信息接口

１　ａｄｄＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＰｒｏｇｒｅｓｓＰｌａｎ：施工进度计划辅助编制信息上传

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｐｒｏｇｒｅｓｓＰｌａｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义计划进度编制信息唯一编号

ｐｌａｎＰｒｏｇｒｅｓｓＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 计划进度阶段名称（任务名称）

ｐｌａｎＰｒｏｇｒｅｓｓＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 计划进度阶段开始日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｌａｎＰｒｏｇｒｅｓｓＥｎｄＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 计划进度阶段结束日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｐｌａｎＰｒｏｇｒｅｓｓＤｅｓｃ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否 计划进度阶段描述

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 是 数据产生时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 实际开始日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ａｃｔｕａｌＥｎｄＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 实际结束日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｐｒｏｇｒｅｓｓＰｌａｎＮｕｍ＂：＂自定义计划进度编制信息唯一编号＂，

　＂ｐｌａｎＰｒｏｇｒｅｓｓＮａｍｅ＂：＂计划进度阶段名称＂，

　＂ｐｌａｎＰｒｏｇｒｅｓｓＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂计划进度阶段开始日期＂，

　＂ｐｌａｎＰｒｏｇｒｅｓｓＥｎｄＤａｔｅ＂：＂计划进度阶段结束日期＂，

　＂ｐｌａｎＰｒｏｇｒｅｓｓＤｅｓｃ＂：＂计划进度阶段描述＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ａｃｔｕａｌＢｅｇｉｎＤａｔｅ＂：＂实际开始日期＂，

　＂ａｃｔｕａｌＥｎｄＤａｔｅ＂：＂实际结束日期＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，计划进度编制信息唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂计划进度编制信息唯一标识＂

｝

犃８５　跟踪监测模块基础信息接口

１　ａｄｄＴｒａｃｋＭｏｎｉｔｏｒＩｎｆｏ：上传施工进展跟踪监测信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｒａｃｋＭｏｎｉｔｏｒＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义施工进展监测信息唯一编号

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＪｏｂＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 施工作业名称

ｓｔａｒｔＤａｔｅ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 施工开始日期（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄ）

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＤａｙｓ ｉｎｔ（１１） 否 施工天数

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＥｎｄＦｌａｇ ｓｔｒｉｎｇ（１０） 否 施工结束标识，０ 施工中，１ 施工结束

ｐｒｏｇｒｅｓｓＰｈｏｔｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 否
上传进度照片，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文

件规则）

ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（２０） 否 拍照时间（ｙｙｙｙ ＭＭ ｄｄＨＨ：ｍｍ：ｓｓ）

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｒａｃｋＭｏｎｉｔｏｒＮｕｍ＂：＂自定义施工进展监测信息唯一编号＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＪｏｂＮａｍｅ＂：＂施工作业名称＂，

　＂ｓｔａｒｔＤａｔｅ＂：＂施工开始日期＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＤａｙｓ＂：＂施工天数＂，

　＂ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＥｎｄＦｌａｇ＂：＂施工结束标识＂，

　＂ｐｒｏｇｒｅｓｓＰｈｏｔｏＩｄ＂：＂上传进度照片＂，

　＂ｇｅｎｅｒａｔｅＴｉｍｅ＂：＂数据产生时间＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，施工进展监测信息唯一标识
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响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂施工进展监测信息唯一标识＂

｝

Ａ．９　ＢＩＭ 应 用 管 理

犃９１　ＢＩＭ工程电子沙盘基础信息接口

１　ａｄｄＢＩＭＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＳａｎｄｂｏｘ：上传ＢＩＭ沙盘模型文件

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｂｉｍＳａｎｄｂｏｘＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义ＢＩＭ沙盘模型唯一编号

ｂｉｍＳａｎｄｂｏｘＭｏｄｅｌＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（１５０） 是
上传ＢＩＭ 沙盘模型文件，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｂｉｍＳａｎｄｂｏｘＭｏｄｅｌＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 ＢＩＭ沙盘模型名称

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｂｉｍＳａｎｄｂｏｘＮｕｍ＂：＂自定义ＢＩＭ沙盘模型唯一编号＂，

　＂ｂｉｍＳａｎｄｂｏｘＭｏｄｅｌＩｄ＂：＂上传ＢＩＭ沙盘模型文件＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｂｉｍＳａｎｄｂｏｘＭｏｄｅｌＮａｍｅ＂：＂ＢＩＭ沙盘模型名称＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，ＢＩＭ沙盘模型信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂ＢＩＭ沙盘模型信息唯一标识＂

｝
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犃９２　ＢＩＭ进度计划模拟基础信息接口

１　ａｄｄＢＩＭＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＶｉｄｅｏ：上传ＢＩＭ进度计划模拟视频

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｐｒｏｇｒｅｓｓＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义进度模拟信息唯一编号

ｐｒｏｇｒｅｓｓＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＶｉｄｅｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传ＢＩＭ进度计划模拟视频，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｐｒｏｇｒｅｓｓＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＢＩＭＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传进度计划模拟ＢＩＭ模型文件，文件Ｉｄ（详见

附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎＶｉｄｅｏＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 模拟文件名称

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｐｒｏｇｒｅｓｓＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＲｅｃｏｒｄＮｕｍ＂：＂自定义进度模拟信息唯一编号＂，

　＂ｐｒｏｇｒｅｓｓＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＶｉｄｅｏＩｄ＂：＂上传ＢＩＭ进度计划模拟视频＂，

　＂ｐｒｏｇｒｅｓｓＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＢＩＭＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传进度计划模拟ＢＩＭ模型文件＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎＶｉｄｅｏＮａｍｅ＂：＂模拟文件名称＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，ＢＩＭ进度模拟信息唯一编号

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂ＢＩＭ进度模拟信息唯一编号＂

｝

犃９３　ＢＩＭ图纸管理基础信息接口

１　ａｄｄＢＩＭＤｒａｗｉｎｇ：上传ＢＩＭ模型图纸
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１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｂｉｍＤｒａｗｉｎｇＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义ＢＩＭ模型图纸唯一编号

ｄｉａｇｒａｍＰａｐｅｒＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传电子施工图纸，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｂｉｍＭｏｄｅｌＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传相应的ＢＩＭ模型，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３

上传文件规则）

ｄｉａｇｒａｍＰａｐｅｒＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 ＢＩＭ图纸名称

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｂｉｍＤｒａｗｉｎｇＮｕｍ＂：＂自定义ＢＩＭ模型图纸唯一编号＂，

　＂ｄｉａｇｒａｍＰａｐｅｒＩｄ＂：＂上传电子施工图纸＂，

　＂ｂｉｍＭｏｄｅｌＩｄ＂：＂上传相应的ＢＩＭ模型，文件Ｉｄ＂，

　＂ｄｉａｇｒａｍＰａｐｅｒＮａｍｅ＂：＂ＢＩＭ图纸名称＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，ＢＩＭ模型图纸唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂ＢＩＭ模型图纸唯一标识＂

｝

犃９４　ＢＩＭ技术工艺模拟基础信息接口

１　ａｄｄＣｒａｆｔＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＩｎｆｏ：上传ＢＩＭ技术工艺模拟信息

１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｃｒａｆｔＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义技术工艺唯一编号
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续表

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｃｒａｆｔＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＶｉｄｅｏＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传ＢＩＭ 工序模拟动画，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｂｉｍＭｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传ＢＩＭ工艺模拟模型文件，文件Ｉｄ（详见附录

Ａ．１．３上传文件规则）

ｖｉｓｕａｌＤｉｓｃｌｏｓｕｒｅＲｒｅｃｏｒｄＩｄｓ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传ＢＩＭ工艺模拟可视化交底记录文件，文件

Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上传文件规则）

ｃｒａｆｔＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 模拟的工艺名称

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｃｒａｆｔＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＮｕｍ＂：＂自定义技术工艺唯一编号＂，

　＂ｃｒａｆｔＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＶｉｄｅｏＩｄ＂：＂上传ＢＩＭ工序模拟动画＂，

　＂ｂｉｍＭｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传ＢＩＭ工艺模拟模型＂，

　＂ｖｉｓｕａｌＤｉｓｃｌｏｓｕｒｅＲｒｅｃｏｒｄＩｄｓ＂：＂上传ＢＩＭ可视化交底记录＂，

　＂ｃｒａｆｔＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＮａｍｅ＂：＂模拟的工艺名称＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，ＢＩＭ技术工艺模拟信息唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂ＢＩＭ技术工艺模拟信息唯一标识＂

｝

犃９５　ＢＩＭ技术装配式应用基础信息接口

１　ａｄｄＢＩＭＢｕｉｌｄＴｒａｃｅＩｎｆｏ：上传ＢＩＭ构件跟踪记录
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１）请求元素

参数名称 数据类型（最大长度） 是否必传 描述

ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 是 项目唯一标识

ｔｒａｃｅＩｎｆｏＮｕｍ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 否 自定义构建跟踪记录唯一编号

ｂｕｉｌｄＴｒａｃｅＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是
上传构件跟踪记录，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｂｉｍＭｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 否
上传ＢＩＭ模型文件，文件Ｉｄ（详见附录Ａ．１．３上

传文件规则）

ｂｕｉｌｄＴｒａｃｅＮａｍｅ ｓｔｒｉｎｇ（６４） 否 构件跟踪记录名称

ｔｉｍｅｓｔａｍｐ ｓｔｒｉｎｇ（３０） 是 毫秒级时间戳

ｓｉｇｎ ｓｔｒｉｎｇ（５０） 是 签名（详见附录Ａ．１．２签名规则）

请求参数示例

｛

　＂ｔｒａｃｅＩｎｆｏＮｕｍ＂：＂自定义构建跟踪记录唯一编号＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｒａｃｅＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传构件跟踪记录＂，

　＂ｂｉｍＭｏｄｅｌＦｉｌｅＩｄ＂：＂上传ＢＩＭ模型文件＂，

　＂ｂｕｉｌｄＴｒａｃｅＮａｍｅ＂：＂构件跟踪记录名称＂，

　＂ｐｒｏｊｅｃｔＵｎｉｑｕｅＣｏｄｅ＂：＂项目唯一标识＂，

　＂ｔｉｍｅｓｔａｍｐ＂：＂毫秒级时间戳＂，

　＂ｓｉｇｎ＂：＂签名＂

｝

２）响应元素

参数名称 数据类型（最大长度） 描述

ｃｏｄｅ ｉｎｔ（１１）

响应码：２００－ＯＫ

４０１－Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ

４０３－Ｔｏｋｅｎｅｒｒｏｒ

４０４－Ｎｏｔｆｏｕｎｄ

５００－Ｅｒｒｏｒ

ｍｓｇ ｓｔｒｉｎｇ（２５５） 响应结果说明

ｄａｔａ ｓｔｒｉｎｇ（３２） 响应内容，构建跟踪记录的唯一标识

响应信息示例

｛

　＂ｃｏｄｅ＂：２００，

　＂ｍｓｇ＂：＂响应结果说明＂，

　＂ｄａｔａ＂：＂构建跟踪记录的唯一标识＂

｝

Ａ．１０　数 据 字 典 查 询

犃１０１　施工状态

名称 代码

施工前准备 １

施工 ２

·２７３·



续表

名称 代码

停工 ３

竣工 ４

犃１０２　施工进度

名称 代码

基础阶段 １

主体阶段 ２

装修阶段 ３

精装修阶段 ４

竣工阶段 ５

犃１０３　立项级别

名称 代码

部级 １

省级 ２

市级 ３

区级 ４

犃１０４　工程投资性质

名称 代码

政府投资 １

国有企业投资 ２

非国有企业投资 ３

国外投资 ４

犃１０５　建设规模

名称 代码

大型 １

中型 ２

小型 ３

犃１０６　建设类型

名称 代码

房屋建筑工程 １

市政基础设施工程 ２

其他 ３
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犃１０７　工程用途

名称 代码

居住建筑 １

居住建筑配套工程 ２

公共建筑 ３

办公建筑 ４

商业建筑 ５

旅游建筑 ６

给水 ７

排水 ８

燃气 ９

热力 １０

道路 １１

桥隧 １２

园林绿化 １３

其他 １４

犃１０８　结构体系

名称 代码

砖混结构 １

底框结构 ２

框架结构 ３

框架—剪力墙结构 ４

剪力墙结构 ５

板柱—剪力墙结构 ６

短肢墙剪力墙结构 ７

部分框支剪力墙结构 ８

框—筒体结构 ９

筒中筒结构 １０

异型柱框架结构 １１

复杂高层结构 １２

混合结构 １３

钢结构 １４

排架结构 １５

其他 １６

犃１０９　工程等级

名称 代码

特级 １

一级 ２
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续表

名称 代码

二级 ３

三级 ４

四级 ５

五级 ６

犃１０１０　农民工保证金存储类型

名称 代码

现金 １

保险保函 ２

银行保函 ３

免缴 ４

其他 ５

犃１０１１　参建单位角色

名称 代码

专业分包 １

设备分包 ２

材料分包 ３

后勤服务 ４

特殊设备 ５

劳务分包 ６

监理单位 ７

建设单位 ８

总承包单位 ９

勘察单位 １０

设计单位 １１

检验检测 １２

其他 １３

犃１０１２　特种设备类型

名称 代码

塔式起重机 １

门式起重机 ２

施工升降机 ３

物料提升机 ４

吊篮 ５

其他 ６
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犃１０１３　设备使用性质

名称 代码

仅租赁 １

仅自用 ２

租赁或自用 ３

犃１０１４　是否标识

名称 代码

否 ０

是 １

犃１０１５　职务类型

名称 代码

普通职工 １

基层管理（部门主管、项目负责人等） ２

中层管理（部门总监等） ３

高层管理（总经理、总裁等） ４

犃１０１６　变更类型

名称 代码

安拆单位变更 １

安拆工人变更 ２

犃１０１７　文化程度

名称 代码

小学 １

初中 ２

高中 ３

中专 ４

大专 ５

本科 ６

硕士 ７

博士 ８

其他 ９

犃１０１８　管理人员类型

所有参建单位可以划分为以下四大类，管理岗位根据参建单位的参建类型提供不同的可选范围：

●监理单位，包含参建类型：监理，可选择的管理岗位为：总监理工程师、副总监理工程师、总监理工

程师代表、专业监理工程师、监理工程师、监理员、安全监理 工程师、监理安全员、其他；

●建设单位，包含参建类型：建设单位 ，可选择的管理岗位为：项目总工程师、项目经理、工程经理、

项目技术负责人、项目工程师；

●施工单位（总承包），包含参建类型：总承包单位 ，可选择的管理岗位为：项目经理、项目副经理、
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项目总监、项目工程师、项目管理员、施工员、质检员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员（劳资管

理员）、资料员、测量员、试验员、造价员、质量负责人、安全负责人、技术负责人；

●其他（除了上述三种参建类型之外的所有类型），包含参建类型：专业分包、设备分包、材料分包、

后勤服务、特殊设备、劳务分包、勘察、设计单位、其他 ，可选择的管理岗位为：项目经理、劳务员、安全

员、生产经理、技术负责人、物资材料工程师、其他。

名称 代码

总监理工程师 １

副总监理工程师 ２

安全监理工程师 ３

专业监理工程师 ４

监理工程师 ５

监理员 ６

监理安全员 ７

项目总工程师 ８

项目经理 ９

工程经理 １０

项目技术负责人 １１

项目工程师 １２

项目管理员 １３

项目副经理 １４

项目总监 １５

施工员 １６

质检员 １７

安全员 １８

标准员 １９

材料员 ２０

机械员 ２１

劳务员 （劳资管理员） ２２

资料员 ２３

总监理工程师代表 ２４

测量员 ２５

试验员 ２６

造价员 ２７

质量负责人 ２８

安全负责人 ２９

技术负责人 ３０

生产经理 ３１

物资材料工程师 ３２

其他 ３３
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犃１０１９　政治面貌

名称 代码

中共党员 １

中共预备党员 ２

共青团员 ３

农工党党员 ４

群众 ５

犃１０２０　职业资格证书等级

名称 代码

初级（五级） １

中级（四级） ２

高级（三级） ３

技师（二级） ４

高级技师（一级） ５

犃１０２１　工种类别

名称 代码

砌筑工 ０１０

钢筋工 ０２０

架子工 ０３０

混凝土工 ０４０

模板工 ０５０

机械设备安装工 ０６０

通风工 ０７０

安装起重工 ０８０

安装钳工 ０９０

电气设备安装调试 １００

管道工 １１０

变电安装工 １２０

建筑电工 １３０

司泵工 １４０

挖掘铲运和桩工机械司机 １５０

桩机操作工 １６０

起重信号工 １７０

建筑起重机械安装拆卸工 １８０

装饰装修工 １９０

室内成套设施安装工 ２００

建筑门窗幕墙安装工 ２１０
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续表

名称 代码

幕墙制作工 ２２０

防水工 ２３０

木工 ２４０

石工 ２５０

电焊工 ２７０

爆破工 ２８０

除尘工 ２９０

测量放线工 ３００

金属工 ３８０

杂工 ３９０

其他 ９９９９９９９

犃１０２２　岗位类别

名称 代码

建筑电工 ７９

高处作业吊篮安装拆卸工 ８０

塔式起重机司机 ８１

施工升降电梯司机 ８２

电焊工 ８３

建筑架工 ８５

普通脚手架工 ８６

附着升降脚手架工 ８７

建筑起重信号、司索工 ８８

建筑起重机司机 ８９

物料提升机司机 ９０

门式起重机司机 ９１

桥式起重机司机 ９２

汽车式起重机司机 ９３

建筑起重机械安装拆卸工 ９４

塔机安（拆）工 ９５

施工升降电梯安（拆）工 ９６

物料提升机安（拆）工 ９７

门式起重机安（拆）工 ９８

桥式起重机安（拆）工 ９９

其他 ９９９９９９９
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犃１０２３　实名制考勤预警类型

名称 代码

超时未离场 １３０２００１

其他 ９９９９９９９

犃１０２４　实名制考勤报警类型

名称 代码

入场打卡缺失 ９３０２００１

出场打卡缺失 ９３０２００２

超１２小时未离场 ９３０２００３

正常 ９３０２００４

其他 ９９９９９９９

犃１０２５　安全教育类型

名称 代码

三级安全教育 １

班前例会 ２

季节性安全教育 ３

专项安全教育 ４

入场教育 ５

其他 ９９９９９９９

犃１０２６　普通监控设备监控区域类型

名称 代码

人员进出通道 １

车辆进出通道 ２

设备运行区域 ３

主干道路 ４

堆料场库 ５

制高点 ６

塔机驾驶舱 ７

塔机盲区 ８

其他生活区域 ９

其他办公区域 １０

其他施工作业区域 １１

犃１０２７　国标设备对接类型

名称 代码

录像机ＮＶＲ １

摄像头 ２

ＤＶＲ ３

平台 ４

其他 ９９９９９９９
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犃１０２８　智能监控设备安装区域类型

名称 代码

施工现场主要通道口 １１

施工现场制高点 １２

施工升降机吊笼内 １３

犃１０２９　智能监控报警类型

名称 代码

未佩戴安全帽 ９４０３００１

未穿戴反光衣 ９４０３００２

人员聚集 ９４０３００３

人员周界入侵 ９４０３００４

明火 ９４０３００５

人员吸烟 ９４０３００６

渣土遗留 ９４０３００７

体温异常 ９４０３００８

裸土未覆盖 ９４０３００９

车辆未清洗 ９４０３０１０

人员摔倒 ９４０３０１１

烟雾报警 ９４０３０１２

未系挂安全带 ９４０３０１３

车斗未密闭 ９４０３０１４

其他 ９９９９９９９

犃１０３０　危险源可能发生的事故类型

名称 代码

高处坠落 １

物体打击 ２

起重伤害 ３

坍塌 ４

触电 ５

机械伤害 ６

车辆伤害 ７

中毒和窒息 ８

火灾和爆炸 ９

其他 ９９９９９９９
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犃１０３１　隐患的危险等级

名称 代码

Ⅰ级，重大风险 １

Ⅱ级，较大风险 ２

Ⅲ级，中等风险 ３

Ⅳ级，较低风险 ４

犃１０３２　围挡防护监测报警

名称 代码

碰撞报警 ９５０４００１

短路报警 ９５０４００２

断路报警 ９５０４００３

翻越检测报警 ９５０４００４

其他 ９９９９９９９

犃１０３３　电子感应设备报警

名称 代码

靠近感应报警 ９５０５００１

其他 ９９９９９９９

犃１０３４　卸料平台预警

名称 代码

载重预警 １５０６００１

电池电量预警 １５０６００２

倾角Ｘ预警 １５０６００３

倾角Ｙ预警 １５０６００４

主绳预警 １５０６００５

副绳预警 １５０６００６

其他 ９９９９９９９

犃１０３５　卸料平台报警

名称 代码

载重报警 ９５０６００１

电池电量报警 ９５０６００２

倾角Ｘ报警 ９５０６００３

倾角Ｙ报警 ９５０６００４

主绳报警 ９５０６００５

副绳报警 ９５０６００６

其他 ９９９９９９９
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犃１０３６　支撑脚手架、自升式架设设施通用监测类型

名称 代码

架体倾斜（单位：°） １

水平位移（单位：ｍｍ） ２

模板沉降（单位：ｍｍ） ３

立杆轴力（单位：ｋＮ） ４

地基沉降（单位：ｍｍ） ５

杆件倾角（单位：°） ６

竖向位移（单位：ｍｍ） ７

支架整体水平位移（单位：ｍｍ） ８

其他 ９９９９９９９

犃１０３７　支撑脚手架预警类型

名称 代码

累计变化量超阈值预警 １５０７００１

变化速率超阈值预警 １５０７００２

其他 ９９９９９９９

犃１０３８　支撑脚手架报警

名称 代码

累计变化量超阈值报警 ９５０７００１

变化速率超阈值报警 ９５０７００２

其他 ９９９９９９９

犃１０３９　塔机监测预警

名称 代码

幅度（单位：°）超阈值预警 １５０９００１

倾角（单位：°）超阈值预警 １５０９００２

高度（单位：米）超阈值预警 １５０９００３

吊重（单位：公斤）超阈值预警 １５０９００４

转角（单位：°）超阈值预警 １５０９００５

力矩（单位：牛·米）超阈值预警 １５０９００６

风速（单位：米／秒）超阈值预警 １５０９００７

其他 ９９９９９９９

犃１０４０　塔机监测报警

名称 代码

幅度（单位：°）超阈值报警 ９５０９００１

倾角（单位：°）超阈值报警 ９５０９００２

高度（单位：米）超阈值报警 ９５０９００３
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续表

名称 代码

吊重（单位：公斤）超阈值报警 ９５０９００４

转角（单位：°）超阈值报警 ９５０９００５

力矩（单位：牛·米）超阈值报警 ９５０９００６

风速（单位：米／秒）超阈值报警 ９５０９００７

碰撞报警 ９５０９００８

其他 ９９９９９９９

犃１０４１　塔机防碰撞监测预警

名称 代码

水平距离超阈值预警 １５１０００１

竖直距离超阈值预警 １５１０００２

其他 ９９９９９９９

犃１０４２　塔机防碰撞监测报警

名称 代码

水平距离超阈值报警 ９５１０００１

竖直距离超阈值报警 ９５１０００２

碰撞报警 ９５１０００３

其他 ９９９９９９９

犃１０４３　升降机监测预警

名称 代码

Ｘ倾角（单位：°）超阈值预警 １５１２００１

Ｙ倾角（单位：°）超阈值预警 １５１２００２

风速（单位：米／秒）超阈值预警 １５１２００３

起升高度（单位：米）超阈值预警 １５１２００４

运行速度（单位：米／秒）超阈值预警 １５１２００５

搭乘人数（单位：个）超阈值预警 １５１２００６

载重（单位：公斤）超阈值预警 １５１２００７

其他 ９９９９９９９

犃１０４４　升降机监测报警

名称 代码

Ｘ倾角（单位：°）超阈值报警 ９５１２００１

Ｙ倾角（单位：°）超阈值报警 ９５１２００２

风速（单位：米／秒）超阈值报警 ９５１２００３

起升高度（单位：米）超阈值报警 ９５１２００４

运行速度（单位：米／秒）超阈值报警 ９５１２００５
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续表

名称 代码

搭乘人数（单位：个）超阈值报警 ９５１２００６

载重（单位：公斤）超阈值报警 ９５１２００７

上限位器报警 ９５１２００８

下限位器报警 ９５１２００９

防坠器报警 ９５１２０１０

其他 ９９９９９９９

犃１０４５　基坑测点类型

名称 单位 代码

顶部水平位移 ｍｍ １

顶部竖向位移 ｍｍ ２

立柱竖向位移 ｍｍ ３

土体分层竖向位移 ｍｍ ４

围护墙（桩）内力 ｋＮ ５

钢支撑内力 ｋＮ ６

围护墙侧向土压力 ｋＮ ７

锚杆（索）内力 ｋＮ ８

孔隙水压力 ｋＰａ ９

周边建筑竖向位移 ｍｍ １０

周边建筑倾斜 ° １１

周边建筑水平位移 ｍｍ １２

周边建筑裂缝 ｍｍ １３

立柱倾斜 ° １４

支撑裂缝 ｍｍ １５

土钉内力 ｋＮ １６

立柱内力 ｋＮ １７

深层水平位移 ｍｍ １８

地下水位 ｍｍ １９

周边地表竖向位移 ｍｍ ２０

混凝土支撑内力 ｋＮ ２１

支护桩内力 ｋＮ ２２

周边管线沉降 ｍｍ ２３

侧向土压力 ｋＮ ２４

土体分层位移 ｍｍ ２５

倾斜监测 ° ２６
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续表

名称 单位 代码

基坑周边沉降 ｍｍ ２７

锚杆（索）轴力 ｋＮ ２８

钢支撑轴力 ｋＮ ２９

沉降 ｍｍ ３０

水平位移 ｍｍ ３１

内力监测 ｋＮ ３２

雨量监测 ｍｍ ３３

支撑轴力 ｋＮ ３４

地表裂缝 ｍｍ ３５

周边管线竖向位移 ｍｍ ３６

位移 ｍｍ ４３

支撑结构内力 ｋＮ ４４

锚杆锚固力 ｋＮ ４５

其他 ９９９９９９９

犃１０４６　基坑监测预警

名称 代码

累计变化量超阈值预警 １５１３００１

变化速率超阈值预警 １５１３００２

其他 ９９９９９９９

犃１０４７　基坑监测报警

名称 代码

累计变化量超阈值报警 ９５１３００１

变化速率超阈值报警 ９５１３００２

其他 ９９９９９９９

犃１０４８　防火监测报警

名称 代码

烟雾报警 ９５１４００１

明火报警 ９５１４００２

温度异常报警 ９５１４００３

其他 ９９９９９９９

犃１０４９　安全帽监测报警

名称 代码

脱帽报警 ９５１５００１

ＳＯＳ报警 ９５１５００２
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续表

名称 代码

电子围栏跨越报警 ９５１５００３

跌落报警 ９５１５００４

近电报警 ９５１５００５

登高报警 ９５１５００６

低电量报警 ９５１５００７

其他 ９９９９９９９

犃１０５０　吊篮预警类型

名称 代码

载重（单位：吨）超过阈值预警 １５１８００１

电流（单位：安培）超过阈值预警 １５１８００２

高度（单位：米）超过阈值预警 １５１８００３

倾角（单位：°）超过阈值预警 １５１８００４

风速（单位：米／秒）超过阈值预警 １５１８００５

高度（单位：米）超过阈值预警 １５１８００３

倾角（单位：°）超过阈值预警 １５１８００４

风速（单位：米／秒）超过阈值预警 １５１８００５

速度（单位：米／秒）超过阈值预警 １５１８００６

其他 ９９９９９９９

犃１０５１　吊篮报警类型

名称 代码

载重（单位：吨）超过阈值报警 ９５１８００１

电流（单位：安培）超过阈值报警 ９５１８００２

高度（单位：米）超过阈值报警 ９５１８００３

倾角（单位：°）超过阈值报警 ９５１８００４

风速（单位：米／秒）超过阈值报警 ９５１８００５

高度（单位：米）超过阈值报警 ９５１８００３

倾角（单位：°）超过阈值报警 ９５１８００４

风速（单位：米／秒）超过阈值报警 ９５１８００５

速度（单位：米／秒）超过阈值报警 ９５１８００６

其他 ９９９９９９９

犃１０５２　钢丝绳预警类型

名称 代码

损伤预警 １５１９００１

其他 ９９９９９９９
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犃１０５３　钢丝绳报警类型

名称 代码

损伤报警 ９５１９００１

其他 ９９９９９９９

犃１０５４　螺母报警类型

名称 代码

螺母松动报警 ９５２０００１

其他 ９９９９９９９

犃１０５５　智能临电设备运行状态

名称 代码

合闸正常运行 １

缺零 ２

过载 ３

短路 ４

缺相 ５

欠压 ６

过压 ７

接地 ８

停电 ９

互感器故障 １０

手动脱扣 １１

三相不平衡 １２

断路器关机 １３

其他 ９９９９９９９

犃１０５６　智能临电预警类型

名称 代码

温度超过阈值预警 １５２２００１

电压超过阈值预警 １５２２００２

电流超过阈值预警 １５２２００３

剩余电流超过阈值预警 １５２２００４

功率超过阈值预警 １５２２００５

其他 ９９９９９９９

犃１０５７　智能临电报警类型

名称 代码

温度超过阈值报警 ９５２２００１

电压超过阈值报警 ９５２２００２
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续表

名称 代码

电流超过阈值报警 ９５２２００３

剩余电流超过阈值报警 ９５２２００４

功率超过阈值报警 ９５２２００５

漏电报警 ９５２２００８

互感器故障报警 ９５２２００９

手动脱扣报警 ９５２２０１０

三相不平衡报警 ９５２２０１１

断路器关机报警 ９５２２０１２

烟雾报警 ９５２２０１４

其他 ９９９９９９９

犃１０５８　智能安全带报警类型

名称 代码

安全带挂钩未挂报警 ９５２３００１

低挂高用报警 ９５２３００２

双钩挂接距离近报警 ９５２３００３

未穿安全带报警 ９５２３００４

低电量报警 ９５２３００５

其他 ９９９９９９９

犃１０５９　标养室预警类型

名称 代码

温度超过阈值预警 １６０３００１

湿度超过阈值预警 １６０３００２

监测设备低电量预警 １６０３００３

其他 ９９９９９９９

犃１０６０　标养室报警类型

名称 代码

温度超过阈值报警 ９６０３００１

湿度超过阈值报警 ９６０３００２

监测设备低电量报警 ９６０３００３

其他 ９９９９９９９
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犃１０６１　大体积混凝土测点位置

名称 代码

环境 １

表层 ２

中上层 ３

中层 ４

中下层 ５

底层 ６

其他 ９９９９９９９

犃１０６２　大体积混凝土预警类型

名称 代码

表里温差超过阈值预警 １６０４００１

降温速率超过阈值预警 １６０４００２

监测设备低电量报警 １６０４００３

环境温度超过阈值预警 １６０４００４

入模温度超过阈值预警 １６０４００５

测点温度超过阈值预警 １６０４００６

其他 ９９９９９９９

犃１０６３　大体积混凝土报警类型

名称 代码

表里温差超过阈值报警 ９６０４００１

降温速率超过阈值报警 ９６０４００２

监测设备低电量报警 ９６０４００３

环境温度超过阈值报警 ９６０４００４

入模温度超过阈值报警 ９６０４００５

测点温度超过阈值报警 ９６０４００６

其他 ９９９９９９９

犃１０６４　沉降监测预警类型

名称 代码

累积沉降量（单位：毫米）超过阈值预警 １６０６００１

沉降速率（单位：毫米／天）超过阈值预警 １６０６００２

其他 ９９９９９９９

犃１０６５　沉降监测报警类型

名称 代码

累积沉降量（单位：毫米）超过阈值报警 ９６０６００１

沉降速率（单位：毫米／天）超过阈值报警 ９６０６００２

其他 ９９９９９９９
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犃１０６６　车牌类型

名称 代码

蓝底白字 １

黄底黑字 ２

绿底黑字 ３

绿底白字 ４

黑底白字 ５

白底黑字 ６

其他 ９９９９９９９

犃１０６７　环境监测预警

名称 代码

ＰＭ２．５（单位：μｇ／ｍ
３）超过阈值预警 １７０２００１

噪音（单位：ｄＢ）超过阈值预警 １７０２００２

温度（单位：℃）超过阈值预警 １７０２００３

风速（单位：ｍ／ｓ）超过阈值预警 １７０２００４

ＰＭ１０（单位：μｇ／ｍ
３）超过阈值预警 １７０２００５

ＴＳＰ（单位：μｇ／ｍ
３）超过阈值预警 １７０２００６

湿度（单位：ＲＨ％）超过阈值预警 １７０２００７

气压（单位：ａｔｍ）超过阈值预警 １７０２００８

二氧化碳（单位：ｐｐｍ）超过阈值预警 １７０２００９

臭氧（单位：ｐｐｍ）超过阈值预警 １７０２０１０

氮氧化物（单位：ｐｐｍ）超过阈值预警 １７０２０１１

二氧化氮（单位：ｐｐｍ）超过阈值预警 １７０２０１２

一氧化碳（单位：ｐｐｍ）超过阈值预警 １７０２０１３

二氧化硫（单位：ｐｐｍ）超过阈值预警 １７０２０１４

甲醛（单位：ｐｐｍ）超过阈值预警 １７０２０１５

其他 ９９９９９９９

犃１０６８　环境监测报警

名称 代码

ＰＭ２．５（单位：μｇ／ｍ
３）超过阈值报警 ９７０２００１

噪音（单位：ｄＢ）超过阈值报警 ９７０２００２

温度（单位：℃）超过阈值报警 ９７０２００３

风速（单位：ｍ／ｓ）超过阈值报警 ９７０２００４

ＰＭ１０（单位：μｇ／ｍ
３）超过阈值报警 ９７０２００５

ＴＳＰ（单位：μｇ／ｍ
３）超过阈值报警 ９７０２００６
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续表

名称 代码

湿度（单位：ＲＨ％）超过阈值报警 ９７０２００７

气压（单位：ａｔｍ）超过阈值报警 ９７０２００８

二氧化碳（单位：ｐｐｍ）超过阈值报警 ９７０２００９

臭氧（单位：ｐｐｍ）超过阈值报警 ９７０２０１０

氮氧化物（单位：ｐｐｍ）超过阈值报警 ９７０２０１１

二氧化氮（单位：ｐｐｍ）超过阈值报警 ９７０２０１２

一氧化碳（单位：ｐｐｍ）超过阈值报警 ９７０２０１３

二氧化硫（单位：ｐｐｍ）超过阈值报警 ９７０２０１４

甲醛（单位：ｐｐｍ）超过阈值报警 ９７０２０１５

其他 ９９９９９９９

犃１０６９　用电预警类型

名称 代码

电压超过阈值预警 １９０３００１

电流超过阈值预警 １９０３００２

温度超过阈值预警 １９０３００３

其他 ９９９９９９９

犃１０７０　喷淋启动方式

名称 代码

手动启动 １

设备联动启动 ２

定时器定时启动 ３

其他 ９９９９９９９

犃１０７１　喷淋停止方式

名称 代码

手动停止 １

设备联动停止 ２

定时器定时停止 ３

其他 ９９９９９９９

犃１０７２　物料类型

名称 代码

混凝土 １

钢筋 ２

砂石 ３

水泥 ４

砖／瓦／砌块 ５
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续表

名称 代码

土 ６

脚手架 ７

防水材料 ８

玻璃 ９

门窗 １０

木材／板材 １１

瓷砖 １２

胶体／涂料／腻子 １３

管材管件 １４

植被 １５

建筑垃圾 １６

其他 ９９９９９９９

犃１０７３　二维码区域类型

名称 代码

危大工程施工部位 １

起重机械设备 ２

物料加工区 ３

其他 ９９９９９９９

犃１０７４　实体检验预警类型

名称 代码

推定强度超出阈值预警 １６０８００１

钢筋保护层厚度超出阈值预警 １６０８００２

柱垂直度超出阈值预警 １６０８００３

柱截面尺寸超出阈值预警 １６０８００４

墙厚超出阈值预警 １６０８００５

梁高超出阈值预警 １６０８００６

板厚超出阈值预警 １６０８００７

层高超出阈值预警 １６０８００８

其他 ９９９９９９９

犃１０７５　实体检验报警类型

名称 代码

推定强度超出阈值报警 ９６０８００１

钢筋保护层厚度超出阈值报警 ９６０８００２

柱垂直度超出阈值报警 ９６０８００３

柱截面尺寸超出阈值报警 ９６０８００４
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续表

名称 代码

墙厚超出阈值报警 ９６０８００５

梁高超出阈值报警 ９６０８００６

板厚超出阈值报警 ９６０８００７

层高超出阈值报警 ９６０８００８

其他 ９９９９９９９

犃１０７６　用电预警类型

名称 代码

今日用电量超过阈值预警 １７０３００１

低电量预警 １７０３００２

累计用电量超过阈值预警 １７０３００３

其他 ９９９９９９９

犃１０７７　用电报警类型

名称 代码

今日用电量超过阈值报警 ９７０３００１

低电量报警 ９７０３００２

累计用电量超过阈值报警 ９７０３００３

其他 ９９９９９９９

犃１０７８　用水预警类型

名称 代码

今日用水量超过阈值预警 １７０４００１

设备低电量预警 １７０４００２

累计用水量超过阈值预警 １７０４００３

其他 ９９９９９９９

犃１０７９　用水报警类型

名称 代码

今日用水量超过阈值报警 ９７０４００１

设备低电量报警 ９７０４００２

累计用水量超过阈值报警 ９７０４００３

其他 ９９９９９９９

·４９３·



附录Ｂ　样　　表

表犅０１　智慧工地实施方案审批表

工程概况

项目名称

项目编号

施工许可证编号

项目位置

施工单位
联系人与

联系方式

建设单位
联系人与

联系方式

监理单位
联系人与

联系方式

智慧工地

安装施工单位

联系人与

联系方式

建设目标

组织机构

实施内容 （附功能清单）

检查验收

进度控制

安全保障

应急处置

设备布设

序号 设备名称 型号及参数 出厂日期
厂家及

联系方式
安装位置

安装

数量
备注

１

２

３

４

·５９３·



表犅０１　智慧工地实施方案审批表 （续）

设备布设

序号 设备名称 型号及参数 出厂日期
厂家及

联系方式
安装位置

安装

数量
备注

５

６

７

８

９



报审意见：

负责人 （签字）：

智慧工地安装施工单位 （盖章）：

年　　月　　日　

审批意见：

项目负责人 （签章）：

施工单位 （盖章）：

年　　月　　日　

审批意见：

总监理工程师 （签章）：

监理单位 （盖章）：

年　　月　　日　

审批意见：

项目负责人 （签字）：

建设单位 （盖章）：

年　　月　　日　

·６９３·



表犅０２　智慧工地维护记录表

□定期　□日常　

工

程

概

况

平台名称 联系人

维护单位 联系方式

维护人 本次维护日期 下次维护日期

维

护

内

容

·７９３·



附录Ｃ　智慧工地建设综合评价打分表

表犆０１　智慧工地综合评价评分汇总表

项目名称

施工单位

序号 评价项目

基础项 （１００分） 推广项 （１００分）

实际得分 权重 加权分 实际得分 权重 加权分

备注

１ 信息管理 ０．０５ ０

２ 人员管理 ０．１０ ０．０５

３ 视频管理 ０．１５ ０．１０

４ 安全管理 ０．４０ ０．４０

５ 质量管理 ０．２０ ０．２０

６ 绿色文明施工 ０．０５ ０．０５

７ 物料与进度管理 ０．０５ ０．０５

８ ＢＩＭ管理 ０ ０．１５

加权得分

综合评价分＝基础项加权得分＋推广项加权得分×０．１５

检查结果

评价结论：

评价组长：

评价组员：

年　　月　　日　

　　注：１．一星级：６０≤综合评价分＜７５；二星级：７５≤综合评价分＜９０；三星级：综合评价分≥９０；

２．基础项中缺少任一分项或为零分，不予整体综合评价；

３．评价分项的子项缺项时，按缺项后实际得分率计算。

·８９３·



表犆０２　信息管理打分表

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

工程基本

信息

项目名称

项目地点

建设规模

建设类型

建设单位

施工单位

监理单位

项目经度

项目纬度

开工日期

竣工日期

项目简介

包括参数名称、参

数位置、建设规

模、建设类型、参

建单位，以及参数

经纬度、开工日

期、竣工日期、参

数简介等信息。

其中参数缺少其

中任意一项不得分

１ ０ ０ １５

包括

项目

工程

和

单体

工程

施工许可

信息

施工许可证编号

发证日期

发证机关

质量监督机构名称

安全监督机构名称

施工许可证编号、

发证日期、发证机

关，以及质量监

督、安全监督机构

名称等信息，分段

办理施工许可的应

按进度及时上传施

工许可信息

１ ０ ０ １５

参建单位

信息

参建单位名称

社会统一用代码

企业资质

法定代表人

项目负责人

项目联系人

包括建设、施工、

监 理、勘 察、设

计、预拌混凝土供

应、检测机构等参

建单位名称、社会

统一信用代码、企

业资质、法定代表

人、项目负责人和

联系人等信息

１ ０ ０ １５

特种设备

基本信息

产权备案编号

安装告知信息

使用登记信息

拆卸告知信息

施工现场使用的塔

式起重机、门式起

重机、施工升降

机、物料提升机等

特种设备产权备案

信息、安装告知信

息、使用登记信

息、拆卸告知信息

１ ０ ０ １５

特种设备

施工信息

安装（拆卸）单位

安装（拆卸）时间

安装（拆卸）人员

特种设备安装（拆

卸）信息，包括安

装（拆卸）单位、时

间、人员等信息

１ ０ ０ ２０

·９９３·



表犆０２　信息管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

特种设备

操作人员

信息

姓名

身份证号

籍贯

文化程度

电话号码

工种

班组

上传人脸照片

所属企业名称

特种作业许可证

编号

特种作业证书有

效期

上传特种作业证书

图片

健康状况

特种设备驾驶操

作、司索信号等特

种作业人员信息

１ ０ ０ ２０

得分

　　注：信息管理分项全部为基础项，未设推广项。

表犆０３　人员管理打分表

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

人员信息

管理

姓名

身份证号

籍贯

文化程度

电话号码

工种

班组

是否为班组长

人脸照片

所属企业名称

健康状况

民族

年龄

上传职业资格证书

参数建设、施工、

监理等单位人员信

息，包括身份证信

息、工作岗位信

息、执业 （职业）

资格信息、健康状

况、文化程度、工

作单位、联系方

式等。

考核参数施工、监

理、建设等单位每

名人员的参数覆

盖度。

其中参数缺少其

中任意一项不得分

１ ０ ０ １０

·００４·



表犆０３　人员管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

实名制

考勤管理

设备安装时间

设备所属区域

姓名

身份证号

手机号码

所属企业名称

最早进场时间

最晚离场时间

打卡照片

方向

报警类型

报警描述

报警发生时间

由身份信息采集识

别、人脸识别感

知、门禁考勤等功

能模块组成，系统

应２４ｈ在线，人员

非法进入或超过

１０ｈ未离场即报

警。

考核参数施工、监

理、建设等单位每

名人员的参数覆盖

度。

其中施工单位人员

实名制应用覆盖度

不足９０％的不得

分。

其中参数缺少其

中任意一项不得分

０．３ ０．３ ０．４ ３０

人员薪资

管理

姓名

身份证号

手机号码

发薪日期

应发工资额

实发工资额

发薪单位名称

所属公司名称

签名照片

施工现场应设置人

员薪资管理系统，

与实名制考勤管理

系统关联，对本参

数施工的人员进行

薪资管理。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

施工单位作业人员

薪资发放覆盖度不

足９０％的不得分

０．３ ０．３ ０．４ １０

安全教育

管理

培训人员

培训时间

培训类型

是否合格

上传培训内容

上传培训图片

施工现场应使用安

全教育管理系统对

现场人员进行安全

教育培训和信息管

理。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

有新进场工人未经

培训上岗情况的不

得分

０．３ ０．３ ０．４ ３０

·１０４·



表犆０３　人员管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

执业人员

管理

施工单位项目负责

人安全生产考核证

书

施工单位安全管理

人员安全生产考核

证书

施工单位项目负责

人执业资格证书

总监理工程师注册

监理工程师执业资

格证书

特种作业人员职业

资格证书 （特种作

业操作证）

施工现场应设置执

业人员管理系统，

对执业 （职业）资

格进行管理，采集

施工单位项目负责

人、专职安全生产

管理人员安全生产

考核合格证书信

息，施工单位项目

负责人、监理单位

总监理工程师执业

资格证书信息，特

种作业人员建筑施

工特种作业操作资

格证书信息等

１ ０ ０ ２０

得分

推

广

项

人机互动

教育培训

培训人员

培训时间

培训类型

是否合格

上传培训内容

上传培训图片

应用人机互动系统

对现场人员进行安

全教育培训

０．３ ０．３ ０．４ １００

得分

表犆０４　视频管理打分表

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

视频控制

中心

具备视频总览、画

面切换、录像及回

放、云台控制、视

频储存、语音对

讲、权限管理等功

能，视频本地存储

时间不应少于３０ｄ

０ ０．５ ０．５ ２０

视频监控

覆盖

覆盖施工作业区、

现场办公区和现场

生活区，２４ｈ在线

监控

０ ０．５ ０．５ ３０

·２０４·



表犆０４　视频管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

高清摄像

设备

施工现场人员进出

通道、车辆进出通

道、设备运行区

域、主干道路、堆

料场库等安装高清

摄像设备

０ ０．５ ０．５ １０

高清球机

摄像机

制高点安装高清球

机摄像机，能反映

顶部施工作业面情

况，安装位置宜为

塔机等制高点。

未实现远程视频传

送的不得分

０ ０．５ ０．５ １０

ＡＩ智能

监控

报警图片

抓拍时间

报警类型

进出施工现场主要

通道口、施工现场

制高点、施工升降

机吊笼内应配备

ＡＩ智能监控系统，

具有智能识别、自

动抓拍、影像留

存、自动报警和信

息推送等功能。

其中参数缺少其

中任意一项不得分

０．３ ０．３ ０．４ ３０

得分

推

广

项

全景成像

测距

摄像机

全景拼图

实时测量数据

配备全景成像测距

摄像机，具有自动

扫描、全景拼图、

实时测量等功能

０．３ ０．３ ０．４ ３０

ＡＩ智能

监控

报警图片

抓拍时间

报警类型

除进出施工现场主

要通道口、施工现

场制高点、施工升

降机吊笼内外，施

工现场其他区域也

配备ＡＩ智能监控

系统

０．３ ０．３ ０．４ ４０

无人机或

机器人超

高清实拍

影像记录

全景影像

模型文件

使用无人机或机器

人进行超高清实

拍，实现影像记

录、全景扫描、逆

向建模等功能

０．３ ０．３ ０．４ ３０

得分

·３０４·



表犆０５　安全管理打分表

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

安全专项

方案

方案文本

审批信息

论证意见

实施情况

验收情况

上传、维护和查询

方案文本、审批信

息、论证意见、实

施情况、验收情况

等。

其中参数缺少其

中任意一项不得分

０．７ ０ ０．３ ４

安全生产

风险分级

管控与

隐患排查

治理管理

危险源名称

危险源位置

风险等级

隐患名称

隐患位置

隐患等级

整改措施

验收意见

植入危险源清单、

风险分级管控清

单、隐患排查治理

清单、隐患整改处

理清单，对风险分

级管控和隐患排

查、整改、验收实

施闭环管理，对数

据进行统计、分析、

预警和推送等。

施工现场的重大危

险源、一级安全风

险、重大安全隐患

未植入系统或未有

效实施管控、整改

的不得分

０．５ ０．２ ０．３ ５

安全标准

化管理

项目自评

企业检评

上传、查询项目自

评、企业检评等情

况。

其中参数缺少其

中任意一项不得分

０．５ ０．２ ０．３ ４

卸料平台

监测系统

载物重量

倾斜角度

安装监测系统，实

现载物重量、倾斜

角度等数据监测，

发现异常自动报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得分

０．５ ０．２ ０．３ ７

支撑

脚手架

监测系统

立杆轴力

杆件倾角

支架整体水平位

移

竖向位移

超过一定规模的支

撑脚手架危大工程

安装监测系统，实

现立杆轴力、杆件

倾角、支架整体水

平位移、竖向位移

等变化情况监测，

发现异常自动报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得分。

系统失效不得分

０．５ ０．２ ０．３ ７

·４０４·



表犆０５　安全管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

塔机司机

身份识别

系统

司机姓名

司机照片

认证信息

上岗时间

离岗时间

司机身份识别认

证，认证失败禁止

启动。

系统失效不得分

０．３ ０．２ ０．５ ７

塔机运行

监测系统

幅度

高度

吊重

倾角

力矩

实时监测塔式起重

机的影响区域、幅

度、高度、吊重、

倾角、力矩等运行

数据，实现远程查

看塔式起重机的实

时数据、异常报

警、工效分析、数

据保存等功能。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．３ ０．２ ０．５ ８

塔机吊钩

盲区可视

化系统

对吊钩位置、吊钩

盲区的可视化功

能。

系统失效不得分

０ ０．５ ０．５ ４

塔机群塔

防碰撞和

区域限位

水平方向距离

竖直方向距离

报警信息

发生危险时应实现

现场和远程报警，

并自动停止危险动

作

系统失效不得分

０．３ ０．２ ０．５ ４

施工

升降机

司机身份

识别系统

司机姓名

司机照片

认证信息

上岗时间

离岗时间

司机身份识别认

证，认证失败禁止

启动。

系统失效不得分

０．３ ０．２ ０．５ ５

施工

升降机

运行监测

系统

载重

起升高度

运行速度

搭乘人员

实时监测施工升降

机的载重、起升高

度、运行速度、搭

乘人员等情况，发

现异常自动报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．３ ０．２ ０．５ １５

·５０４·



表犆０５　安全管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

基坑智能

监测系统

顶部水平位移

顶部竖向位移

深层水平位移

立柱竖向位移

支撑轴力

锚杆轴力

地下水位

周边地表竖向位移

周边建筑竖向位移

周边建筑裂缝、地

表裂缝

周边管线竖向位移

超过一定规模的基

坑危大工程安装智

能监测系统，实时

监测基坑位移、沉

降、地下水位、支

撑结构内力、锚杆

锚固力变化等情

况，对监测数据进

行采集、统计和分

析，发现异常自动

报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．３ ０．２ ０．５ １７

现场防火
烟感

温感

宿舍、办公区、仓

库等场所内安装烟

感、温感智能监测

装置，发现异常自

动报警。

系统失效不得分

０．３ ０．２ ０．５ ６

智能

安全帽

在线状态

实时经度

实时纬度

施工现场安全管理

人员配备智能安全

帽，实现智能巡

检、场景录制、自

动定位、远程报警

０．３ ０．２ ０．５ ７

得分

推

广

项

围挡防护

监测系统

实现活体闯入感

应、现场声光报

警、远程自动报警

等功能。

系统失效不得分

０ ０．５ ０．５ ５

电子感应

系统

施工现场临边、洞

口防护设置电子感

应系统，发现异常

自动报警。

系统失效不得分

０ ０．５ ０．５ ５

·６０４·



表犆０５　安全管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

推

广

项

脚手架

监测系统

立杆轴力

杆件倾角

支架整体水平位

移

竖向位移

除超过一定规模的

支撑脚手架危大工

程之外，其他脚手

架安装监测系统，

实现立杆轴力、杆

件倾角、支架整体

水平位移、竖向位

移等变化情况监

测，发现异常自动

报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．５ ０．２ ０．３ １０

自升式

架设设施

监测系统

水平位移

架体倾斜

实时监测架体水平

位移、架体倾斜等

情况，发现异常自

动报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．５ ０．２ ０．３ １０

吊篮智能

监测系统

载重

倾角

高度

速度

风速

实时监测吊篮的载

重、倾角、高度、

速度、风速等情

况，发现异常自动

报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．５ ０．２ ０．３ １０

钢丝绳

损伤监测

系统

损伤数值

损伤位置

实时监测钢丝绳损

伤情况，发现异常

自动报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．５ ０．２ ０．３ １０

防松动

预警螺母

实时监测螺栓紧固

状态，发现异常自

动报警

０ ０．５ ０．５ １０

·７０４·



表犆０５　安全管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

推

广

项

基坑智能

监测系统

位移

沉降

地下水位

支撑结构内力

锚杆锚固力

除施工现场超过一

定规模的基坑危大

工程之外，其他基

坑工程安装智能监

测系统，实时监测

基坑位移、沉降、

地下水位、支撑结

构内力、锚杆锚固

力变化等情况，对

监测数据进行采

集、统计和分析，

发现异常自动报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得分。

系统失效不得分

０．５ ０．２ ０．３ １０

智能临电

系统

电压

电流

剩余电流

温度

功率

实时监测电压、电

流、剩余电流、温

度、功率等数据，

发现异常自动报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得分。

系统失效不得分

０．５ ０．２ ０．３ ５

防火智能

监测系统

施工现场宿舍、办

公区、仓库等场所

外对明烟、明火进

行监测报警。

系统失效不得分

０ ０．５ ０．５ ５

智能安全

帽、智能

安全带

佩戴状态

实时经度

实时纬度

施工现场作业班组

长、特种作业人员

等其他人员配备智

能安全帽，实现智

能巡检、自动定

位、远程报警；高

处作业人员佩戴智

能安全带，实现报

警

０．３ ０．２ ０．５ ５

机器人

安全巡检

对高风险、有限空

间、狭小空间等区

域，使用机器人等

进行辅助安全巡检

０ ０ １ １０

·８０４·



表犆０５　安全管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

推

广

项

二维码

隐患措施

查询

风险隐患

应对措施

风险点较多部位设

置二维码，如危大

工程施工部位、起

重机械设备、物料

加工区，人员可通

过扫码查询存在的

风险隐患及应对措

施

０．３ ０．３ ０．４ ５

得分

表犆０６　质量管理打分表

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

建筑材料

见证取样

系统样品

送检

项目名称

单体名称

样品名称

使用部位

样品图片

送检时间

样品生产企业名称

检测单位名称

对进入施工现场的

材料、构配件等见

证取样、送检、结

果反馈、不合格处

理实施智能管理，

实现过程记录、结

果查询、统计分

析、提示预警等功

能。

其中参数缺少其

中任意一项不得分。

系统失效不得分

０．５ ０ ０．５ ２５

建筑材料

见证取样

系统人员

认证

取样人姓名

见证人姓名

取样时间

送样人姓名

样品送达时间

定位信息

样品与人同框照

片

认证结果

对现场取样人员、

见证人员实行身份

认证管理，对见证

取样、送检过程现

场拍照、自动定

位、识别、上传。

其中参数缺少其

中任意一项不得分。

系统失效不得分

０．５ ０ ０．５ ２５

·９０４·



表犆０６　质量管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

标养室

（箱）智能

控制系统

温度

湿度

采集时间

对标养室 （箱）温

度、湿度进行持续

监测、智能控制，

实时上传、统计、

分析相关数据，超

出阈值自动报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得分。

系统失效不得分

０．３ ０．３ ０．４ ２５

大体积

混凝土

浇筑施工

混凝土

自动测温

系统

测点编号

测点位置

入模温度

环境温度

测点温度

数据生成时间

实时采集、自动上

传、统计分析大体

积混凝土入模温

度、环境温度、表

里温差、降温速率

等数据，超出阈值

自动报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得分。

系统失效不得分

０．３ ０．３ ０．４ ２５

得分

推

广

项

建筑材料

见证取样

系统

项目名称

单体名称

样品名称

使用部位

样品图片

送检时间

样品生产企业名称

检测单位名称

检测项目

检测结果

检测时间

施工现场应建立建

筑材料见证取样系

统，宜与检测系统

协调融合，实现数

据共享。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．５ ０ ０．５ １０

建筑材料

见证取样

系统二维

码或芯片

技术应用

人员信息

地点信息

时间信息

使用二维码或芯片

技术，实现对见证

取样人员、地点、

时间等信息进行查

证

０．３ ０．３ ０．４ １０

·０１４·



表犆０６　质量管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

推

广

项

现场基础

施工完成

后布设沉

降自动监

测系统

测点编号

测点位置

沉降量

数据生成时间

现场基础施工完成

后宜布设沉降自动

监测系统，持续监

测各监测点的沉降

量，实现累计沉降

量、沉降差、沉降

速率自动计算，数

据自动上传，超过

阈值自动报警功能。

其中参数缺少其

中任意一项不得分。

系统失效不得分

０．３ ０．３ ０．４ １５

实体检验

检测部位

检测时间

推定强度

钢筋保护层厚度

柱垂直度

柱截面尺寸

墙厚

梁高

板厚

层高

施工现场宜采用智

能回弹仪和钢筋扫

描仪对混凝土强

度、钢筋保护层厚

度进行检测，宜采

用智能靠尺、智能

测距仪等智能仪器

设备对结构位置和

尺寸偏差进行实测

实量，实时上传、

存储、统计、分析

检测数据，超出阈

值自动报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得分。

系统失效不得分

０．５ ０ ０．５ １５

分户验收

智能管理

系统

分户验收文件

轴线位置

垂直度

平整度

标高

截面尺寸

板厚

开间尺寸

进深尺寸

室内净高

使用智能管理系

统，上传、统计、

分析验收数据。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．５ ０ ０．５ ２５

本项

仅针

对住

宅工

程

·１１４·



表犆０６　质量管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

推

广

项

机器人

施工

使用建筑机器人替

代人工进行喷涂、

平整、打磨等施工

作业

０ ０ １ ２０

二维码辅

助技术

交底

使用二维码对复杂

工序、关键工序辅

助技术交底

０ ０ １ ５

得分

表犆０７　绿色文明施工打分表

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

车辆清洗

智能管理

系统

洗车前图片

洗车后图片

车牌号

洗车时长

监测时间

实现车辆自动识

别、出场冲洗、实

时记录、自动上

传、统计分析、异

常报警等功能。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．５ ０ ０．５ ２５

环境监测

系统

湿度

噪声

ＰＭ１０

ＰＭ２．５

温度

风速

数据产生时间

实时对施工现场颗

粒 物、温 度、湿

度、噪声、风速等

进行监测，超出阈

值自动报警。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．３ ０．３ ０．４ ５０

用水、用

电监测

电表读数

今日用电量

水表读数

今日用水量

数据产生时间

实时对施工现场办

公区、生活区、作

业区的用水量、用

电量进行监测、记

录、上传统计和分

析

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．３ ０．３ ０．４ ２５

得分

·２１４·



表犆０７　绿色文明施工打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

推

广

项

智能降尘

系统

喷淋开始时间

喷淋结束时间

喷淋时水压

喷淋启停方式

当颗粒物浓度超过

阈值时，自动喷淋

降尘。

系统失效不得分

０．５ ０ ０．５ １００

得分

表犆０８　物料与进度管理打分表

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

基

础

项

智能地磅

系统

物料种类

供应商或生产厂家

名称

车牌号

运单重量

实际重量

运单号

传运单图片

物料进出时间

实现钢筋、预拌混

凝土等材料运输车

辆自动识别、称

重、偏差计算、数

据上传、统计分析

等功能。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．５ ０ ０．５ ５０

进度对比

分析

任务名称

计划开始日期

计划结束日期

实际开始日期

实际结束日期

报警时间

报警类型

应实时对比实际进

度与计划进度差

异，具备临近预

警、超期报警等功

能。

系统失效不得分

０．５ ０ ０．５ ５０

得分

推

广

项

材料智能

点检系统

物料种类

数据产生时间

实际数量

实现钢筋、钢管等

物料自动识别、清

点、上传功能。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．５ ０ ０．５ ２０

·３１４·



表犆０８　物料与进度管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

推

广

项

施工进度

计划辅助

编制

任务名称

计划开始日期

计划结束日期

实际开始日期

实际结束日期

能根据项目基础信

息辅助生成施工进

度计划，输出进度

计划横道图，指导

现场劳动力、材

料、机械安排。

系统失效不得分

０．５ ０ ０．５ ４０

跟踪监测

模块

照片

拍照时间

设置智能监测装

置，对施工进展情

况实施动态跟踪监

控，生成实时施工

进度图。

系统失效不得分

０．３ ０．３ ０．４ ４０

得分

表犆０９　犅犐犕管理打分表

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

推

广

项

ＢＩＭ工

程电子

沙盘

模型文件

实现查看ＢＩＭ 三

维模型、质量安全

信息、施工进展情

况等功能。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．４ ０ ０．６ ２０

ＢＩＭ技

术深化

设计

对施工复杂和专业

性强的专项工程。

系统失效不得分

０．４ ０ ０．６ ２５

ＢＩＭ进

度计划

模拟

ＢＩＭ 进度计划模

拟视频

形成ＢＩＭ 进度计

划模拟视频。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．４ ０ ０．６ １０
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表犆０９　犅犐犕管理打分表 （续）

类别 子项 参数 评价要求

评价标准

应用覆

盖度

参数

覆盖度

时间

覆盖度
应用效果

权重 数值 权重 数值 权重 数值

应得

分数

实际

得分
备注

推

广

项

ＢＩＭ图

纸管理
电子施工图纸

将施工图纸与ＢＩＭ

模型进行关联，通

过ＢＩＭ 模型快速

查看相应图纸内

容。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．４ ０ ０．６ １０

ＢＩＭ技

术工艺

模拟

ＢＩＭ 工序模拟动

画

可视化交底记录

对复杂工艺进行模

拟，形成 ＢＩＭ 工

序模拟动画，并对

施工现场进行可视

化交底。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．４ ０ ０．６ １５

ＢＩＭ技

术装配

式应用

构件跟踪记录

对构件生产、进

场、安装等全过程

进行跟踪、记录，

展示装配式构件的

全过程信息。

其中参数缺少其

中任意一项不得

分。

系统失效不得分

０．４ ０ ０．６ ２０

得分

注：ＢＩＭ管理分项没有基础项，全部为推广项。
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本标准用词说明

１　为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

　１）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用 “必须”，反面词采用 “严禁”；

　２）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用 “应”，反面词采用 “不应”或 “不得”；

　３）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应该这样做的用词：

正面词采用 “宜”，反面词采用 “不宜”；

　４）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用 “可”。

２　条文中指明应按其他标准执行的写法为 “应符合……的规定”或 “应按……执行”。

·６１４·



引用标准名录

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》ＧＢ／Ｔ２２２３９

《建筑工程施工现场视频监控技术规范》ＪＧＪ／Ｔ２９２

《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》ＪＧＪ／Ｔ４３４

·７１４·



山东省工程建设标准

智慧工地建设技术标准

犇犅３７／犜５２８７ ２０２４

条 文 说 明
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１　总　　则

１０２　本条界定本标准以房屋建筑工程为主要规范对象。由于部分市政基础设施工程与房屋建筑工

程施工现场管理上存在类同，相关标准未发布前类同工程可参照执行。

·１２４·



３　平 台 建 设

３０１　本条对智慧工地管理平台应具备的功能进行了原则性规定。

智慧工地管理平台至少应具备信息管理、人员管理、视频管理、安全管理、质量管理、绿色文

明施工、进度管理功能。

３０２　本条对智慧工地管理平台的应用角度进行规定。

智慧工地管理平台通常包括三类用户，主管部门、施工企业、施工项目。其中主管部门用户又

分为省级主管部门、市级主管部门和县级 （市、区）主管部门三个层级；施工企业用户按照企业管

理模式不同又可分为集团、企业、分公司、项目公司等若干子级用户。各级用户平台应以主管部门

应用为主线，以施工企业、项目应用为基础，实现信息数据共享交互、协调融合、智慧管理，提升

施工企业项目管理水平，促进工效提高，同时助力主管部门管理效率提升。

３０４　本条对施工项目现场应安装的智慧工地设备设施进行了原则性规定。

相应传感装置包括用于监测变形、位移、温度、湿度、风力、噪声、颗粒物、受力等的各类监

测传感装置；自动识别装置包括ＡＩ智能视频、脸谱识别、非法闯入识别等装置。施工现场还应安装

配备网络基础设施及相应终端设备，以实现智慧工地管理功能。

３０５　本条对智慧工地的信息数据进行说明。

对平台用户进行身份认证并分配相应权限，是保证智慧工地管理平台有效运转的基础。用户身

份不同所需要数据信息有较大差别，主管部门主要侧重于质量安全管控情况、文明施工管理水平、

建筑业发展规模等，施工企业更加关心成本控制、进度控制、质量安全管控情况，施工现场则是信

息产生和应用的基础，需要更加全面的信息数据支撑。为确保数据信息传输、应用的安全性，平台

应具备自动生成用户访问日志和系统操作日志的功能。

３０６　本条强调无论哪级用户、哪个用户和哪个环节，必须保证信息安全，否则应当承担相应的法

律责任。

·２２４·



４　建 设 流 程

４．１　编 制 方 案

４１１　本条文对智慧工地建设方案的编制进行了说明。

智慧工地的建设是一项系统性、集成性、阶段性较强的工程。在建设智慧工地前，施工单位应

编制智慧工地建设方案，监理、设计、安装施工单位等应积极参与智慧工地建设方案编制过程中。

４１３　本条文对智慧工地建设方案的论证进行了说明。

智慧工地建设方案论证专家可包括建设单位、监理单位、安装施工单位以及其他单位的专家。

４１４　本条文对智慧工地的现场勘察进行了说明。

智慧工地安装施工单位对现场进行勘察的内容可包括机房布设、电和网络走向、网络带宽等内容。

４１５　本条文对智慧工地实施方案的编制进行了说明。

设备布设时，应提供设备布点图，包括远程视频监控、车辆清洗智能管理系统、环境监测系统、临

边、洞口防护电子感应系统、危险性较大的分部分项工程以及特种设备监控系统等设备的布点位置。

４．２　安 装 与 调 试

４２１　本条文对安装调试计划的编制进行了说明。

安装调试计划应包括系统安装调试和硬件设备的安装调试计划。

４２２　本条文对智慧工地的联合验收进行了说明。

联合验收的主要内容应包括不同节点系统的安装部署验收以及硬件设备的安装位置、安装数量

及与系统之间数据传输效果等的验收。实行总承包的，由总承包单位组织。

４．３　接 口 与 测 试

４３２　本条文对监管数据接口的测试内容进行了说明。

智慧工地采用的软硬件接口和协议应满足监管平台的数据接口要求，保证与监管平台对接的一

致性和数据传输的稳定性、实时性。本标准附录Ａ 《监管数据上传接口》给出了接口标准，监管数

据接口的测试内容应该按照附录Ａ提供的数据接口标准进行针对性的测试。

４３３　本条文对监管数据接口的测试项目进行了说明。

监管数据接口的测试项目应与平台具备的功能相对应，确保测试项目完整。

４．４　运 行 与 维 护

４４１　本条文对智慧工地的运行维护制度进行了说明。

对平台、系统和设备等的维护是保证智慧工地有效运行的基础，建设和应用单位应建立运行和

维护制度，系统维护人员应具备相应的专业技能，并定期进行技术培训。

本条所述 “平台应用单位”，是指本标准第３．０．２条所述的 “平台用户”。

４４２　本条文对智慧工地运行维护记录进行了说明。

智慧工地建设和应用单位维护完毕后应按要求填写维护纪录表，及时归档。

·３２４·



５　建 设 内 容

５．１　信 息 管 理

５１１　本条文对项目和单体工程基本信息的上传进行了说明。

项目平台接入施工单位、主管部门监管平台时，项目和单体工程基本信息的上传内容应包括项

目名称、项目位置、建设规模、建设类型、参建单位，以及项目经纬度、开工日期、竣工日期、项

目简介等信息。

项目平台接入施工单位、主管部门监管平台时，施工许可信息的上传内容应包括施工许可证编

号、发证日期、发证机关，以及质量监督、安全监督机构名称等信息，分段办理施工许可的应按进

度及时上传施工许可信息。

项目平台接入施工单位、主管部门监管平台时，工程项目参建单位信息的上传内容应包括建设、

施工、监理、勘察、设计、预拌混凝土供应、检测机构等参建单位的名称、社会统一信用代码、企

业资质、法定代表人、项目负责人和联系人等信息。

５１２　本条文对特种设备及特种作业人员信息上传进行了说明。

１　施工现场使用的塔式起重机、门式起重机、施工升降机、物料提升机等特种设备产权备案信

息、安装告知信息、检验检测信息、使用登记信息、拆卸告知信息。

２　特种设备安装 （拆卸）信息，包括安装 （拆卸）单位、时间、人员等信息。

３　特种设备驾驶操作、司索信号等特种作业人员信息。

５．２　人 员 管 理

５２１　本条文对项目平台人员信息管理功能进行了说明。

人员包括管理人员和劳务人员，管理人员信息包括身份证信息、联系方式、执业资格、工作岗

位、文化程度和所属公司等信息；劳务人员信息包括身份证信息、联系方式、从业资格、文化程度、

健康信息、教育培训、所属公司、工种、班组和劳动合同、从业情况等信息。

５２２　本条文对实名制考勤管理系统的功能进行了说明。

实名制考勤管理系统应由现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置等组成，现场感应装置

应具备身份信息采集识别、人脸识别感知、门禁考勤等功能，系统应２４ｈ实时在线，监测到人员异

常进出时应在现场及时报警，异常行为包括短时间内重复打卡、相邻打卡方向相同等，任何人员超

过１２ｈ未离开施工现场应远程报警。

５２３　本条文对人员薪资管理系统的功能进行了说明。

人员薪资管理系统要与实名制考勤管理系统关联，根据人员实名制考勤数据进行薪资计算，支

持薪资查询、发放统计等。

５２４　本条文对安全教育管理系统的功能进行了说明。

系统应支持现场人员安全教育培训和信息管理，培训信息应包括教育培训类型和教育培训记录。

１　教育培训类型，包括三级安全教育、班前晨会、季节性安全教育、专项安全教育等。

２　教育培训记录，包括培训计划、培训时间、培训地点、培训人员、培训内容、考核结果等。

５２５　本条文对执业人员管理系统的功能进行了说明。

施工现场应通过执业人员管理系统对执业 （职业）资格进行管理，管理内容如下。

·４２４·



１　施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书信息。

２　施工单位项目负责人、监理单位总监理工程师的执业资格证书信息。

３　特种作业人员的建筑施工特种作业操作资格证书信息等。

５．３　视 频 管 理

５３２　本条文对视频控制中心的功能进行了说明。

视频本地的存储时间应根据监控区域的不同以及现场管理需求进行调整，可有所不同，但存储

时间均不应少于３０ｄ。

５３３　本条文对视频监控覆盖区域及在线时长进行了说明。

视频监控覆盖的区域除需保证２４ｈ监控在线之外，仍需保证视频监控画面的清晰与流畅。

５３４　本条文对高清摄像设备的安装区域进行了说明。

施工现场安装高清摄像设备可包括高清球机摄像机和高清枪式摄像机等。

５３５　本条文规定了施工现场主要视频覆盖区域，也是远程视频传送的主要内容和远程质量安全监

控的主要手段。

５３８　本条文对智能监控系统进行了说明。

智能监控系统的智能识别功能宜对以下场景进行智能识别，自动判断施工现场违规行为，并进

行报警：

１　未正确佩戴安全帽，未按规定佩戴使用安全带。

２　未按规定穿反光背心、穿戴防护服。

３　人员异常聚集、违规进入危险区域。

４　现场出现明烟、明火等。

５　施工升降机、高处作业吊篮超员。

６　车辆出场未清洗。

５．４　安 全 管 理

５４１　本条文对智能安全管理系统的组成、功能和上传内容进行了说明。

智能安全管理系统应包括对安全专项方案、双重预防体系建设、安全标准化管理三部分内容。

系统应用过程中应将施工现场相关文件上传平台，利用平台对安全生产进行管理，通过数据驱动提

高现场安全管理水平。

５４２　本条文对施工现场周边围挡防护监测系统功能进行了说明。

施工现场周边围挡防护监测系统包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置。系统应实

现２４ｈ实时监测，数据推送的时间间隔应在１ｓ以内。围挡防护监测系统是对实体围挡的补充，不能

替代。

５４３　本条文对施工现场临边、洞口防护监测系统功能进行了说明。

临边、洞口防护系统包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置。现场感应装置宜覆盖

施工现场所有临边、洞口，系统应实现２４ｈ实时监测。

防护感知边界与临边的距离应按下列公式计算：

犔≥０．８０ｍ／ｓ×（狋０＋狋１）

式中：狋０———触发现场感应装置至现场发出报警的时间；

狋１———个体的反应时间，建议取值０．３０ｓ。

临边防护系统宜采用非接触感应方式持续监测，应能感知身高为１ｍ及以上的活体触碰。

临边、洞口应按现行行业标准 《建筑施工高处作业安全技术规范》ＪＧＪ８０要求设置防护栏杆、
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栏板、盖板、安全网等防止高处坠落实体防护，防护监测系统是对实体防护的补充，不能替代。

５４４　本条文对卸料平台监测功能进行了说明。

卸料平台监测系统包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置。现场感应装置宜覆盖所

有施工作业面的卸料平台。系统应跟随卸料平台的运行实时监测，数据推送的时间间隔应在１ｓ

以内。

５４５　本条文对超过一定规模的支撑脚手架监测系统进行了说明。

支撑脚手架按使用功能可分为模板支撑脚手架、钢结构安装支撑脚手架、落地式卸料平台，对

以上超过一定规模的支撑脚手架应安装监测系统。

高支模监测系统包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置。现场感应装置应布设在支

架薄弱、荷载较大等关键部位，应能反映高支模的受力状态、变形特征和变化趋势等。高支模监测

系统应２４ｈ在线实时监测，数据推送的时间间隔应在１ｓ以内。

５４６　本条文对整体提升脚手架、模板等自升式架设设施监测功能进行了说明。

自升式架设设施监测系统包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置。现场感应装置宜

覆盖施工现场所有施工作业面的爬架。系统应２４ｈ在线监测，数据推送的时间间隔应在１ｓ以内。

５４７、５４８　分别对施工现场塔式起重机和施工升降机的监测系统功能进行了说明。

１　塔式起重机和施工升降机的运行监测系统包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装

置，施工升降机轿厢载人数量超过９人应能自动识别报警。现场感应装置应覆盖所有塔式起重机和

施工升降机。

２　塔式起重机和施工升降机正常工作时上传一次监测数据的时间应在１ｓ以内，空闲时上传一

次监测数据的时间应在６ｓ以内，数据推送的时间间隔应在１ｓ以内。

３　塔式起重机和施工升降机的运行监测设备均应具备存储功能，支持存储３０ｄ及以上的监控

记录。

５４９　本条文对高处作业吊篮监测系统功能进行了说明。

吊篮监测系统包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置。现场感应装置宜覆盖所有施

工作业面的吊篮，系统应跟随吊篮的运行实时监测，监测周期应为５ｓ／次及以下，数据推送的时间间

隔应在１ｓ以内。

５４１０　本条文对施工现场钢丝绳监测的范围和功能进行了说明。

钢丝绳监测系统应包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置。监测系统的定性检测准

确率应为９８％及以上；断丝定量检测准确率应为９０％及以上。

５４１１　本条文对施工现场高强度螺栓监测系统功能和监测范围进行了说明。

螺母监测系统包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置。现场感应装置应快速准确地

判定螺栓的紧固状态。监测系统应２４ｈ在线实时监测，监测周期应为０．２０ｓ／次及以下，监测到松动

立即报警。

５４１２　本条文对超过一定规模的基坑危大工程监测系统监测参数和功能进行了说明。

基坑监测系统应包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置。现场感应装置宜覆盖施工

现场所有基坑。系统应２４ｈ在线实时监测，监测周期应为５ｓ／次及以下，数据推送的时间间隔应在１ｓ

以内。此处基坑包括槽、沟和坡等。

５４１３　本条文对施工现场临电监测系统功能进行了说明。

用电监测系统应包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置。现场感应装置宜覆盖施工

现场的所有临时用电配电箱。系统应２４ｈ在线实时监测，监测周期应为１ｓ／次及以下，对异常情况及

时报警。用电监测系统也属于绿色施工组成部分。

５４１４　本条文对施工现场烟感、温感及明烟、明火监测系统功能进行了说明。

烟感、温感及明烟、明火监测系统包括现场感应、识别装置、现场报警装置和远程报警装置。

感应识别装置应２４ｈ在线实时监测。有条件的，宜安装备语音报警系统，指导临险人员快速、正确
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避险。

５４１５　本条文对智能安全帽和智能安全带的功能和使用对象进行了说明。

智能安全帽包括摄像头、定位装置等功能。摄像头应能实现安全帽当前位置远程视频画面实时

查看，定位装置实现准确安全帽定位和形成移动轨迹。远程画面实时查看延迟不超过１ｓ，定位精度

不大于２ｍ。智能安全带应能监测登高人员安全带佩戴状况，出现未佩戴安全带、不挂钩异常、低挂

高用异常、双钩过近等异常立即报警。推荐塔机安装、拆卸作业人员佩戴智能安全帽记录操作情况。

５．５　质 量 管 理

５５２　本条文对沉降自动监测系统的布设阶段和应实现的功能进行了说明。

沉降监测系统，包括现场感应装置和远程数据上传装置，感应装置应覆盖所有沉降监测点。

５５３　本条文对标准养护室 （箱）智能控制系统应实现的功能进行了说明。

１　养护室温湿度监测系统，包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置，感应装置应能

实时监测标养室 （箱）温度和湿度变化。

２　养护室 （箱）温湿度监测系统应２４ｈ实时监测，监测周期应为１次／ｈ及以下，标养室 （箱）

温度为２０℃±２℃且相对湿度为９５％以上，超出阈值即报警。

５５６　本条文对住宅工程分户验收宜使用智能管理系统进行了说明。

分户验收包含主体结构和竣工两个阶段，验收内容应符合 《山东省住宅工程质量分户验收管理

办法》。

５．６　绿 色 文 明 施 工

５６１　本条文对车辆清洗智能管理系统进行了说明。

车辆清洗管理系统，包括现场感应装置、现场报警装置和远程报警装置，现场感应装置应覆盖

整个洗车平台。

５６３　本条文对智能降尘系统进行了说明。

施工现场宜安装降尘联动系统，与环境监测系统联动，当颗粒物浓度超过阈值，系统自动启动

喷淋设备自主降尘，同时具备定时控制和ＡＰＰ远程控制功能。

５．７　物料与进度管理

５７１、５７２　规定了施工现场应安装智能地磅，实现对进场物料智能管理，鼓励配备材料智能点

检系统，实现自动识别、清点、上传功能。

５７３～５７６　规定了进度管理应具备总计划、月计划、周计划的编写的功能，实时反映现场各分

部分项施工进度，包括施工任务管理、项目进度计划、现场进度动态跟踪、项目模型可视化、形象

进度统计、生产进度看板、进度资料管理、项目进度风险预警管理、进度调整，并能留存历史进度

计划等管理功能。

５．８　ＢＩＭ 应 用 管 理

ＢＩＭ管理全部为推广项内容，鼓励工程项目使用ＢＩＭ技术，本章节主要从模型建立、专业深

化、施工模拟、图纸查看、工艺模拟、装配式应用等几个方面进行了说明。

５８１　本条文对ＢＩＭ工程管控电子沙盘的功能进行了说明。

ＢＩＭ工程电子沙盘是虚拟的沙盘，根据图纸建立完整模型，通过电子沙盘可以对模型实现三维
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的查看、漫游、剖切等功能；可以通过模型对质量、安全等信息进行查看；模型可以关联项目进度

情况，根据不同时间查看不同阶段的模型。

５８２　本条文对应用ＢＩＭ技术深化设计的要求进行了说明。

采用ＢＩＭ技术辅助深化设计，主要针对施工复杂区域和专业性强的区域，例如复杂管线机电排

布、复杂钢筋节点深化等内容，应形成成果文件，如机电排布图纸、钢筋排布图等。

５８３　本条对ＢＩＭ进度计划模拟应用进行了说明。

ＢＩＭ技术计划进度模拟将模型和进度信息相关联，可根据时间显示项目的施工进程，并形成进

度计划模拟视频。

５８４　本条文对利用ＢＩＭ技术查看图纸进行了说明。

施工图纸与施工模型相关联，通过模型部位可以准确定位该处图纸位置，方便、快捷查看图纸

信息。

５８５　本条文对ＢＩＭ施工模拟应用进行了说明。

ＢＩＭ施工模拟应对复杂工艺进行模拟，体现施工工序、关键步骤管控要点等内容，形成工序模

拟动画，并对工人进行交底。

５８６　本条文对ＢＩＭ技术在装配式工程上的应用进行了说明。

利用ＢＩＭ技术对构件生产、进场、安装等全过程进行跟踪，模型可拆分为装配式构件，可单独

查看构件的生产、进场、安装等状态，不同状态可用不同的颜色或其他方式进行区分。
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６　智慧工地建设评价

本章规定了智慧工地建设评价标准，对智慧工地建设评价的基本规定、评价内容、评分规则、

评分等级进行了介绍。

６０１　本条文对智慧工地建设评价基本规定进行了介绍。

１　智慧工地建设内容多，不同阶段应用内容、安装设备不同，宜划分不同阶段对智慧工地建设

进行评议。如基坑阶段、主体阶段、装饰装修阶段、竣工阶段等。

２　整体综合评价内容应完整、有效，为确保评价的准确性、科学性，应在工程建设完成主体结

构５０％以后进行，此阶段各项应用大部分完成，进入全面使用阶段，更能反映智慧工地建设的整体

水平。整体综合评价结束后，应当继续按照智慧工地建设方案和智慧工地实施方案完成后续建设工

作，直至工程竣工。

３　基础项包含信息管理、人员管理、视频管理、安全管理、质量管理、绿色文明施工、物料与

进度管理，缺少其中任意一项，不予进行整体综合评价。

６０２　本条文对智慧工地整体评价内容进行了介绍。

打分表参见附录Ｃ智慧工地建设综合评价打分表 （表Ｃ．０．１～表Ｃ．０．９）。

智慧工地建设综合评价打分表分为智慧工地综合评价评分汇总表和信息管理、人员管理、视频

管理、安全管理、质量管理、绿色文明施工、物料与进度管理、ＢＩＭ技术管理八个分项打分表，每

项打分表又分为基础项和推广项两个类别，每个类别又由若干个子项组成。

参数为该子项应上传的参数。

评价要求为该子项具体评价根据和要求。

应用覆盖度为该子项应用范围计算值，如：塔式起重机现场施工安装１０台，实际安装５台塔式

起重机监测系统，则塔式起重机运行监测系统该子项应用覆盖度为０．５。

参数覆盖度为单项实际上传参数数量与应上传参数数量的比值，如：塔式起重机运行监测系统

子项评价中，２号塔式起重机安装了塔式起重机监测系统，需上传幅度、高度、吊重、倾角、力矩五

个参数，实际上传了幅度、高度、吊重、倾角四个参数，则２号塔式起重机的参数覆盖度为０．８。

参数覆盖度权重为该单项在参数覆盖度、时间覆盖度、应用效果三个参数中所占比例。

时间覆盖度为单项工作时间实际上传数据数量与工作时间应上传数据数量的比值，如：塔式起

重机运行监测系统子项评价中，２号塔式起重机４月１日安装，５月１日拆除，工作时间为３０ｄ，系

统要求数据推送频率为１次／ｍｉｎ，２号塔式起重机工作时间应上传数据数量为４３２００条，工作时间实

际上传数据数量为２１６００条，则２号塔式起重机的时间覆盖度为０．５。

时间覆盖度权重为该单项在参数覆盖度、时间覆盖度、应用效果三个参数中所占比例。

应用效果由专家进行评分，评分应考虑智慧工地建设方案、智慧工地实施方案的可行性、科学

性、经济型；设备安装、调试、验收情况；报警处理、问题闭环整改情况等。可分为好、较好、一

般、差四个等级，按照１、０．８、０．６、０．４进行取值。

应用效果权重为该单项在参数覆盖度、时间覆盖度、应用效果三个参数中所占比例。

参数覆盖度、时间覆盖度、应用效果权重相加应为１。

应得分数为该子项在分项中所占得分。

实际得分为该子项最终计算得分。

６０３　本条文规定了智慧工地建设评价规则和评分公式。

整体综合评价得分为基础项得分和推广项折减后得分之和。其中基础项和推广项得分均为１００

·９２４·



分，推广项按照０．１５进行折减。

基础项和推广项的评价得分公式、分项得分公式、子项得分公式相同。

评价得分为每分项评价得分的加权之和。

分项得分为所有子项之和。

子项得分由单项参数覆盖度和单项时间覆盖度加权平均数与应用效果加权之和，乘以应用覆盖

度和应得分数。如：塔式起重机运行监测系统子项评价中，塔式起重机现场施工安装４台，实际１

号塔式起重机和２号塔式起重机安装了塔式起重机监测系统，应用覆盖度０．５；１号塔式起重机和２

号塔式起重机参数覆盖度分别为０．８和０．５，权重为０．３，时间覆盖度分别为１和０．８，权重为０．２，

塔式起重机运行监测系统子项应用效果较好为０．８，权重为０．５，则塔式起重机运行监测系统子项评

价得分为３．１。

（０．８×０．３＋１×０．２）＋（０．５×０．３＋０．８×０．２）

２
＋０．８×［ ］０．５×０．５×８＝３．１

６０４　本条文对智慧工地建设评分等级进行了规定。

智慧工地建设评分等级根据整体综合评价得分划分，划分为一星级、二星级、三星级三个等级，

具体划分等级见表６．０．４。

·０３４·
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